
Anwendungsoptimiert & Ausführungs-
sicher Mit esM®-dämmschAlungen

Dämmschalung »säule«

esm®-stützen-



InnOVatIVe stützen-Dämmschalung »säule«

2

Die werkseitigen Aussparungen 
zur Aufnahme der Mauerver-
binder und der ausreichenden 
Ummantelung des Mauerver-
binders mit Beton sorgen für 
eine kraftschlüssige Verbindung 
mit dem angrenzenden Mauer-
werk und stehen in Abständen 
von 25 cm (Mitte Aussparung 
bis Mitte Aussparung) zur Ver-
fügung.

1000 mm

750 mm

500 mm

250 mm

AUsführUng 
»WanD« 

AUsführUng 
»ecKe« 

AUsführUng 
»laIBung« 

esm®-stützen-Dämmschalung »säule«
für DAs Betonieren Von KniestocKAnKer oDer ZUgstütZen

Mit der esM®-stützen-Dämmschalung werden z.B. Kniestockanker, Zugstützen,
etc. innerhalb kürzester Zeit hergestellt. es entfallen aufwändige schalungs-
arbeiten inkl. der zeitraubenden nebenarbeiten. lediglich ab einer stützen-
höhe von 2 Metern muss im unteren Bereich gegen den Betonruck beim ein-
füllen und rütteln gesichert werden. Auch die Wartezeit nach dem Betonieren 
bis zum Ausschalen entfällt. Die einzelnen elemente haben eine höhe von 
1 Meter und können beliebig angepasst werden.

noch vor den Mauerarbeiten wird die esM®-stützen-Dämmschalung an der 
gewünschten Position gesetzt. Die kraftschlüssige Verbindung des Betonkerns 
mit dem angrenzenden Mauerwerk wird bauseitig über Mauerverbinder her-
gestellt, die durch seitliche Aussparungen im steinschichtmaß vom Mauerwerk 
in den Betonkern ragen. Zusätzlich sind am Dämmkörper zum Mauerwerk hin 
Mörteltaschen in form von schwalbenschwanznuten angebracht.

Die esM®-stützen-Dämmschalung wird aus druckstabilem neopor® herge-
stellt. Die Wärmeleitgruppe 032 bietet hervorragende Dämmeigenschaften 
und minimiert eine weitere wärmebrücke effizient.

Die Wandaußenseiten und Wandinnenseiten sind für eine bessere Putzan-
haftung geriffelt und mit Putzhaftgrund beschichtet. Alternativ können die 
Wandaußenseiten mit Ziegelschalen verblendet werden.
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Außenseite Außenseite

  90 mm  
120 mm

55 mm  
65 mm

220 mm  
240 mm

220 mm  
240 mm

220 mm  
240 mm

  90 mm  
120 mm

  90 mm  
120 mm

55 mm  
65 mm
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240 mm

  90 mm  
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  90 mm  
120 mm

55 mm  
65 mm

220 mm  
240 mm

  90 mm  
120 mm

55 mm  
65 mm

55 mm  
65 mm

  90 mm  
120 mm

365 mm / 425 mm 365 mm / 425 mm

365 mm / 425 mm 365 mm / 425 mm

PUtZhAftgrUnD ZiegelschAlefür MW 365 mm
für MW 425 mm
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DihA gmbh i haldenloh B 1a i D-86465 Welden 
fon +49 (0)8293/96500-0 i fax +49 (0)8293/96500-20 
service@diha.de i www.diha.de

putZträger:

DIe Daten

ZiegelschAle
10 MM

PUtZhAftgrUnD 
rot

PUtZhAftgrUnD 
Weiss

PUtZhAftgrUnD 
grAU

anfrage sOnDerfOrmat

Auch als esM®-stützen-Dämmschalung 

»stein« erhältlich.


