
Anwendungsoptimiert & Ausführungs-
sicher Mit esM®-dämmschAlungen

Dämmschalung »stein«

esm®-stützen-
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DurchDachte abMessungen 
für einfAches hAndling
 
bei jeder der 3 ausführungs-Varianten 
– ecke, wand oder laibung – wurden die 
Abmessungen der dämmschalungs-
steine so gewählt, dass automatisch ein 
halbversatz zum mauerstein entsteht. 
so kommen die Ausführungen »wand« 
und »ecke« mit nur einer dämmstein-
Abmessung aus – bei der Variante 
»laibung« kommt ein zusätzlicher 
halbstein zum einsatz.

esm®-stützen-Dämmschalung »stein«
für Das betonieren Von KniestocKanKern oDer ZugstütZen

Mit der esM®-stützen-dämmschalung werden z.B. Kniestockanker, stützen, 
etc. innerhalb kürzester Zeit hergestellt. es entfallen aufwändige schalungs-
arbeiten inkl. der zeitraubenden nebenarbeiten. lediglich ab einer stützen-
höhe von 2 meter muss im unteren Bereich gegen den Betonruck beim ein-
füllen und rütteln gesichert werden. Auch die wartezeit nach dem Betonier-
en bis zum Ausschalen entfällt. die einzelnen elemente in mauersteinhöhe 
können an das fertige höhenmaß beliebig angepasst werden.

Bereits während der erstellung des mauerwerkes wird der esm®-stützen-
dämmschalungsstein an der gewünschten position mit eingeklebt. die kraft-
schlüssige Verbindung der dämmschalungselemente mit dem angrenzenden 
mauerwerk wird über das dämmsteinformat automatisch mit einem halb-
versatz hergestellt. über die zum mauerwerk ragende rillenstruktur kann die 
vertikale Verklebung ebenfalls kraftschlüssig ausgeführt werden.

Die esM®-stützen-dämmschalung wird aus druckstabilem neopor® herge-
stellt. die wärmeleitgruppe 032 bietet hervorragende dämmeigenschaften 
und minimiert eine weitere wärmebrücke effizient. die wandaußenseiten 
und wandinnenseiten sind für eine bessere putzanhaftung geriffelt und mit 
putzhaftgrund beschichtet.

innOVatiVe stützen-Dämmschalung »stein«

ausführung 
»WanD« 

ausführung 
»ecKe« 

ausführung 
»laiBung« 
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halBVersatz
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ein bspw. halbierter innenwandstein wird an 
stelle des füllstücks eingesetzt.

An der markierung das füllstück entlang der 
gelben linie ausschneiden.

rote markierung: Ab werk vorgeschnitten.
gelbe markierung: Bauseitiger einschnitt.

diese montagevariante 
ist bei allen stützen-
varianten – WanD, ecKe 
und lAiBung – einfach 
und schnell zu realisieren.

mOntageempfehlung zur Besseren lastaBtragung
1 2
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ausführung 
»ecKe« 

ausführung 
»WanD« 

ausführung 
»laiBung« 
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putZträger:

PutZhaftgrunD 
rot

PutZhaftgrunD 
Weiss

PutZhaftgrunD 
grau
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»laiBung – ganzer stein« »laiBung – halBer stein«

Auch als esm®-stützen-dämmschalung 

»säule« erhältlich.
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