
Leichtziegelblende und hochwertige 
Mineralwolle verbunden zu einem 
DeRa-Element bieten ihnen:
 ·  Schnelle Verarbeitung
 ·  Schutz vor Putzrissen
 ·  Hervorragende Wärmedämmung

Lösungen für den Deckenrand
DeRa-Klassik für Einfamilienhäuser & DeRa-Objekt für Objekt-Bauten
schnell – sicher – normgerecht

Kein Improvisieren mehr!

Blickdichte Fuge dank Nut und FederDie ideale Ergänzung für perfekte Außenwände



Lösungen für den Deckenrand

Für das Einfamilienhaus: DeRa-Klassik
Konform zu DIN 4108 Beiblatt 2 
65 mm Leichtziegel + 80 mm Mineralfaserdämmung
Bauseitige Zulage WLG 035 bei Wanddicke 42,5: 2 cm, bei Wanddicke 49,0: 4 cm 

Art.-Nr. Ziegel-
länge

Ziegel-
breite

Ziegel-
höhe

Paletteninhalt

mm mm mm Stück m

dv 18 372 145 178 76 28,3

dv 20 372 145 198 76 28,3

dv 22 372 145 218 64 23,8

dv 24 372 145 238 64 23,8

dv 25 372 145 248 58 21,6

Für das Mehrfamilienhaus (Objektbau): DeRa-Objekt
Konform zu DIN 4108 Beiblatt 2 und EC 6 
25 mm Leichtziegel + 80 mm Mineralfaserdämmung
Bauseitige Zulage WLG 035 bei Wanddicke 42,5: 2 cm, bei Wanddicke 49,0: 4 cm 

Art.-Nr. Ziegel-
länge

Ziegel-
breite

Ziegel-
höhe

Paletteninhalt

mm mm mm Stück m

do 20 372 105 198 84 31,2

do 22 372 105 218 84 31,2

do 24 372 105 238 70 26,1

do 25 372 105 248 70 26,1

do 26 372 105 260 70 26,1

Werkseitig vorgefertigte Elemente aus Leichtziegel und Mineralwolle:

Stand: 02.2021
Änderungen

bleiben vorbehalten

DV 25 DV 25 DV 25

Zetu Rollokasten

DV 20 DV 20 DV 20DV 20 DV 20 DV 20

 · Leichtziegelblende, abgestimmt auf hochwärmedämmende 
Außenwandziegel

 · Versatz von Ziegel und Dämmung, daher keine durch- 
gehende Fuge

 · blickdichte Fuge durch verzahnten Leichtziegel

 · Hydrophobierte, formstabile Mineralwolle

 · Optimal für Wanddicke 36,5: keine Zulage notwendig

 · Nur ein Arbeitsschritt beim Versetzen von Ziegel und 
Dämmung

 · Einfache und schnelle Verarbeitung mit Dünnbettmörtel

 · Weitestgehend homogener Putzuntergrund

 · DeRa-Objekt erfüllt EC6 (ca. 2/3 t Deckenauflagertiefe) 
und DIN 4108 Beiblatt 2

Anwendungsbeispiel DeRa-Klassik:
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