Abgasanlagen fur wohngesundes Bauen

N

Basierend auf den Priifberichten:
HoE-008/2021, HoE-009/2021, HoE-010/2021, HoE-011/2021*

Durchgefiihrt durch:

Fraunhofer Institut fur Bauphysik IBP
Prufstelle Emissionen, Umwelt, Hygiene % Fraunhofer
Fraunhofstr. 10 IBP
83626 Vallay

\

Zusammenfassung der Priifberichte:

— AnTag 3 und Tag 28 der Prufkammermessung konnte mit dem angewandten Untersuchungsver-
fahren kein kanzerogener Stoff gemald AgBB-Schema 20182 nachgewiesen werden.

— Die Emissionen an fllchtigen organischen Verbindungen lagen an Tag 3 und Tag 28 unter den
durch das AgBB-Schema 20182 vorgegebenen Grenzen.

— Die geprufte Systemabgasanlage bestehend aus Keramik-Innenrohr, Dammplatte und Aul3en-
schale erfullt die Anforderungen des AgBB-Schemas 20182 flr die Verwendung von Bauprodukten in
Innenraumen.

Erkldrung:

Die Systemabgasanlagen Venus keramin und Venus plus erfullen die Anforderungen des AgBB-Schemas
20182 fur die Verwendung von Bauprodukten in Innenraumen und sind somit fur wohngesundes
Bauen geeignet.
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