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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelungen

in den "Besonderen Bestimmungen”, Kopien dieses Bescheides zur Verfliigung zu stellen.
Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser
Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden ebenfalls Kopien zur Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flir Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften diirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut fur Bautechnik unverzuglich offenzulegen.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN

Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

Regelungsgegenstand dieser allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendung, der in
Tabelle 1, 2, 4 und 6 aufgefihrten Bauprodukte und Systeme flir Abgasanlagen, fur

— den Feuerwiderstand von 90 Minuten (La90") bzw. 30 Minuten (La30"),
— den Feuchtebetrieb in Verbindung mit festen Brennstoffen (W3 G?),

— den Einbau in Gebauden mit erhdhter Warmedammung?

— die Durchdringung von Wanden, Decken und Dachern sowie

— die geschosshohe Ausfuhrung der Abgasanlagen (Bewehrung)

Tabelle 1:  Schornsteine nach DIN EN 13063-14

und Luft-Abgas-Schornsteine nach

DIN EN 13063-3° fir trockene und ruf3brandbestandige Betriebsweise. Zuord-
nung der Produkte, deren Klassifizierung und Leistungserklarung

Lfd. Nr. [Klassifizierung

Leistungserklarung Nr.: Schalenaufbau

Keramik- | Dammung | Luftspalt |AuRenschale
Innenrohr® >mm >mm | WD2=mm
1,2,3,4,5, |20 - 50
DIN EN 13063-1 - T400 N1 D 3 G50 [Simo-Trial: 7,10, 11,13,
DIN EN 13063-3 - T400 N1 D 3 G50 [3004-13063-1 2021-07- (14, 15,16, |20 20 50
PA-017,8 01; 19, 20
DIN EN 13063-1 - T600 N1 D 3 G50 5001-13063-3 trocken |1, 2, 3,4, 10, |20 - 50
DIN EN 13063-3 - T600 N1 D 3 G50 |02 0701 1.13.15 20 20 50
16, 19, 20
Dennert Baustoffwelt: 1,2,3,4,5,
bA0278 DIN EN 13063-1 - T400 N1 D 3 G50 (02-13063-1 2021-07-28; |7, 10, 11, 13,
i DIN EN 13063-3 - T400 N1 D 3 G50 [05-013063-3 trocken 14, 15, 16, 20 40
2021-07-01 19, 20
1,2,3,4,5, |20 - 50
bA-047-8 DIN EN 13063-1 - T400 N1 D 3 G50 ([Tonwerk Venus: 7,10, 11, 13,
DIN EN 13063-3 - T400 N1 D 3 G50 [LE-VKE-2021-05; 14, 15,16, |20 20 50
LE-VPS-2021-05 19, 20
bA0578 DIN EN 13063-1 - T400 N1 D 3 G50 1,2,3,4,5, |20 - 50
DIN EN 13063-3 - T400 N1 D 3 G50 7,10, 11, 13,20 20 50
LA90/LA30 Kennzeichnung des Feuerwiderstands von Abgasanlagen nach

DIN V 18160-1:2006-01

DIN V 18160-60:2014-02 Abgasanlagen - Teil 60: Nachweise fiir das Brandverhalten
von Abgasanlagen und Bauteilen von Abgasanlagen - Begriffe, Anforderungen und

Prifungen
Abgasanlagen - Teil 1: Planung und Ausfiihrung: Ausgabe 2006-01

In Verbindung mit Wanden, Decken und Dachern aus oder mit brennbaren Baustoffen
Abgasanlagen - System-Abgasanlagen mit Keramik-Innenrohren - Teil 1:
Anforderungen und Prifungen fiir RuRbrandbestandigkeit; Deutsche Fassung

DIN EN 13063-1:2007-10

DIN EN 13063-3:2007-10

EN 13063-1:2005+A1:2007

Abgasanlagen - System-Abgasanlagen mit Keramik-Innenrohren - Teil 3:
Anforderungen und Prifungen flir Luft-Abgasleitungen; Deutsche Fassung

EN 13063-3:2007

Siehe Tabelle 3: Keramik-Innenrohre Kennzeichnung nach EN 1457-1 bzw. EN 1457-2
Abgasanlagen - Bauteile - AuBenschalen aus Beton; Deutsche Fassung

DIN EN 12446:2011-09

DIN EN 13069:2005-12

EN 12446:2011

Abgasanlagen - Keramik-AuRenschalen fiir Systemabgasanlagen - Anforderungen

und Prifungen; Deutsche Fassung EN 13069:2005
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Lfd. Nr. [Klassifizierung Leistungserklarung Nr.: Schalenaufbau
Keramik- | Dammung | Luftspalt |AuRenschale
Innenrohr® |  >mm 2mm | WD=mm
14,15, 16,
19, 20
1,2,3,4,5, |20 - 50
bA-0678 DIN EN 13063-1 - T400 N1 D 3 G50 7,10, 11, 13,
DIN EN 13063-3 - T400 N1 D 3 G50 14,15,16, [20 20 50
19, 20
1,2,3,4,5 |20 - 50
bA-08® DIN EN 13063-1 - T400 N1 D 3 G50 7,10, 11, 13,
DIN EN 13063-3 - T400 N1 D 3 G50 14,15,16, |20 20 50
19, 20
1,2,3,4,5 |20 - 50
bA-098 DIN EN 13063-1 - T400 N1 D 3 G50 7,10, 11, 13,
DIN EN 13063-3 - T400 N1 D 3 G50 14,15, 16, 19,20 20 50
20
1,2,3,4,5, |20 - 50
bA-10°8 DIN EN 13063-1 - T400 N1 D 3 G50 7,10, 11, 13, |20 20 50
DIN EN 13063-1 - T400 N1 D 3 G50 14,15, 16, 19,
- 20 50
20
Tabelle 2:  Abgasleitungen nach DIN EN 13063-2° und Luft-Abgas-Systeme nach
DIN EN 13063-3°> fir feuchte/trockene und nicht rulRbrandbestandige
Betriebsweise. Zuordnung der Produkte, deren Klassifizierung und
Leistungserklarung
Schalenaufbau
Keramik- [Dammung |Luftspalt [AuRenschale
Lfd. Nr. Klassifizierung Leistungserkldrung Nr.: Innenrohr® |> mm = mm WD = mm
DIN EN 13063-2 - T200 P1 W 2 O00 8,9, 12, 16,(20 20 50
DIN EN 13063-3 - T200 P1 W 2 O00 19,20 |- 20 50
PA- ) ) 5,6,7,8,9,(20 - 50
78 Simo-Trial:
03" DIN EN 13063-2 - T200 N1 W 2 000 10, 11,12, |- 20 50
4004 2021-07-21 EN
DIN EN 13063-3 - T200 N1 W 2 000 16, 17, 18,
13063-2; 20 20 50
19, 20
5004 2015-01-27 EN
5,7,10,11,(20 - 50
PA- DIN EN 13063-2 - T400 N1 W 2 050|13063-3 feucht 16.17 19
0478  |DIN EN 13063-3 - T400 N1 W 2 050 ' 20‘ " |20 20 50
Dennert Baustoffwelt: 57 10 11120 0
PA- DIN EN 13063-2 - T400 N1 W 2 050|03-13063-2 2021-07-28; 1'6 ‘17 ’19 ' -
0578  |DIN EN 13063-3 - T400 N1 W 2 050 |04-13063-3 feucht 2021- 20’ "7 )20 20 50
07-28
5,7,10, 11, |20 - 50
PA- DIN EN 13063-2 - T400 N1 W 2 050 16.17 19
0678  |DIN EN 13063-3 - T400 N1 W 2 050|Venus: 20’ 120 20 50
LE-VKP-2021-05
5,7,10, 11, |20 - 50
g [DIN EN 13063-2 - T400 N1 W 2 050
PA-08 16,17, 19,
DIN EN 13063-3 - T400 N1 W 2 050 20 20 20 50
9 DIN EN 13063-2:2007-10 Abgasanlagen - System-Abgasanlagen mit Keramik-Innenrohren - Teil 2:
Anforderungen und Prifungen fir feuchte Betriebsweise; Deutsche Fassung
EN 13063-2:2005+A1:2007
Z77457.21 1.7.1-8/21
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Schalenaufbau
Keramik- [Dammung |Luftspalt [AuRenschale
Lfd. Nr. Klassifizierung Leistungserklarung Nr.: Innenrohr® |> mm >mm WD = mm
5,7,10, 11,20 - 50
g [DIN EN 13063-2 - T400 N1 W 2 O50
PA-09 16,17, 19,
DIN EN 13063-3 - T400 N1 W 2 O50 20 20 20 50
20 - 50
5,7,10, 11,
g [DIN EN 13063-2 - T400 N1 W 2 O50 20 20 50
PA-10 16,17, 19,
DIN EN 13063-3 - T400 N1 W 2 O50 20 - 20 50
20 20 50
PA- DIN EN 13063-2 - T400 N1 W 2 O50 5,7,10, 11, 20 20 50
1278 |DIN EN 13063-3 - T400 N1 W 2 050 19, 20
PA- DIN EN 13063-2 - T400 P1 W 2 050 5,7,10, 11, 20 20 50
13a”® |DIN EN 13063-3 - T400 P1 W 2 050 19, 20
PA- DIN EN 13063-2 - T400 P1 W 2 050 5,7,10, 11, 20 20 50
13b”® |DIN EN 13063-3 - T400 P1 W 2 050 19, 20
Tabelle 3:  Keramik-Innenrohre Kennzeichnung nach DIN EN1457-119 bzw. DIN EN 1457-2"
Lfd.
Nr. | Firma Typ Kennzeichnung Leistungserklarung
1 Klassik
2 Klassik plus
EN 1457-1 - A1 N1 1457-1-01-010-2020-01-02
3 Kerasan
4 AT
5 DIN EN 1457-2 - B4 N1 ,WC*
Klassik
6 DIN EN 1457-2 - D4 N1 ,WC“12
7 | HartKeramik DIN EN 1457-2 - B4 N1 ,WC*
Klassik plus
8 DIN EN 1457-2 - D4 P1 ,WA"12
1457-2-01-012-2020-01-02
9 Kerasan DIN EN 1457-2 - D4 P1 ,WA*12
10 DIN EN 1457-2 - A3 N1 ,WC*
11 Multikeram DIN EN 1457-2 - A3 N1 ,WC* 12
12 DIN EN 1457-2 - D4 P1 ,WC* 12
13 | Venus Venus plus Rohr | DIN EN 1457-1 - A1 N1 VKR 1-2016
14 NISOTT DIN EN 1457-1 - B1 N1 WEO-D-1-2015-03-PLAST
15 DIN EN 1457-1 - A1 N1 WEO-D-1-2019-W2/01-PLAST
16 Westerwalder NISOTT DIN EN 1457-2 - B4 N1 (WA) WEO-D-2-2015-03-PLAST
17 Elektro NISOTT DIN EN 1457-2 - B4 N1 “WC”
Osmose WEO-D-2-2019-W2/01-PLAST
18 NISOTT DIN EN 1457-2 - D4 N1 “WC”
19 OSMOTEC DIN EN 1457-2 - A3 P1 (WA) WEO-D-2-2020-05-1SO
20 OSMOTEC DIN EN 1457-2 - A3 P1 (WA) WEO-D-2-2020-06-1SO
10 DIN EN 1457-1:2012-04 Abgasanlagen - Keramik-Innenrohre - Teil 1: Innenrohre fir Trockenbetrieb -
Anforderungen und Prifungen; Deutsche Fassung EN 1457-1:2012
" DIN EN 1457-2:2012-04 Abgasanlagen - Keramik-Innenrohre - Teil 2: Innenrohre fir Nassbetrieb -

Anforderungen und Prifungen; Deutsche Fassung EN 1457-2:2012
Ohne Warmedammung
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Tabelle 4: Kennzeichnung AufRenschalen aus Leichtbeton nach DIN EN 124467 und aus
Ziegel nach DIN EN 130698

Lfd. Nr.: Werkstoff |Kennzeichnung Leistungserklarung

PA-01, PA-02, PA-03, PA-04, |Leichtbeton|DIN EN 12446 - T600 N1 G100 M; Simo-Trial:

PA-05, PA-06, PA-11, PA-12 1004-12446 2021-07-28;
Dennert Baustoffwelt:
01-12446 2013-07-01,
LE-MB-2021-05

Venus:

LE-MB-2021-07

PA-01, PA-02, PA-03, PA-04, |Ziegel DIN EN 13069 - T600 N1 G100 Mi Hart Keramik:
PA-05, PA-06, PA-07, PA-11, 13069-12-2021-07-28
PA-12 Venus:
PA08, PA-09, PA-10, PA-13a, LE-MZ-2021-07
PA-13b

2 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

21 Planung

Fir die Errichtung der Bauart in Gebauden gelten die bauaufsichtlichen Vorschriften der Lan-
der, die Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen in Verbindung mit den Bestim-
mungen von DIN V 18160-12 soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt wird.

Zusatzlich gelten die Bedienungs- und Montageanleitungen des Herstellers.
211 Feuerwiderstand

AuBenschalenformstlicke, welche vom Hersteller mit der Feuerwiderstanddauer LA90" bzw.
La30" gekennzeichnet werden, missen den Werkstoffangaben der in Tabelle 5 aufgefihrten
Prufberichte entsprechen.

Tabelle 5:  Priifberichte Gber Untersuchungen zum Feuerwiderstand

Prifbericht Prifstelle

Forschungsbericht Nr. FB-TUM-001-2017 Technische Universitat Minchen

o . . . o Forschungslabor fir Haustechnik
Mitteilung Uber die Gleichwertigkeit der N . .
Feuerwiderstandsprifung nach DIN 18160-60 zur Lehrstuhl fur Gebéudetechnologie

X . . und klimagerechtes Bauen
DIN EN 1363-1 in Verbindung mit DIN EN 1366-13 Karl-Benz-Stralke 15

Prufbericht Nr. 3542-Sonderuntersuchungen an 85221 Dachau
Abgasanlagen mit thermischer Vorbehandlung

Prifbericht Nr. 3542-Thermotrennstein Gber
Brandprifungen an diversen Abgasanlagen nach
DIN 18160-60

Prifbericht Nr. 3542-xx-lUber Brandprifungen an
diversen Abgasanlagen nach DIN 18160-60

Priifbericht Nr. 3542-xx-Ubertrag tiber
Brandprifungen an diversen Abgasanlagen nach
DIN 18160-60

Prufbericht Nr. 3542-18 Uber Brandprifungen an
diversen Abgasanlagen nach DIN 18160-60

Z77457.21 1.7.1-8/121
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Prifbericht Prifstelle

Z77457.21

Prufbericht Nr. 3542-1 Uber Brandprifungen an
diversen Abgasanlagen nach DIN 18160-60

Prifbericht Nr. 3542-9 Gber Brandprifungen an
diversen Abgasanlagen nach DIN 18160-60

Prufbericht Nr. 3542-9A Uber Brandprifungen an
diversen Abgasanlagen nach DIN 18160-60

Prufbericht Nr. 3542-9B Uber Brandpriifungen an
diversen Abgasanlagen nach DIN 18160-60

Feuchtebetrieb in Verbindung mit festen Brennstoffen (W3 G)

Die in Tabelle 6 aufgeflihrten Abgasanlagen werden mit den Keramik-Innenrohren nach
Tabelle 3 und Aufdenschalen nach Tabelle 4 zusammengestellt.

Tabelle 6: Schornsteine und Luft-Abgas-Schornsteine fiir Uber-/Unterdruck, feuchte und
ruBbrandbestandige Betriebsweise nach Z-7.1-3331
Lfd. Nr. |Klassifizierung Schalenaufbau
Keramik- Dammung Luftspalt |AuBenschale
Innenrohr® > mm > mm WD = mm
20 - 50
PA-04 |Z-7.1-3331—T400 N1 W 3 G50 5,7,10, 11, 16, 19, 20
20 20 50
20 - 50
PA-05 |Z-7.1-3331—T400 N1 W 3 G50 5,7,10, 11, 16, 19, 20
20 20 50
20 - 50
PA-06 |Z-7.1-3311—T400 N1 W 3 G50 5,7,10, 11, 16, 19, 20
20 20 50
20 - 50
Z-7.1-3331 — T400 N1 W 3 G70 5,7,10, 11, 16, 19, 20 20 20 50
- 20 50
20 - 50
PA-08 |Z-7.1-3331—T400 N1 W 3 G50 5,7,10, 11, 16, 19, 20
20 20 50
20 - 50
PA-09 |Z-7.1-3331—T400 N1 W 3 G50 5,7,10, 11, 16, 19, 20
20 20 50
20 - 50
PA-10  |Z-7.1-3331 — T400 N1 W 3 G50 5,7,10, 11, 16, 19, 20 20 20 50
- 20 50
Z-7.1-3331 — T400 P1 W 3 G70 5,7,10, 11,19, 20 20 20 50
PA-12  |Z-7.1-3331 — T400 P1 W 3 G50 5,7,10, 11,19, 20 20 20 50
PA-13a |Z-7.1-3331 —T400 P1 W 3 G50 5,7,10, 11,19, 20 20 20 50
PA-13b |Z-7.1-3331 — T400 P1 W 3 G50 5,7,10, 11,19, 20 20 20 50

Die Keramik-Innenrohre, siehe Tabelle 3, fur die feuchte Betriebsweise missen, entspre-
chend den Angaben, siehe Tabelle 6, den jeweiligen Firmen und der dazugehérenden Leis-
tungserklarung, siehe Tabelle 3, zugeordnet werden.
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213 Einbau in Gebauden mit erhohter Warmedammung sowie die Durchdringung von
Wanden, Decken und Dachern

21.3.1 Allgemeines

Die im Abschnitt 1 aufgefiihrten Bauprodukte flir Abgasanlagen und deren in der Kennzeich-
nung angegebene Abstand gilt fir die Verwendung von Abgasanlagen in Gebauden mit Wand-
, Decken- und Dachkonstruktionen aus oder mit brennbaren Baustoffen, die hohere Warme-
durchlasswiderstande aufweisen.

2.1.3.2 Eigenschaften und Zusammensetzung der ersten Geschossdecke nach dem Feuerstattenan-
schluss.

Die Gesamtdicke der zu durchdringenden ersten Geschossdecke nach dem
Feuerstattenanschluss betrdgt maximal 450 mm. Die Festlegung des maximalen Warme-
durchlasswiderstandes erfolgt entsprechend Abschnitt 2.1.3.5.

Es sind Baustoffe, wie Mineralfaserddmmstoff nach DIN EN 14303" und Holz einsetzbar;
vergleichbare Baustoffe sind ebenfalls verwendbar, sofern deren Anwendungsgrenztempera-
tur oberhalb von 85 °C liegt. Die dabei verwendeten Dammstoffe miissen, die in dem Gesetz
zum Schutz vor gefahrlichen Stoffen (Chemikaliengesetz- ChemG)'* aufgefihrten Kriterien
erfillen. Die Baustoffe missen mindestens der Klasse E nach DIN EN 13501-1'% entspre-
chen.

2.1.3.3 Eigenschaften und Zusammensetzung ab der zweiten Geschossdecke nach dem Feuerstat-
tenanschluss oder der Dachdurchfiihrung.

Die Gesamtdicke ab der zu durchdringenden zweiten Geschossdecke nach dem Feuerstat-
tenanschluss oder der Dachdurchflihrung betragt maximal 925 mm. Sofern es sich um ein
Schragdach handelt, ist die Durchfuhrung ebenfalls auf 925 mm zu begrenzen (siehe
Anlagen 10 und 11). Die Festlegung des maximalen Warmedurchlasswiderstandes erfolgt
entsprechend Abschnitt 2.1.3.5.

Es sind Baustoffe, wie Mineralfaserdammstoff nach DIN EN 14303"® und Holz einsetzbar;
vergleichbare Baustoffe sind ebenfalls verwendbar, sofern deren Anwendungsgrenztempera-
tur oberhalb von 85 °C liegt. Die dabei verwendeten Dammstoffe missen die in dem Gesetz
zum Schutz vor geféhrlichen Stoffen (Chemikaliengesetz- ChemG)' aufgefihrten Kriterien
erfillen. Die Baustoffe miissen mindestens der Klasse E nach DIN EN 13501-1'% entspre-
chen.

2.1.3.4 Eigenschaften und Zusammensetzung der angrenzenden Wanddammung

Die Gesamtdicke der an die Abgasanlage angrenzenden Wanddammung betragt maximal
600 mm. Die Festlegung des maximalen Warmedurchlasswiderstandes erfolgt entsprechend
Abschnitt 2.1.3.5.

2.1.3.5 Bestimmungen fir die Wande, Decken und Dacher in hochwarmegedammten Gebauden

Wesentlichen Einfluss auf eine mogliche Temperaturerhéhung an angrenzenden brennbaren
Bauteilen der einzelnen Dachkonstruktionen haben die Eigenschaften der eingesetzten
Dammeschichten unter Berticksichtigung ihrer Dicke und des jeweiligen konstruktiven Aufbaus.
Daher sind die nachfolgenden Bestimmungen fir die Dammwirkung zu beachten.

Der Warmedurchlasswiderstand R der Bereiche mit mehrschichtigem Aufbau darf den in
Tabelle 7 genannten Wert nicht Uberschreiten. Der Warmedurchlasswiderstand darf von der
Mitte des mehrschichtigen Aufbaus bis zur Oberflaiche die Halfte des in Tabelle 7
angegebenen Maximalwertes nicht Uberschreiten (der Nachweis ist fir beide Richtungen zu

13 DIN EN 14303:2016-08 Warmedammstoffe  fir die technische  Gebaudeausristung und  fir
betriebstechnische Anlagen in der Industrie - WerkmaRig hergestellte Produkte aus
Mineralwolle (MW) - Spezifikation; Deutsche Fassung EN 14303:2015

14 Chemikaliengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. August 2013 (BGBI. | S. 3498, 3991), das zuletzt
durch Artikel 296 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBI. | S. 1328) geandert
worden ist"

15 DIN EN 13501-1:2019-05 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 1:

Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prifungen zum Brandverhalten von
Bauprodukten; Deutsche Fassung EN 13501-1:2018
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fihren). Der maximale Warmedurchlasswiderstand R kann rechnerisch mit nachfolgender
Gleichung ermittelt werden:

=3(3)

R... Warmedurchlasswiderstand in (m2K)/W
S... Dicke der Schichtiin m
A Warmeleitfahigkeit der Schicht i bei 20 °C in W/(m K)

Der Warmedurchlasswiderstand darf auch durch nachtraglich aufgebrachte Dammschichten
oder Beschichtungen bzw. Verkleidungen den Maximalwert nicht tGberschreiten.

Tabelle 7:  Grenzwerte fur angrenzende Wande, Decken und Dachdurchfiihrung

Abschnitt der Abgasanlage Warmedurchgangskoeffizient U / | Maximale
Wirmedurchlasswiderstand R | Gesamtdicke
Ab zweiter Geschossdecke nach U-Wert = 0,05 W/m2K 0,95 m
dem Feuerstattenanschluss oder der | R-Wert < 21,8 m2K/W
Dachdurchfliihrung
Erste Geschossdecke nach dem U-Wert 2 0,09 W/m2K 0,45 m
Feuerstattenanschluss R-Wert < 10,6 m2K/W
Wand U-Wert =2 0,07 W/m2K 0,6 m
R-Wert < 13,6 m2K/W

2.1.3.6 Einbau in hochwarmegedammte Gebaude

Erganzend zu den Bestimmungen der Landesfeuerungsverordnungen sind fiir hochwarmege-
dammte Gebaude, insbesondere hochwarmegedammte Decken, Wande und Dacher die fol-
genden Einbaukriterien einzuhalten.

Einbauvariante A (Eckeinbau, Zwischenraum mit Dammstoff verschlossen)

Die Ausfiihrung muss den Angaben in den Anlagen 10, 11 und 12 entsprechen. Die Abgas-
anlage ist dabei mit maximal zwei angrenzenden Seiten der Raumecke sowie einem Mindest-
abstand zu Bauteilen aus oder mit brennbaren Baustoffen (Gxx/Oxx entsprechend der
jeweiligen Konstruktion und Kennzeichnung nach Abschnitt 1, Tabelle 1) anzuordnen. Der
entstehende Abstand zwischen Aufienschale und Wand bzw. Raumecke muss mit einem
Mineralfaserdammstoff der Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-118 ausgefiillt werden. Hohl-
raume zwischen Aulienschale der Abgasanlage und der Wande bzw. der Raumecken dirfen
nicht entstehen. Raumseitig kann die Abgasanlagen verkleidet oder verputzt werden.

Einbauvariante B (Eckeinbau, Zwischenraum beliftet)

Die Ausfiihrung muss den Angaben in den Anlagen 10, 11 und 12 entsprechen. Die Abgas-
anlage ist dabei mit maximal zwei angrenzenden Seiten der Raumecke sowie einem Mindest-
abstand zu Bauteilen aus oder mit brennbaren Baustoffen (Gxx/Oxx entsprechend der jewei-
ligen Konstruktionen und Kennzeichnung nach Abschnitt 1, Tabelle 1) anzuordnen. Der
entsprechende Abstand zwischen Aullenschale und Wand bzw. Raumecke wird nicht ausge-
fullt. Der Zwischenraum muss Uber die gesamte Raumhoéhe beliftet sein. Eine auch teilweise
Versperrung des Zwischenraums ist nicht gestattet. Raumseitig kann die Abgasanlage ver-
kleidet oder verputzt werden, wobei der Abstand zwischen Aufienschale und Wand bzw.
Raumecke frei bleiben muss.

Einbauvariante C (Eckeinbau, zusatzlich zu A zwei raumseitige Wande, Zwischenrdume mit
Dammstoff verschlossen)

Die Ausfiihrung muss den Angaben in den Anlagen 10, 11 und 13 entsprechen. Die Abgas-
anlage ist dabei zusatzlich raumseitig mit zwei angrenzenden Wanden sowie einem Mindest-

16 DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 1: Baustoffe, Begriffe, Anfor-
derungen und Prifungen
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abstand zu Bauteilen aus oder mit brennbaren Baustoffen (Gxx/Oxx entsprechend der jewei-
ligen Konstruktion und Kennzeichnung nach Abschnitt 1, Tabelle 1) auszufihren. Der entste-
hende Abstand zwischen AufRenschale sowie Raumecke und raumseitigen Wanden muss mit
einem Mineralfaserdammstoff der Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-1'¢ ausgefiillt werden.
Hohlrdume zwischen AulRenschale der Abgasanlage und der Wande dirfen nicht entstehen.

Einbauvariante D (Eckeinbau, zusatzlich zu A eine raumseitige Wand, Zwischenraum mit
Dammstoff verschlossen

Die Ausfiihrung muss den Angaben in den Anlagen 10,11 und 13 entsprechen. Die Abgasan-
lage ist dabei zusatzlich raumseitig mit einer angrenzenden Wand sowie einem Mindestab-
stand zu Bauteilen aus oder mit brennbaren Baustoffen (Gxx/Oxx entsprechend der jeweiligen
Konstruktion und Kennzeichnung nach Abschnitt 1, Tabelle 1) auszufiihren. Der entstehende
Abstand zwischen AuRenschale sowie Raumecke und raumseitige Wand muss mit einem
Mineralfaserd@ammstoff der Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-1'¢ ausgeflllt werden.
Hohlrdume zwischen Aullenschale der Abgasanlage und der Wande durfen nicht entstehen.
Die zweite raumseitige Flache der Abgasanlagen kann verkleidet oder verputzt werden.

Einbauart in Decken- und Dachdurchfiihrungen

Die Ausfiihrung der Decken und Dachdurchfiihrungen muss den Angaben in den Anlagen 10
bis 13 entsprechen.

Der Zwischenraum zwischen Abgasanlage und Decken und Dachdurchfiihrung sind mit Mine-
ralfaserdammestoff ohne Warmebriicken auszufliihren. Angrenzende brennbare Schichten
haben einen Mindestabstand, entsprechend der Klassifizierung der Anlage nach Abschnitt 1,
Tabelle 1, zu deren AuBenschale aufzuweisen. Hohlrdume zwischen Auflenschale der
Abgasanlage und den Decken und Durchflihrungséffnung dirfen nicht entstehen. Die Abdich-
tung der Ubergénge von der Abgasanlage zur Decke bzw. zur Wand darf durch Folien bzw.
Systeme, die eine Anwendungstemperatur von mindestens 85 °C aufweisen, erfolgen.

21.4 Geschosshohe Ausfiihrung der Abgasanlagen

Die werkseitige Herstellung der geschosshohen Systemabgasanlagen erfolgt unter Verwen-
dung der in Tabelle 1, 2, 4 und 6 aufgefiihrten Systeme. Die Hohe der Fertigteilabschnitte
betragt max. 8 m; sie sind entsprechend Abschnitt 2.2.1 zu bewehren. Entsprechende
Montage- und Transportsicherungen sind anzubringen.

21.5 Kondensatentsorgung

Das in Abgasanlagen fiir eine feuchte Betriebsweise ggf. anfallende Kondensat ist ordnungs-
gemaly abzuleiten. Hierfir gelten die Bestimmungen des Arbeitsblattes DWA A 25117,
Hinsichtlich der Ableitung von Kondensat gelten die Satzungen der 6rtlichen Entsorgungsun-
ternehmen sowie die wasserrechtlichen Vorschriften der Lander.

21.6 Reinigungsoffnungen

Die notwendigen Reinigungsoffnungen sind mit Reinigungsverschliissen zu verschlief3en.
Diese missen einem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis oder der Systemzertifizie-
rung entsprechen.

Der Verschluss der Innenschale muss bei Reinigungsoffnungen fiir Abgasanlagen mit der
Klassifizierung W3 N1 (P1) Gxx? (Oxx) so gestaltet sein, dass eine feuchte Betriebsweise mit
festen, flissigen und gasformigen Brennstoffen ermdglicht wird.

Die inneren Reinigungsverschliisse kénnen auch mit Uberstroméffnungen und Zugregler
kombiniert werden.

21.7 Dammstoffe
Dammstoffe fir Montage-Abgasanlagen missen DIN EN 14303"® entsprechen. lhre obere

Anwendungsgrenztemperatur muss gréRer oder gleich der bendtigten Temperaturklasse der
vorgesehenen Abgasanlage sein. Fir die Erflllung der Dauerwirksamkeit (RuRbrandbestan-

17 DWA A 251 Kondensate aus Brennwertkesseln - Fassung November 2011 - der Deutschen
Vereinigung fir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., 53773 Hennef
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digkeit) muss die Leistung des Dammstoffes nach geltenden bauaufsichtlichen Verfahren
erklart bzw. nachgewiesen werden.

21.8 Errichtung der Abgasanlagen
2.1.8.1 Schornsteine

Far die Errichtung von Schornsteinen in Montagebauweise oder aus werkseitig vorgefertigten
Bauteilen sind Produkte gemaf Tabelle 1 und 6 zu verwenden.

2.1.8.2 Abgasleitungen

Fir die Errichtung von Abgasleitungen in Montagebauweise oder aus werkseitig vorgefertigten
Bauteilen sind Produkte gemaf Tabelle 2 zu verwenden.

2.1.8.3 Luft-Abgas-System (auch rulRbrandbestandige)

Fur die Errichtung von Luft-Abgas-Systemen in Montagebauweise oder aus werkseitig vorge-
fertigten Bauteilen sind Produkte gemaf Tabelle 1, 2 und 6 zu verwenden.

Fir die Errichtung gilt DIN V 18160-12, Abschnitt 9. Alle Feuerstatten, die an ein Luft-Abgas-
System angeschlossen werden, missen fir diese Betriebsweise geeignet sein. Gasfeuerstat-
ten gelten als geeignet, wenn sie das CE-Konformitatszeichen nach der Gasgerate-Verord-
nung tragen und zusatzlich die Anforderungen des DVGW-Merkblatts G635 (Uberdruck)
bzw. G636 (Unterdruck) erfllllen. Feuerstatten flr feste Brennstoffe gelten als geeignet,
wenn sie einem bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis entsprechen.

Der Luft-Abgas-Schornstein und die angeschlossenen Feuerstatten missen sich in der
gleichen Nutzungseinheit und damit im gleichen Wirkungsbereich einer ggf. vorhandenen
Luftungsanlage befinden; in jedem Geschoss darf nur eine Feuerstatte angeschlossen
werden. Die in der Nutzungseinheit befindlichen raumlufttechnischen Anlagen diirfen keinen
héheren Unterdruck als 8 Pa in der Nutzungseinheit erzeugen. Dies kann auch durch eine
eigenstandige Sicherheitseinrichtung zur Gewahrleistung eines gefahrlosen Betriebes von
Ldftungsanlagen und Feuerstatten sichergestellt werden.

2.1.8.4 Schachte fur Abgasleitungen und Luft-Abgas-System (auch ruRbrandbestandige)
Aus Formstiicken gemaR Tabelle 4 nach DIN EN 124467Fehler! Textmarke nicht definiert. oder D

IN EN 130698 mit einer Wanddicke von = 50 mm durfen Schachte flr Abgasleitungen und Luft-
Abgas-Systeme mit einer Klassifizierung von max. T600 errichtet werden

2.1.8.5 Gruppen von Abgasanlagen

Gruppen von Abgasanlagen, auch fur unterschiedliche Brennstoffe und Feuerungsarten, sind
so auszuflihren, dass die Anlagen sich nicht gegenseitig unzulassig beeinflussen. Insbeson-
dere ist darauf zu achten, dass

— Uber die Zungen oder die Wande der Abgasanlagen Abgas nicht in solchen Mengen in den
Schacht fur die Verbrennungsluft Gbertreten kann, dass die Funktion der Feuerstatte(n)
beeintrachtigt wird;

— durch das Abgas der Feuerstatten die Verbrennungsluft nicht unzulassig erwarmt wird;

— die Baustoffe der angrenzenden Abgasanlagen durch die Abgase anderer Feuerstatten
nicht unzulassig erwarmt werden;

— an der Schachtmiindung Abgas anderer Feuerstatten nicht in solchen Mengen in den Luft-
schacht Ubertreten kann, dass die Funktion der Feuerstatte beeintrachtigt wird;

— durch die Gestaltung des Schachtkopfes der anderen Abgasanlagen keine unzulassigen
Druckschwankungen im Luft-Abgas-System auftreten.

18 DVGW G 635:2018-08 Gasgerate fir den Anschluss an ein Luft-Abgas-System fiir Uberdruckbetrieb
(standardisiertes Verfahren)
19 DVGW G 636:2001-01 Gasgerate fur den Anschluss an ein Luft-Abgas-System fir Unterdruckbetrieb

(standardisiertes Verfahren)
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2.1.8.6 Mehrfachbelegung von Abgasanlagen

Der Anschluss von raumluftabhédngigen Feuerstatten an mehrfach belegte Abgasanlagen
(Schornstein, Abgasleitung und Verbindungsstiicke), ist gemal® DINV 18160-12,
Abschnitt 12.1.2 und 12.1.3 auszufiihren. Kaminéfen nach DIN EN 132402° mit selbstschlie-
Renden Turen durfen entgegen vorgenanntem Abschnitt angeschlossen werden, sofern dies
nicht durch den Feuerstattenhersteller ausgeschlossen ist.

Der Anschluss von raumluftunabhéngigen Gas- und Olfeuerstatten an mehrfach belegte Luft-
Abgas-Systeme ist gemaf DIN V 18160-12, Abschnitt 9 auszufihren.

Fir den Anschluss von raumluftunabhangigen Feuerstatten fir feste Brennstoffe an Luft-
Abgas-Schornsteine fir die Mehrfachbelegung gilt Folgendes:

Es durfen bis zu drei handbeschickte Feuerstatten (Kamindfen, Heizeinsatze oder Speicher-
feuerstatten) oder drei Einzelraumfeuerstatten fir Pelletbetrieb ohne Geblase (Verbrennungs-
luft- bzw. Abgasgeblase) mit einer maximalen Nennwarmeleistung von jeweils 15 kW ange-
schlossen werden. Feuerstatten ohne Geblase dirfen ohne besondere Malinahmen ange-
schlossen werden.

Die Anwendung der Zulassung setzt voraus, dass die Feuerstatten fir feste Brennstoffe ent-
sprechend einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung fir den raumluftunabhangigen
Betrieb und die Mehrfachbelegung geeignet sind.

Als geeignet gelten:
— raumluftunabhangige Einzelraumfeuerstatten fir den Betrieb mit Scheitholz,

— raumluftunabhangige Einzelraumfeuerstatten fir den Betrieb mit Holzpellets ohne Geblase
(ausgenommen sind Konvektionsgeblase fur den Umluftbetrieb im Aufstellraum)

Raumluftunabhangige Einzelraumfeuerstatten fir den Betrieb mit Holzpellets mit Geblase
durfen auch angeschlossen werden, sofern durch geeignete allgemein bauaufsichtlich zuge-
lassene Sicherheitseinrichtungen ein Austritt von Abgasen Uber nicht in Betrieb befindliche
Gerate sichergestellt werden kann.

Der Luft-Abgas-Schornstein und die angeschlossenen Feuerstatten missen sich in der
gleichen Nutzungseinheit und damit im gleichen Wirkungsbereich einer ggf. vorhandenen
Liftungsanlage befinden. In jedem Geschoss darf nur eine Feuerstatte angeschlossen wer-
den. Die in der Nutzungseinheit befindlichen raumlufttechnischen Anlagen dirfen keinen
hoheren Unterdruck als 8 Pa in der Nutzungseinheit erzeugen.

Die Hohe des Luft-Abgas-Schornsteins Gber der obersten Feuerstatte muss mindestens 4 m
betragen. Zur Sicherstellung der Betriebsbedingungen der Feuerstatten kann eine Uber-
stromdéffnung, ggf. in Kombination mit dem inneren Reinigungsverschluss zwischen Luft- und
Abgasschachtim unteren Bereich des Schornsteins vorgesehen werden; dabei ist ein Abstand
von = 1,10 m zum Feuerstattenanschluss und = 0,20 m zum Verbrennungsluftanschluss der
untersten Feuerstatte einzuhalten. Sofern eine geregelte Uberstroméffnung mit einem Soll-
druck < 10 Pa eingesetzt wird, ist kein besonderer Abstand zwischen Uberstroméffnung und
dem untersten Verbindungsstiickanschluss einzuhalten. Die Querschnittsflache des Luft-
schachtes muss mindestens 1,1-mal grof3er sein als die des Abgasschachtes; geringere Quer-
schnittsflachen des Luftschachtes sind madglich, sofern dies in einer feuerungstechnischen
Bemessung nach DIN EN 13384-221 berlicksichtigt ist.

2.2 Bemessung

2.21 Standsicherheit

Fir den Standsicherheitsnachweis der Abgasanlagen gelten die Bestimmungen von
DIN V 18160-12, Abschnitt 13.

20 DIN EN 13240:2005-10 Raumheizer fir feste Brennstoffe - Anforderungen und Prifungen; Deutsche
Fassung EN 13240:2001 + A2:2004
21 DIN EN 13384-2:2019-09 Abgasanlagen - Warme- und stromungstechnische Berechnungsverfahren - Teil 2:

Abgasanlagen mit mehreren Verbrennungseinrichtungen; Deutsche Fassung
EN 13384-2:2015+A1:2019
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Fir Schachtgruppen mit biegesteifer Verbindung der einzelnen Abschnitte sind die erforderli-
chen Bewehrungsstabe in den Eckkanalen einschlieRlich der Bauteile fiir die biegesteife
Verbindung (allgemein bauaufsichtlich zugelassene Pressmuffen) fiir jeden Einzelfall festzu-
legen.

Diese Abgasanlagen sind hinsichtlich der Beanspruchungen bei Lagerung, Transport und
Montage sowie fir die Beanspruchungen im eingebauten Zustand (Eigenlast und Windlast)
auf der Grundlage statischer Nachweise zu bewehren. Die maximale Fertigteilhdhe betragt
8 m.

Fir Abgasanlagen mit biegesteifer Verbindung der einzelnen Abgasanlagen-Abschnitte sind
die erforderlichen Bewehrungsstdbe in den Eckkanalen einschliellich der Bauteile fur die
biegesteife Verbindung (allgemein bauaufsichtlich zugelassene Pressmuffen) fir jeden
Einzelfall festzulegen und zwar fir alle Bauzustande der Schornsteine (Beanspruchung
infolge Eigenlast und Windlast) soweit nicht die Bewehrung aufgrund der beim Deutschen
Institut fir Bautechnik hinterlegten statischen Berechnungen erfolgt. Die Aufnahme der
Horizontalkrafte (Haltekrafte) durch aussteifende Bauteile (Dacher, Decken) ist in jedem
Einzelfall nachzuweisen. Die bewehrten Fertigteil-Abschnitte (Elemente) dirfen im Rahmen
der Montage mit Elementverbindern bauseits miteinander verbunden werden. Hierfir kdnnen
z. B. die mechanischen Bewehrungsanschlisse "Ancon MBT-Bewehrungsanschluss", MBT
ET10, nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-1.5-10 gemaf} den Anlagen
19 und 21 oder die "Pfeifer-Kaminverbinder" in Verbindung mit dem Klebemdértel "Pfeifer KM5"
der Firma Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH verwendet werden. Die Aussparungen in der
AuBenschale fiir die Elementverbinder sind nach der Montage mit Mortel gemafl Abschnitt
2.3.2 und 2.3.3 zu verschlieRen.

222 Feuerungstechnische Bemessung

Fir die feuerungstechnische Bemessung der Abgasanlagen (Schornsteine, Abgasleitungen,
Luft-Abgas-Systeme auch rubrandbestandige Luft-Abgas-Systeme) gelten die Bestim-
mungen von DIN EN 13384-122 (Einfachbelegung) und DIN EN 13384-22" (Mehrfachbele-
gung).

Bei der Bemessung von Luft-Abgas-Systemen (auch ruRbrandbestandige) sind fiir die
Verbrennungsluftzufihrung Uber den konzentrisch oder nebenliegend angeordnetem
Luftschacht oder Leitungen die tatsachlichen Widerstandsbeiwerte sowie die tatsachlichen
Temperaturen im Luftschacht anzusetzen.

2.3 Ausfiihrung
2.31 Allgemeines

Fir die Ausfuihrung der Abgasanlage gelten die Bestimmungen der DIN V 18160-12 sowie die
Montageanleitung des Antragstellers.

An den Abgasanlagen dirfen Feuerstatten und zugehdrige Installationen nicht direkt befestigt
werden.

Beim Versetzen ist darauf zu achten, dass die Dammestoffschicht und die Belliftungskanale
bzw. der Ringspalt frei von Mértel und Saurekitt bleiben.

2.3.2 Dammstoffschicht zwischen  Abgasanlage und Wanden, Decken und
Dachdurchfiihrungen aus oder mit brennbaren Baustoffen

Zur Herstellung der duReren Warmedammung der Abgasanlagen und fir den Zwischenraum
zwischen Abgasanlage und angrenzende Bauteilen (Wande, Decken, und Dachern) aus oder
mit brennbaren Baustoffen diirfen formbestdndige Dammplatten aus Mineralwolle nach
DIN EN 1316223, mit einer normalen Rohdichte nach DIN EN 160224 von 80 bis 120 kg/m?® der

22 DIN EN 13384-1:2019-09 Abgasanlagen - Warme- und strémungstechnische Berechnungsverfahren - Teil 1:
Abgasanlagen mit einer Verbrennungseinrichtung;  Deutsche  Fassung
EN 13384-1:2015+A1:2019

23 DIN EN 13162:2015-04 Warmedammestoffe fur Gebaude - WerkmaRig hergestellte Produkte aus Mineralwolle
(MW) - Spezifikation; Deutsche Fassung EN 13162:2012+A1:2015
2 DIN EN 1602:2013-05 Warmedammstoffe fir das Bauwesen - Bestimmung der Rohdichte; Deutsche

Fassung EN 1602:2013
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Klasse A1 nach DIN EN 13501-12% und mit einem rechnerischen Wert fiir die Warmeleitfahig-
keit geman DIN 4108-42¢ yvon < 0,040 W/mK verwendet werden.

2.3.3 Besondere Bauarten

In angeformte Schachte flr Heizraumbe- und -entliiftung, dirfen auch Vor- und Rucklauf-
leitungen von Heizungsanlagen sowie Steuerleitungen fir Solaranlagen installiert werden,
wenn eine gegenseitige Temperaturbeeinflussung der einzelnen Gewerke nicht zu
unzulassigen Erwarmungen fihrt. Dabei ist die Grenztemperatur von 70°C fur
kunststoffisolierte Leitungen (VDE 0100) zugrunde zu legen. Die jeweiligen Zu- und Abgénge
der Leitungen in und aus dem Schacht missen dicht und baustoffgerecht verschlossen
werden.

234 Thermo-Trennsteine und Thermo-Trennziegel

Im Bereich der Deckendurchfiihrungen oder des Dachdurchtritts des Schornsteins kénnen zur
Reduktion der Warmeverluste Thermo-Trennsteine vom Typ "GLAPOR" oder "FOAMGLAS"
oder Thermo-Trennziegel eingesetzt werden. Der Thermo-Trennziegel darf zusatzlich am
FuRpunkt des Schornsteins eingesetzt werden.

Im Bereich der Decken und Dachdurchfihrungen kdnnen die Aufenschalen aus Leichtbeton
gegen AuBRenschalen aus Ziegel Typ ZMS nach DIN EN 130698, ohne oder mit
Dammestofffillung, siehe Anlage 1, zur Reduktion der Warmeverluste als Thermo-Trennsteine
ausgetauscht werden.

In die Kammern der vertikal gelochten Wandung kann eine Dammstofffullung aus gebunde-
nem, hydrophobiertem und nichtbrennbarem Perlite-Leichtzuschlag (Baustoffklasse A1 nach
DIN 4102-118) eingebracht werden.

24 Beschriftung

Jede nach dieser allgemeinen Bauartgenehmigung errichtete Abgasanlage ist im Bereich der
unteren Reinigungsoffnung mit einem festen Schild (mindestens 52 mm x 105 mm) mit
folgenden Angaben in Abhangigkeit der geplanten Nutzung zu kennzeichnen.

Beispiel der Kennzeichnung einer ausgefihrten Abgasanlage:
Schornstein gemaf aBG Nr.: Z-7.1-3331 T400 N1 W 3 G50 LA90

25 Bestimmungen fiir die Nutzung eines Luft-Abgas-Schornsteins als Schornstein mit
Verbrennungsluftversorgung

Sofern Feuerstatten angeschlossen werden, die raumluftabhangig betrieben werden, und eine
ggf. separate Zuluftfiihrung haben, ist der Luft-Abgas-Schornstein als Schornstein anzuwen-
den und als solcher zu kennzeichnen. In diesem Falle sind die Kriterien in Bezug auf die
Zuluftversorgung durch den Aufstellraum fur raumluftabhéngig betriebene Feuerstéatten einzu-
halten. Sofern die Feuerstatte eine separate Zuluftfiihrung der raumluftabhangigen Feuer-
statte an den konzentrisch angeordnetem Ringspalt, oder nebenliegenden Luftschacht des
Schornsteines angeschlossen wird, ist dies zusatzlich in der Bemessung der Zuluftversorgung
zu bertcksichtigen. Hierfir ist die DIN EN 13384-122 anzuwenden.

Die Nutzung eines Luft-Abgas-Schornsteins als Schornstein mit Verbrennungsluftversorgung
(Ringspalt oder nebenliegendem Schacht) und Abgasabfiihrung einer raumluftabhangigen
Feuerstatte ist mdglich, wenn

— die Anforderungen hinsichtlich der Verbrennungsluftversorgung und

— die Anforderungen hinsichtlich der Aufstellbedingungen nach den jeweiligen Landesfeue-
rungsverordnungen eingehalten sind und

— der errichtete Luft-Abgas-Schornstein als Schornstein gekennzeichnet wird.

25 DIN EN 13501-1:2010-01 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 1:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prifungen zum Brandverhalten von
Bauprodukten; Deutsche Fassung EN 13501-1:2007+A1:2009

26 DIN 4108-4:2017-03 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Teil 4: Warme- und
feuchteschutztechnische Bemessungswerte
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2.6 Ubereinstimmungserklirung des Ausfiihrenden

Der Ausfiihrende, der die Abgasanlage errichtet hat, muss eine Bestatigung der Ubereinstim-
mung der Bauart mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung abgeben (s. § 16a, Abs. 5i. V.
mit § 21 Abs. 2 MBO)?". Hierfur ist das Muster entsprechend Anlage 14 zu verwenden.

Ronny Schmidt Beglaubigt
Referatsleiter Hajdel

27 Nach Landesrecht
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15 Hinterlifiung  Eckbewehrung optional

A

L [ 1t 1 | | |

SR

[Sockelbereich variabel]

Alternativ: Aullenschalen ZMS aus Ziegel nach EN 13069

Ziegelaufienschale gedimmt  Ziegelaufienschale ungedimmt

AuBenschalen ZMS aus Ziegel nach EN 13069 konnen
auch als Thermotrennsteine im Deckenbereich und im Bereich
der Dachdurchfiihrung eingesetzt werden

AuBenschalen aus Leichtbeton nach EN 12446
Kombinationsmiglichkeiten

Schacht | rund, Schacht 2 rund

a) Keramikinnenrohre rund

b} Vollwiirmedimmung

©) Teilwirmedimmung + Abstundshalier
A, Kombinationcn von a) und b) miglich

—

Schnitt A -.- A
e

a) Keramikinnenrohre quadratisch oder rund
by Vollwirmedimmung

¢} Teilwirmedimmung + Abstandshalter
d) Abstandshalter (keine Wi i

=N
| B\

(=]

]

Diie Lischer fiir die Eckarmicrung sind nur optional und
kinnen auch entfallen

/

Ul U

Sackelbereich variabel |

Bauarten von Montageabgasanlagen wie Schornsteine, Abgasleitungen, Luft-Abgas-
Systeme, Luft-Abgas-Schornsteine und Schachte auch in hochgedammten Gebauden

Beispiele:
Bauteile einer Abgasanlage

Anlage 1
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Bauarten von Montageabgasanlagen wie Schornsteine, Abgasleitungen, Luft-Abgas-
Systeme, Luft-Abgas-Schornsteine und Schachte auch in hochgedammten Gebauden

Beispiele: Anlage 2

Kopfausbildungen
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Beispiel 1a Beispiel 1b

Fiir raumluftunabhiinge Betriebsweise kann:
- bei konzentrischer Abgasfithrung im Anschl en

des Kontrollverschlusses auch cine nicht regelbare oder regelbare
Uberstroméffnung eingebaut werden,
- in Verbindung mit einem nebeniiegendem Schaciit ist eine
Verbindung zwischen dem Luftschacht und dem Abgasschacht
herzustellen. Hier kann dann ebenfalls im Abgasrohr oder
gepehenenfalls in der Zunge der Aunllenschale eine nicht rege

oder eine regelbare Uberstrémiffnung angeordnet werden

Ihare

Beispiel 2

i ”

b

|
1
)

|
|
A

;
I

Beispiel 1: - bauscitiger Sockel
- Sockelstein mit seitlichem
Kondensatablauf
- Keramikrohr mit Rechteckstutzen
mit / oder ohne Kondensatsperre
aus Keramik

Beispiel 2: - Tragekreuz (Traverse)

- Sockelstein mit Kondensatablauf
nach unten

- Keramikrohr mit Rundstutzen

- Kontrollverschluss

Deaionmial A
U\-lDIJIMI -
DUJ.S[)]L’I 2
ey
|
I e

Beispiel 3: - bauseitiger Sockel
- Sockelstein mit seitlichem
Kondensatablauf
- Keramikrohr mit Rundstutzen
- Kontrollverschluss

Beispiel 4: - Tragekreuz (Traverse)
- Sockelstein mit Kondensatablauf
nach unten
- Keramikrohr mit Rechteckstutzen
- Reinigungstiir mit integrierter
Kondensatsperre aus Edelstahl

Bauarten von Montageabgasanlagen wie Schornsteine, Abgasleitungen, Luft-Abgas-
Systeme, Luft-Abgas-Schornsteine und Schachte auch in hochgedammten Gebauden

Beispiele:

Reinigungsverschlisse

Anlage 3
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Lochblende

JUUUUUUUUUY =

| Rohrdurchmesser
I

Auflageblech

Abstromkonus

Rohrdurchmesser |
- - ‘

Aullenmall

JUNOOUIIONE

| Lichte )
Weite
-

Bauarten von Montageabgasanlagen wie Schornsteine, Abgasleitungen, Luft-Abgas-
Systeme, Luft-Abgas-Schornsteine und Schachte auch in hochgedammten Gebauden

Beispiele:
Zubehdrteile fur Kopfausbildungen

Anlage 4
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Aufbau der Abgasanlagen

PA 01: Abgasanlage -T600 N1 D 3 G50 (LA90)
Abgasanlage - T400 N1 D 3 G50 (L.A90)
- Aufienschale aus Leichtbeton nach DIN EN 12446 (lichte Weite quadratisch oder rund)
Wanddicke mindestens 50 mm
- Aufienschalen aus Zicgel nach DIN EN 13069 (lichte Weite quadratisch oder run:
Wanddicke mindestens 50 mm
- Keramik-Innenrohre nach EN 1457-1 und oder EN 1457-2

- Voii-Dammung mindestens Z0 mm dick

PA 01: Abgasanlage -T600 N1 D 3 G50 (LA9%0)
Abgasaniage - T400 N1 D 3 G50 (LA90)

- Aufienschale aus Leichtbeton nach DIN EN 12446 (lichte Weite quadratisch oder rund)
Wanddicke mindestens 50 mm

- Aufienschalen aus Ziegel nach DIN EN 13069 (lichte Weite quadratisch oder rund)
Wanddicke mindestens 50 mm

- Keramik-Innenrchre nach EN 1457-1 und oder

- Teil-Dammung mindestens 20 mm dick

- Luftspalt mindestens 20 mm breit

- Abstandshaiter

tm

N 14

s

7-2

PA 02: Abgasanlage - T400 N1 D 3 G50 (LA90)
- AuBlenschale aus Leichtbeton nach DIN EN 12446 (lichte Weite quadratisch oder rund)

» Wanddicke mindestens 40 mm
e - Keramik-Innenrohre nach EN 1457-1 und oder EN 1457-2
- Voll-Ddammung mindestens 20 mm dick

.‘!L 1 ’.
v

[

|
N

RS>, i

Bauarten von Montageabgasanlagen wie Schornsteine, Abgasleitungen, Luft-Abgas-
Systeme, Luft-Abgas-Schornsteine und Schachte auch in hochgedammten Gebauden

Abstandsregelung zu Wanden, Decken und Dachdurchdringungen aus oder mit
brennbaren Baustoffen
Varianten mit Schalenaufbau

Anlage 5
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Aufbau der Abgasanlagen

PA 03: Abgasanlage - T200 P1 W 2 000 (L.A90)
Abgasanlage - T200 N1 W 2 000 (LA90)
- Auflenschale aus Leichtbeton nach DIN EN 12446 (lichte Weite quadratisch oder rund)
Wanddicke mindestens 50 mm

_ Aunllencchalan ane Ziaoal nach NI
= AlICHSCHMCH aus LICES: Dadh v

Wanddicke mindestens 50 mm
- Keramik-Innenrohre nach EN 1457-1 und oder EN 1457-2
- Luftspait mindestens 20 mm breit
- Abstandshalter

I EN
He B ST

Bauarten von Montageabgasanlagen wie Schornsteine, Abgasleitungen, Luft-Abgas-
Systeme, Luft-Abgas-Schornsteine und Schachte auch in hochgedammten Gebauden

Abstandsregelung zu Wanden, Decken und Dachdurchdringungen aus oder mit Anlage 6

brennbaren Baustoffen
Varianten mit Schalenaufbau

Z75429.21
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Aufbau der Abgasaniagen

PA 04: Abgasanlage -T400 N1 D 3 G50 (LA90)
Abgasanlage - T400 N1 W 2 050 (LA90)
Abgasanlage - T400 N1 W 3 G50 (LAY0)
- Aullenschale aus Leichtbeton nach DIN EN 12446 (lichte Weite quadratisch oder rund)
Wanddicke mindestens 50 mm
- Auflenschalen aus Ziegel nach DIN EN 13069 (lichte Weite quadratisch oder rund)
Wanddicke mindestens 50 mm
- Keramik-Innenrohre nach EN 1457-1 und oder EN 1457-2
- Teil-Ddmmung mindestens 20 mm dick
- Luftspalt mindestens 20 mm breit
- Abstandshalter

PA 05: Abgasanlage - T400 N1 D 3 G50 (LA90)
Abgasanlage - T400 N1 W 2 050 (LA90)
Abgasanlage - T400 N1 W 3 G50 (LA90)
- Aulienschale aus Leichtbeton nach DIN EN 12446 (lichte Weite quadratisch oder rund)
Wanddicke mindestens 50 mm
- Auflenschalen aus Zicgel nach DIN EN 13069 (lichte Weite quadratisch oder rund)
Wanddicke mindestens 50 mm
- Keramik-Innenrohre nach EN 1457-1 und oder
- Voll-Dimmung mindestens 20 mm dick

PA §6: Abgasaniage - T400 N1 D 3 G50 (LA%S0)
Abgasanlage - T400 N1 W 2 050 (L.A90)
Abgasanlage - T400 N1 W 3 G50 (LA90)
- Aulienschale aus Leichtbeton nach DIN EN 12446 (lichte Weite quadratisch oder rund)
Wanddicke mindestens 50 mm
- Aufienschalen aus Ziegel nach DIN EN 13069 (lichte Weite quadratisch oder rund)
Wanddicke mindestens 50 mm
- Keramik-Innenrohre nach EN 1457-1 und oder EN 1457-2

- Voll-Ddmmung mindestens 20 mm dick

PA 07: Abgasanlage - T400 N1 D 3 G70 (LA90)
Abgasanlage - T400 N1 W 2 O70 (LA90)
Abgasanlage - T400 N1 W 3 G70 (LA90)
- Aullenschale aus Leichtbeton nach DIN EN 12446 (lichte Weite quadratisch oder rund)
Wanddicke mindestens 50 mm
- Aufienschalen aus Ziegel nach DIN EN 13069 (lichte Weite quadratisch oder rund)
Wanddicke mindestens 50 mm
- Keramik-Innenrohre nach EN 1457-1 und oder EN 1457-2
- Luftspalt mindestens 20 mm dick
- Abstandshalter

Bauarten von Montageabgasanlagen wie Schornsteine, Abgasleitungen, Luft-Abgas-
Systeme, Luft-Abgas-Schornsteine und Schachte auch in hochgedammten Gebauden

Baustoffen
Varianten mit Schalenaufbau

Abstandsreglung zu Wanden, Decken und Dachdurchdringungen aus oder mit brennbaren

Anlage 7
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Aufbau der Abgasanlagen

PA 08: Abgasanlage - T400 N1 D 3 G50 (LA90)
Abgasanlage - T400 N1 W 2 050 (LA90)
Abgasanlage - T400 N1 W 3 G50 (LAY0)
- AuBenschalen aus Ziegel nach DIN EN 13069 (lichte Weite quadratisch oder rund)
Wanddicke mindestens 50 mm
- AuBenschale aus Leichtbeton nach DIN EN 12446 (lichte Weite quadratisch oder rund)
Wanddicke mindestens 50 mm
- Keramik-Innenrohre nach EN 1457-1 und oder EN 1457-2

- Teil-Ddmmuno mindectene 20 mm diek
LH-Lammung mingesions 2LV mm Giex

- Luftspalt mindestens 10 mm breit
- Abstandshalter

PA 09: Abgasanlage - T400 N1 D 3 G50 (LA90)
Abgaganlage - T400 N1 W 2 OS50 (LA90)
Abgasanlage - T400 N1 W 3 G50 (LA90)
- Aulienschalen aus Ziegel nach DIN EN 13069 (lichte Weite quadratisch oder rund)
Wanddicke mindestens 50 mm
- Aullenschale aus Leichtbeton nach DIN EN 12446 (lichte Weite quadratisch oder rund)
Wanddicke mindestens 50 mm
- Keramik-Innenrohre nach EN 1457-1 und oder EN 1457-2
- Voll-Ddmmung mindestens 30 mm dick

PA 10: Abgasanlage - T400 N1 D 3 G50 (LA90)
Abgasanlage - T400 N1 W 2 050 (LA%0)
Abgasaniage - T400 N1 W 3 G50 (LA%0)
- AuBBenschalen aus Ziegel nach DIN EN 13069 (lichte Weite quadratisch oder rund)
Wanddicke mindestens 50 mm
- Aullenschale aus Leichtbeton nach DIN EN 12446 (lichte Weite quadratisch oder rund)
Wanddicke mindestens 50 mm
- Keramik-Innenrohre nach EN 1457-1 und oder EN 1457-2
- Luftspalt mindestens 30 mm breit
- Abstandshalter

PA 11: Abgasanlage - T400 P1 D 3 G70 (LA90)
Abgasanlage - T400 N1 D 3 G70 (LA%0)
Abgasanlage - T400 P1 W 2 070 (LA90)
Abgasanlage - T400 N1 W 2 070 (LA90)
Abgasanlage - T400 P1 W 3 G70 (LA90)
Abgasanlage - T400 N1 W 3 G70 (LA90)
- Aufenschalen aus Ziegel nach DIN EN 13069 (lichie Weite quadratisch oder rund)
Wanddicke mindestens 50 mm
- Aullenschale aus Leichtbeton nach DIN EN 12446 (lichte Weite quadratisch oder rund)
Wanddicke mindestens 50 mm
- Keramik-Innenrohre nach EN 1457-1 und oder EN 1457-2
- Teil-Démmung mindestens 20 mm dick
- Luftspalt mindestens 20 mm breit
- Abstandshalter

Bauarten von Montageabgasanlagen wie Schornsteine, Abgasleitungen, Luft-Abgas-
Systeme, Luft-Abgas-Schornsteine und Schachte auch in hochgedammten Gebauden

Abstandsregelung zu Wanden, Decken und Dachdurchdringungen aus oder mit

brennbaren Baustoffen

Systemvarianten mit Schalenaufbau

Anlage 8
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PA 12: Abgasanlage - T400 P1 D 3 G50 (LA90)
Abgasanlage - T400 N1 D 3 G50 (LA90)
Abgasanlage - T400 P1 W 2 O50 (LA90)
Abgasanlage - T400 N1 W 2 050 (LA90)

Abgasanlage - T400 P1 W 3 G50 (LA90)
Abgasanlage - T400 N1 W 3 G50 (La90)

Wanddicke mindestens 50 mm

Wanddicke mindestens 50 mm
- Keramik-Innenrohre nach EN 1457-1 und oder EN 1457-2
- Teil-Ddmmung mindestens 25 mm dick
- Lufispalt mindestens 30 mm breit
- Abstandshalter

PA 13a: Abgasanlage - T400 P1 D 3 G50 (LA90)
Abgasanlage - T400 N1 D 3 G50 (LAY0)
Abgasanlage - T400 P1 W 2 050 (LA90)
Abgasanlage - T400 N1 W 2 050 (LA90)
Abgasanlage - T400 P1 W 3 G50 (LA90)
Abgasanlage - T400 N1 W 3 G50 (LA90)

Wanddicke mindestens 50 mm

Wanddicke mindestens 50 mm
- Keramik-Innenrohre nach EN 1457-1 und oder E
57-1 und oder E

DALl LI OIS alal Day a5 LH

- Teil-Dammung mindestens 20 mm dick
- Luftspalt mindestens 30 mm
- Abstandhalter

A i3b: Abgasaniage - T400 P1 D 3 G50 (LAY0)
Abgasanlage - T400 N1 D 3 G50 (L.A90)
Abgasanlage - T400 P1 W 2 050 (LA90)
Abgasanlage - T400 N1 W 2 050 (LA920)
Abgasaniage - T460 Pi W 3 G50 {(LAS)

Abgasanlage - T400 N1 W 3 G50 (LAY0)

Wanddicke mindestens 50 mm

Wanddicke mindestens 50 mm
- Keramik-Innenrohre nach EN 1457-1 und oder EN 1457-2
- Teil-Didmmung mindestens 20 mm dick
- Luftspalt mindestens 25 mm
- Abstandshalter

- Gruppe 1: PAO1 / PA 02

- Gruppe 2: PA 02

- Gruppe 3: PA 03

- Gruppe 4: PA 04 / PA 08

- Gruppe 5: PA 05/ PA 06/ PA 09

- Gruppe 6: PA0O7 /PA 10

- Gruppe 7: PA 11

- Gruppe 8: PA 12/ PA 13a/PA 13b

Folgende PA gehiren zusammen (Priifungen identisch mit unterschiedlichen Aufienschalen)

- AuBlenschalen aus Ziegel nach DIN EN 13069 (lichte Weite quadratisch oder rund)

- Auficnschale aus Leichtbeton nach DIN EN 12446 (lichte Weite quadratisch oder rund)

- Aullenschalen aus Ziegel nach DIN EN 13069 (lichte Weite quadratisch oder rund)

- Aullenschale aus Leichtbeton nach DIN EN 12446 (lichte Weite quadratisch oder rund)

- AuBenschalen aus Ziegel nach DIN EN 13069 (lichte Weite quadratisch oder rund)

- Aullenschale aus Leichtbeton nach DIN EN 12446 (lichte Weite quadratisch oder rund)

Bauarten von Montageabgasanlagen wie Schornsteine, Abgasleitungen, Luft-Abgas-
Systeme, Luft-Abgas-Schornsteine und Schachte auch in hochgedammten Gebauden

Abstandsregelung zu Wanden, Decken und Dachdurchdringungen aus oder mit
brennbaren Baustoffen
Systemvarianten mit Schalenaufbau

Anlage 9
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o
Niimmune im Dackan _nd
Didmmung im Decken -und
lachdachbereich Dicke
£
=]
Dicke, gemessen
senkrecht zur Achse
Abgasanlage
i.j ab zweiter Decke nach Feuersidtienanschiuss und
Dachdurchfiihrung aus oder mit brennbaren Baustoffen.
Machfolgende Angaben bezichen sich auf eine Decken- oder Dachkonstruktion mit

aimas Phialrn wonm = DEM 1 snptilonl mmin A koo don Abosanslaos
CINST LACKS VO =< ¥ imin | VONik&: ZUr ACist Glr Avgasamagc )

Wirmedurchlasswiderstand R-Wert =< 21,8 m*K/W bzw. U-Wert == 0,05 W/m*K)

Der Abstand zwischen fiuierer Oberfliiche Abg: lage und 1 ite Decke bzw.
Dachdurchfithrung bei Lfd Nr. PA-03 mindestens 0 mm, bei den Lfd. Nr. PA-01, PA-02,
PA-04, PA-05,PA-06, PA-08, PA-09, PA-10, PA-12, PA-13a und PA-13b mindestens

50 mm und bei den Lfd. Nr. PA-07 und PA-11 mindestens 70 mm. Der

maximale Abstand siche Typenstatk. Dheser Zwischenraum wird vollflichig mit einer
Wirmeddmmung, Wirmeleitfahigkeitsklasse von 0,035 W/mK +- 0,002 W/mK
ausgefullt,

Wiinde aus ode hrennbaren Baustoffen.
Nachfolgende Angaben bezichen sich auf eine Wand mit einer Dicke von =< 600 mm
mit einem Wirmedurchlasswiderstand R-Wert =< 13,6 m*K/W bzw.
U-Wert => 0,07 .W/m*K
Der Abstand zwischen fullerer Oberfliiche Abgasanlage und Innenseite Wand bei
Lfd Nr. PA-03 mindestens 0 mm, bei den Lfd. Nr. PA-01, PA-02, PA-04, PA-05,PA-06,
PA-08, PA-09, PA-10, PA-12, PA-13a und PA-13b mindestens 50 mm und bei den
Lfd. Nr. PA-07 und PA-11 mindestens 70 mm. Der Zwischenraum ist vollstindig
mit einer Wiirmediimmung, Wiirmeleitfihigkeitsklasse von 0,035 W/mK
+- 0,002 W/mK auszufiillen. Die raumseitige Oberfliiche der Abgasanlage kann
z. B. verputzt oder mit Gipskartonplatien verkleidet werden.

3.) Erste Decke nach Feuerstiittenanschluss aus oder mit

brennharen Baustoffen.

Nachfolgende Angaben bezichen sich auf eine Decke mit einer Dicke von =< 450 mm
mit einem Wirmedurchlasswiderstand R-Wert == 10,6 m2K/W bzw.
U-Wert => 0,09 W/m?K.

Der Abstand zwischen duBerer Oberfliche Abgasanlage und i ite Decke bei

Lfd. Nr PA-03 mindestens 0 mm, bei den Lfd. Nr. PA-01, PA-02, PA-04, PA-03,PA-06,
PA-08, PA-09, PA-10, PA-12, PA-13a und PA-13b mindestens 50 mm und bei den

Lfd. Nr. PA-07 und PA-11 mindestens 70 mm. Der Zwischenraum ist vollstiindig

mit einer Wirmedimmung, Wirmeleitfihigkeitsklasse von 0,035 W/mK

+= 0,002 W/mK auszufiillen. Die raumseitige Oberfliiche der Abgasanlage kann z. B.

verputzt oder mit Gipskartonplatten verkleidet werden.

Bauarten von Montageabgasanlagen wie Schornsteine, Abgasleitungen, Luft-Abgas-
Systeme, Luft-Abgas-Schornsteine und Schachte auch in hochgedammten Gebauden
Abstandsregelung zu Wanden, Decken und Dachdurchdringungen aus oder mit Anlage 10
brennbaren Baustoffen
Einbauvariante A
775429.21 1.7.1-8/21
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Dicke, gemessen
senkrecht zur Achse
Abgasanlage

1.) ab zweiter Decke nach Feuerstiittenanschluss und
Dachdurchfiihrung aus oder mit brennbaren Baustoffen.

Nachfolgende Angaben bezichen sich auf eine Decken- oder Dachkonstruktion mit
einer Dicke von =< 950 mm (vertikal zur Achse der Abgasanlage) mit einem
Wirmedurchlasswiderstand R-Wert =< 21 8 m*K/W brw, U-Wert == (0,05 W/m?K)

Der Abstand zwischen dulerer Oberfliche Abg, lage und 1 ite Decke bzw.
Dachdurchfiihrung bei Lfd Nr. PA-03 mindestens 0 mm, bei den Lfd. Nr. PA-01, PA-02,
PA-04, PA-05,PA-06, PA-08, PA-09, PA-10, PA-12, PA-13a und PA-13b mindestens

50 mm und bei den Lfd. Nr. PA-07 und PA-11 mindestens 70 mm. Der

maximale Abstand siche Typenstatik. Dieser Zwischenraum wird vollflichig mit einer
Wiirmedimmung, Wirmeleitfihigkeitsklasse von 0,035 W/mK +- 0,002 W/mK
ausgefillt,

2.) Wiinde aus oder mit brennbaren Baustoffen.

Nachfolgende Angaben beziehen sich auf eine Wand mit einer Dicke von =< 600 mm
mit einem Wirmedurchlasswiderstand R-Wert =< 13,6 m*K/W baw.

U-Wert == 0,07 W/m*K

Der Abstand zwischen dulerer Oberfliiche Abgasanlage und Innenseite Wand bei
Lfd Nr. PA-03 mindestens 0 mm. bei den Lfd. Nr. PA-01. PA-02, PA-04, PA-05.PA-06,
PA-08, PA-09, PA-10, PA-12, PA-13a und PA-13b mindestens 50 mm und bei den

TR Ne PA N7 ynd PA 11 snindactane 70 mm The ranmcoitios Dheeflbichas dae
Rl wE DO UG S0 THRGESICNS (U N LN0 MaUmSsCili gl Loinacne ao

Abgasanlage kann z. B. verputzt oder mit Gipskartonplatten verkleidet werden.

3.) Erste Decke nach Feuerstiittenanschluss aus oder mit

Nachfolgende Angahen bezichen sich anf eine Decke mit einer Dicke von =< 450 mm
mit einem Wirmedurchlasswiderstand R-Wert =< 10,6 m*K/W bzw.
U-Wert => 0,09 W/m?K.

Der Abstand zwischen duBerer Oberfliche Abgasanlage und Innenseite Decke bei

Lfd. Nr PA-03 mindestens 0 mm, bei den Lfd. Nr. PA-01, PA-02, PA-04, PA-05,PA-06,
PA-08, PA-09, PA-10, PA-12, PA-13a und PA-13b mindestens 50 mm und bei den

Lfd. Nr. PA-07 und PA-11 mindestens 70 mm. Der Zwischenraum ist vollstindig

mit einer Wiirmediimmung, Wiirmeleitfiihigkeitsklasse von 0,035 W/mK

+- 0,002 W/mK auszufiillen. Die raumseitige Oberfliiche der Abgasanlage kann z. B,
verputzt oder mit Gipskartonplatten verkleidet werden.

Bauarten von Montageabgasanlagen wie Schornsteine, Abgasleitungen, Luft-Abgas-
Systeme, Luft-Abgas-Schornsteine und Schachte auch in hochgedammten Gebauden

brennbaren Baustoffen
Einbauvariante B

Abstandsregelung zu Wanden, Decken und Dachdurchdringungen aus oder mit

Anlage 11
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Ausbildung Decken oder
Dachdurchfiihrung

Einbauvariante A

Schalenaufbau der System-Abgasanlage

- Keramik-Innenrohr

- ohne oder mit Warmedammung, wenn
vorhanden umlaufend mindestens 20 mm dick

- ohne oder mit Luftspalt, wenn vorhanden
umlaufend mindestens 20 mm dick

- Aullenschale aus Leichtbeton nach EN 12446
oder aus Ziegel nach EN 13069

ﬂ

1

I ——
Fe s

- System-Abgasanlage einziigig oder mehrziigig, ohne oder mit Luftschacht
- mit Ddmmung zwischen Aullenseite Abgasanlage und Innenseite

Wand bzw. Raumecke aus oder mit brennbaren Baustoffen
- Raumseitig kann die Abgasanlage verkleidet oder verputzt werden

Ausbildung Decken oder
Dachdurchfiihrung

Einbauvariante B

Schalenautbau der System-Abgasanlage

- Keramik-Innenrohr

- ohne oder mit Wirmedidmmung, wenn
vorhanden umlaufend mindestens 20 mm dick

- ohne oder mit Luftspalt, wenn vorhanden
umlaufend mindestens 20 mm dick

- Aufienschale aus Leichtbeton nach EN 12446
oder aus Ziegel nach EN 13069

- System-Abgasanlage einziigig oder mehrziigig, ohne oder mit Luftschacht
- frei beliiftet zwischen AuBienseite Abgasanlage und Innenseite Wand bzw.
Raumecke aus oder mit brennbaren Baustoffen. Eine auch teilweise
Versperrung des Zwischenraums ist nicht gestattet.
- Raumseitig kann die Abgasanlage verkleidet oder verputzt werden, wobei
der Abstand zwischen AuBienschale und Wand bzw, Raumecke frei bleiben
muss.

Bauarten von Montageabgasanlagen wie Schornsteine, Abgasleitungen, Luft-Abgas-
Systeme, Luft-Abgas-Schornsteine und Schachte auch in hochgedammten Gebauden

brennbaren Baustoffen
Einbauvariante A und B

Abstandsregelung zu Wanden, Decken und Dachdurchdringungen aus oder mit

Anlage 12
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Einbauvariante C

Schalcnaufbau der System-Abgasanlage

- Keramik-Innenrohr

- ohne oder mit Warmeddmmung, wenn
vorhanden umlaufend mindestens 20 mm dick

- ohne oder mit Luftspalt, wenn vorhanden
umlaufend mindestens 20 mm dick

- Aullenschale aus Leichtbeton nach EN 12446
oder aus Ziegel nach EN 13069

- System-Abgasanlage einziigig oder mehrziigig, ohne oder mit Luftschacht
- mit Ddmmung zwischen Aulienseite Abgasanlage und Innenseite
Wiinde aus oder mit brennbaren Baustoffen,
- sowie raumseitiger Ddmmung ohne oder mit Verkleidung z. B. Rigips, Putz,
Wiinde nicht brennbar oder Winde aus oder mit brennbaren

Baustoffen Ausbildung Decken oder

Dachdurchfiihrung

Einbauvariante D

Schalenaufbau der System-Abgasanlage

- Keramik-Innenrohr

- ohne oder mit Wirmedimmung, wenn
vorhanden umlaufend mindestens 20 mm dick

- ohne oder mit Luftspalt, wenn vorhanden
umlaufend mindestens 20 mm dick

- AulBienschale aus Leichtbeton nach EN 12446
oder aus Ziegel nach EN 13069

- System-Abgasanlage einziigig oder mehrziigig, ohne oder mit Luftschacht
- mit Ddmmung zwischen Auflenscitc Abgasanlage und Innenscite
Wiinde aus oder mit brennbaren Baustoften,
- sowie raumseitiger Ddmmung einseitig ohne oder mit Verkleidung
z. B. Rigips, Putz, Wiinde nicht brennbar oder Winde aus oder mit brennbaren
Baustoffen

Bauarten von Montageabgasanlagen wie Schornsteine, Abgasleitungen, Luft-Abgas-
Systeme, Luft-Abgas-Schornsteine und Schachte auch in hochgedammten Gebauden

brennbaren Baustoffen
Einbauvariante C und D

Abstandsregelung zu Wanden, Decken und Dachdurchdringungen aus oder mit

Anlage 13
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Bautechnik

Ubereinstimmungserklirung des Ausfiihrenden zur Erstellung einer Abgasanlage

Diese Erklarung ist nach Fertigstellung der Abgasanlage vom Ausfihrenden/Fachunternehmen auszufillen und dem
Bauherrn (Auftraggeber) zu Ubergeben. Als zusatzliche Information Uiber die verarbeiteten Bauteile konnen Datenblatter
(Beipackzettel) der Erklarung beigefiigt werden.

Postanschrift des Gebaudes

Strale und Hausnummer:

PLZ/Ort:

Beschreibung der installierten/ausgefiihrten Abgasanlage
Bescheidnummer: Z-7.1-3331

Typ/Handelsname/Konstruktion:

Klassifizierung der Abgasanlage nach DIN V 18160-1:2006-01:
(z. B. T400 N1 D 3 G50 LA 90)

Funktionsweise: Schornstein [ Abgasleitung [J Luft-Abgas-System [ Luft-Abgasschornstein o
Belegung: Einfachbelegt 0 Mehrfachbelegt [
Verwendete Bauteile

Systemabgasanlage: nach Norm:
Klassifizierung:

AuBenschale: nach Norm/Zulassung:

Klassifizierung:

Innenschale: nach Norm/Zulassung:
Klassifizierung:
Dammstoffschicht: nach Norm:

Klassifizierung:

Dammstoffschicht: nach Norm:

Klassifizierung:

Feuerungstechnische Bemessung erfolgt durch

Der Standsicherheitsnachweis erfolgt durch/mit

Postanschrift des Ausfiihrenden bzw. des Fachunternehmens
Firma: StraRe/Hausnummer:
PLZ/Ort: Land:

Wir erklaren, dass die oben beschriebene Abgasanlage gemaf den Bestimmungen der o. g. allgemeinen
bauaufsichtlichen Bauartgenehmigung und der Einbauanleitung des Antragstellers ausgefiihrt wurde.

Ort, Datum (Unterschrift des Verantwortlichen der ausfihrenden Firma)

Bauarten von Montageabgasanlagen wie Schornsteine, Abgasleitungen, Luft-Abgas-
Systeme, Luft-Abgas-Schornsteine und Schachte auch in hochgedammten Gebauden

Beispiel fir eine Bestatigung der Ubereinstimmung Anlage 14
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