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Wichtig: Ab 1.1.2022 neue Vorschrift fiir Kaminhohe tiber Dach

Die Miindung von Schornsteinen fiir feste Brennstoffe muss im "freien Windstrom" liegen.
Die dafiir erforderliche Hohe tiber First muss berechnet werden.

Mit Wirkung zum 1.1.2022 wurde der § 19 der Verordnung tber kleine und mittlere Feuerungsanlagen gedndert. Dies hat erhebli-

che Auswirkungen auf die Kaminhohe tiber Dach.

Die Berechnung kann Uber ein vereinfachtes Verfahren nach § 19 BImSchV oder nach VDI-Richtlinie 3781-4, Abschnitt 6.2.1 erfolgen.
In der Regel ergibt die komplexere Berechnung nach der VDI-Richtlinie deutlich geringere Kaminhohen tber Dach.

Berechnung fiir ab 1.1.2022 erforderliche Kaminhéhen iiber Dach / First

Vereinfachtes Verfahren nach § 19 BImSchV, Anderung vom Okt. 2021, gtiltig ab 1.1.2022
und Berechnung nach VDI 3781-4, Juli 2017, Punkt 6.2.1, Heizleistung < 400 kW.

Kunde

Zur Berechnung nach beiden Verfahren haben
wir eine Excel-Vorlage erstellt, die wir lhnen —
auf Anfrage — gerne kostenlos zusenden.

Bauvorhaben

Das nebenstehende Beispiel zeigt den Vorteil

der Berechnung nach VDI-Vorschrift.

Erstellung der Berechnung Datum

Ergebnis der Berechnung nach:

Bei Hohen > 3 m Statik beachten, bitte bei uns anfragen

Dachneigung < 20° Eingabefelder
Dachneigung 15 ° §19 BImSchV 3,02m
Horizontaler Abstand First zu Mittelachse Kamin 2,00 m VDI—V.orschrift ) 2,14m
Vorteil VDI-Vorschrift 0,88 m
Gebaudebreite B 10,00 m
Gebaudehohe, nur bei Flachdach (VDI) 0,00 m Selbstverstandlich unterstiitzen wir Sie bei allen
Hohe fiktiver 20°-First (Horizontale bis fiktiver First) 1,82 182 | m Fragen und Problemen bei der Umsetzung der
Kaminh&he tber fiktivem 20°-First, groRer als 2,00 113 | m geanderten Verordnung.
Kaminhohe Horizontale bis Mindung, groer als 3,82 2,95 m
Hohe reale rFirst (Horizontale bis realer First) 1,34 1,34 m
Hohe reale Dachhaut (Horizontale bis reale Dachhaut) 0,80 0,80 m
Ergebnis der Berechnung nach Vorschrift: §19 VDI m
Kaminhohe lber realem First, groRer als 2,48 1,61 m
Kaminhohe lber reale Dachhaut, groRer als 3,02 2,14 | m
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MFS = Multifuktionsschacht

Der Ofen im Passivhaus, die ideale Erganzung zur Warmepumpe

Egal fiir welchen Energiestandard Sie sich entscheiden, ein Ofen sollte in lhrem Haus nicht fehlen.
Er steigert die Wohnqualitit, bietet Unabhangigkeit und Sicherheit.

Die Wahl der richtigen Heizung ist keine einfache Entscheidung. Gesetzliche Regelungen, wie z. B. das Gebdudeenergie-Gesetz (GEQ)
machen die Entscheidung nicht einfacher. Beim Neubau fallt die Wahl immer haufiger auf eine strombetriebene Warmepumpe. Der

steigende Anteil an regenerativ erzeugtem Strom verbessert die Bedingungen dafir stetig.

Nicht nur die Warmepumpe, auch alle anderen Zentralheizungen, haben einen wesentlichen Punkt gemeinsam, sie bendtigen

Strom. Bei einem Stromausfall funktioniert nur noch das einfachste System, ein Ofen mit dem dazugehdrigen Kamin. Doch nicht nur

der Sicherheitsaspekt spricht dafur, ein Ofen bietet echten Mehrwert.

Passivhaus-Tauglichkeit bestatigt

=
J'.J uy Passivhaus-Tauglichkeit unserer

MiUnchen Kaminsysteme bestatigt

Umfangreiche Untersuchungen des Forschungsinstituts fir
Warmeschutz e. V. Miinchen (FIW) belegen, dass alle unsere

Kaminsysteme die Kriterien der Passivhaus-Tauglichkeit erfllen.

Dies gilt sowohl fur raumluftunabhangige als auch raumluftab-
hangige Betriebsweise.

Beurteilt wurden die Kriterien:

- Hygiene (keine Schimmelbildung)

- Behaglichkeit (ausreichend hohe Oberflachentemperatur)
- Warmebriicken

Die Anforderungen aller drei Kriterien wurden erfullt.

Mehrwert fiir den Bauherrn:

Wirtschaftlichkeit und Flexibilitat

- Mit dem giinstigeren Baustoff heizen

- Hoherer Wiederverkaufswert des Hauses
- Biomasse ist erneuerbare Energie

Wohnqualitat und Lebensgefiihl
- Stimmungsvolle Warme und Gemutlichkeit

Unabhéngigkeit und Sicherheit
- WahlImoglichkeit des Brennstoffes
- Heizen auch bei Stromausfall

- Zuheizen bei extremer Kalte oder in der Ubergangszeit

Daher die ideale Erganzung zur Warmepumpe!
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Frischluft fiir lhren Ofen — Direkt durch den Kamin

Moderne Hauser sind luftdicht. Das mussen sie auch sein,
denn das GEG (Gebdudeenergiegesetz) schreibt es vor, um
wertvolle Energie einzusparen. Daraus resultiert aber ein fri-
her unbekanntes Problem: Durch die dichte AufRenhille kommt
nicht mehr genligend Frischluft ins Haus um einen Ofen sicher
zu betreiben. Zudem ist eine saubere und umweltschonende
Verbrennung nicht moglich. Bei der Auswahl des Ofens ist
unbedingt darauf zu achten, fir welche Art der Zuluftfiihrung
er geeignet ist.

Als Lésung dieses Problems bewahrt haben sich Kaminsysteme
mit integrierter Zuluftfiihrung, wie Venus keramin und Venus
plus FB in Verbindung mit raumluftunabhéngigen Ofen. Bei
diesen Kaminsystemen finden sowohl die Abflihrung der
Rauchgase als auch die Zuflhrung der Zuluft innerhalb des
Kamins statt. Und dies platzsparend durch die konzentrische
Ausflhrung.

Weiterfiihrende Info, auch zur Kombination Ofen/Liiftungsanlage:
Zimmerofen im Gebaude mit luftdichter AulRenhiille
www.venus-tonwerk.de/downloads/kamin

Bisherige Losungen:
Gezielte Zuluftfiihrung

Die fir die Verbrennung nétige Zuluft kann nicht mehr dem
Wohnraum entnommen werden, sondern muss direkt durch
Leitungen oder Schachte aus dem Freien kommen.

Allerdings kann es bei dieser Art der Verbrennungsluftversor-
gung passieren, dass in den Wintermonaten die kalte Zuluft
den Zuluftkanal so weit abkuhlt, dass daran Feuchtigkeit
kondensiert.

Die Variante mit nebenliegendem Zuluftschacht schrankt

die moglichen Anschlusspositionen fuir lhren Ofen ein und
erfordert einen deutlichen Mehraufwand und -kosten fiir den
Zuluft-Anschluss.

Die optimale Losung:
Zuluftfiihrung im Kamin mit keramin und Venus plus FB

Der Ofen holt sich die notige Frischluft durch einen Hohlraum
zwischen Warmedammung und Mantelstein direkt aus dem
Freien. Die im Vergleich zu Venus plus hi reduzierte Warmedam-
mung gewahrleistet eine leichte Erwarmung der Zuluft und der
AuBenwand des Mantelsteins. Eine Kondensation der Feuchte
der Raumluft am Mantelstein wird dadurch ausgeschlossen.

Gleichzeitig verhindert diese , Teilwarmedammung"” eine tber-
malige Erwarmung der Zuluft: Eine zu stark erwarmte Zuluft
wirde, durch den eigenen Auftrieb, den ,Ofenzug” reduzieren
und damit zu einer unsauberen Verbrennung fiihren.

System- und Querschnittsauswahl

Warmeerzeuger und Abgasanlage mus-
sen zusammenpassen. Deshalb sollten
Sie sich etwas Zeit fur die folgenden
Fragen nehmen und in Abstimmung mit
Ihrem Architekten/Planer und dem fir
Sie zustandigen Kaminkehrermeister die
optimale Abgasanlage aus unserer Uber-
sicht wahlen.

1. Welcher Brennstoff soll verwendet
werden?
- Gas/Heizol/Pellets oder
« Scheitholz/Kohle (Festbrennstoffe)

2. Welche Heiztechnik soll

eingesetzt werden?

« Zentralheizung als Brennwerttechnik
Kessel mit bewusster Kondensation
der Abgase zur Erhohung des Wir-
kungsgrades.

+ Je nach Ausflihrung kdnnen sie
raumluftabhangig oder -unabhangig
eingesetzt werden.

- Einzelofen (Kachelofen/offener
Kamin/anderer Heizofen)
Festbrennstoff-Ofen mit in der Regel
hoherer Abgastemperatur.

3. Woher kommt die erforderliche

Verbrennungsluft?

Im Idealfall durch den Kamin. Auf
Dichtheit geprifte Warmeerzeuger
haben eine Zulassung des Deutschen
Instituts fiir Bautechnik (DIBt) und
funktionieren raumluftunabhangig,
also mit Zuluft durch den Ringspalt
des Kamins.

Entsprechend der DIBt-Zulassung
unserer Kaminsysteme darf auch die
Zuluftversorgung raumluftabhangiger
Feuerstatten tber den Kamin erfol-
gen. Bei der Auswahl des Ofens ist
unbedingt dessen Eignung fir diese
Anwendung zu Uberprifen!
Alternativ kann die Frischluft z. B.
durch einen Kanal in der Decke oder
Bodenplatte zugeflhrt werden.

Bei raumluftabhangiger Betriebsweise
ist beim Einsatz von lufttechnischen
Anlagen, (z. B. Liftungsanlage, Dunst-
abzug nach AuBen, Abluftventilator)
ein Unterdruckwachter erforderlich,
damit keine Rauchgase aus dem Ofen
in den Raum gezogen werden.

Hier finden Sie das richtige System fiir lhren Ofen

Maximale Heizleistung 15 kW, minimale wirksame Hohe 4 m oder Angabe des Ofenherstellers.

4. Welche Abgasanlage und welcher

Querschnitt soll eingebaut werden?
Die Wahl des passenden Kaminsystems
ist genauso wichtig wie die Entschei-
dung fur den richtigen Querschnitt

Beim Ein- und Zweifamilienhaus
passt flr Heizol-, Gas- und Pellets-
kessel in der Regel ein keramin @ 12.
- Fir Pellets-Zimmerofen ist Ublicher-
weise ebenfalls ein keramin @ 12 die
richtige Wahl.

Venus plus FB haben wir speziell fir
Kachelofen und Kamindfen entwi-
ckelt. Diese bendtigen, je nach Heiz-
leistung, meist einen @ 18, ev. einen
@ 20. Ihr Ofenbauer oder —lieferant
berat Sie sicher gerne dazu.
Hackschnitzel-Kessel stellen beson-
dere Anforderungen an Kamine. Wir
empfehlen daher grundsatzlich eine
Querschnittsberechnung erstellen
zu lassen.

Warmeerzeuger Brennstoff Ozflél:geilijgr?: thjT:guvr:elglfqt Keramin Venus plus Lichter @2
unabhingig ‘ abhingig FB hi cm
Einzelofen (Einfachbelegung des Kamins)
Kaminofen Scheitholz [ X ) [ X [ X ) [ X ) [ B 18 (20)
Kachelofen Scheitholz ( X} [ R} ( X J ( X} ([ B 18 (20)
Kichenherd Scheitholz ( X} [} ( X J ( X} e’ 4
Pelletsofen Pellets (X} [ X [ X} 12 (14)
Einzelofen (Mehrfachbelegung, bis zu 3 Ofen am Kamin)
Besondere Bedingungen, siehe Seite 6 Berechnung
Heizkessel/Therme
Brennwert-Kessel Gas, Heizol ([ X ) [ N [ X ) 12 (14)
Brennwert-Kessel Pellets ( X} [ ( X} 12 (14)
Kessel Pellets ( X ) ( [ X} 12 (14)
Kessel Scheitholz ( X} [ R (X J ( X} 18 (20)
Kessel Hackschnitzel [ X ) ( 3 [ X ) (X J [ B 4

® ® =cempfohlen @ = geeignet

Tipp: Das GEG (Gebaudeenergiegesetz) verpflichtet zur Nutzung erneuerbarer Energien. Ein Multifunktionsschacht ist die ideale
Verbindung zum Dach und erméglicht auf einfachste Art den sofortigen oder nachtraglichen Einbau von Rohren und/oder Kabeln,
z. B. flir eine Photovoltaik- oder Solaranlage.

Y Beim Kauf Eignung des Ofens fuir Zuluftzufuhr durch Kamin priifen

2

¥ Im luftdichten Haus bzw. Aufstellungsraum nur mit gesonderter Zuluftfiihrung

Y Hersteller-Empfehlung oder Querschnittsberechnung

)
) Unverbindliche Empfehlung fiir Einfachbelegung, beim Ofenkauf priifen ob der Ofen zum vorhandenen Kamin passt
)
)



Neu: die Designblende fiir den Kamin im Wohnraum keramin — Systembeschreibung

Bei Gebduden ohne Keller befinden sich Putz- und Revisionstiir hdufig im Wohnraum. Pellets, Gas, Heizol oder Brennholz?

. . . .. cerype e . . Mindungselement
Mit der Designblende fiigen sie sich unauffallig ins Wandbild ein.

Mit keramin, unserer universellen Abgasanlage, halten Sie
sich nahezu alle Méglichkeiten offen, denn keramin ist fur
alle Regel-Brennstoffe geeignet.

Edelstahl-Abdeckplatte
mit Zuluftrohr

Dies belegt insbesondere die doppelte CE- Klassifizierung.
Fiir Festbrennstoffe: TAOON1TW 3 G50L, 90
Fiir Brennwertgerate: T200P1W2000L, 90 Kopfverkleidung

Dabei bezeichnet... (bauseits)

+ W feuchte Betriebsweise
+ 3 hochster Korrosionswiderstand fiir alle Regelbrennstoffe

+ G rulbrandbestdndige Systemabgasanlage

Und dartber hinaus kann keramin sowohl! fiir raumluftunab- Schnittverlauf

hangige als auch raumluftabhangige Warmeerzeuger einge-
setzt werden.

Weitergehende Informationen dazu finden Sie in unserem Infoblatt unter
www.venus-tonwerk.de/downloads/kamin

keramin
Muffenrohr
Typ Art. Nr. Breite mm Hohe Nettopreis Design passend fur
L. . . keramin
mm mm €/st. Revisionstir(en) Kamintyp Muffenrohr RSA
Design 1 D1 329 959 271,00 2 xR1/R2 kp 12 bis 25 FB 16 bis 20 Zuluftblende
konzentrischer
Design 2 D2 510 959 390,00 2 xR1/R2 + MFS kpL 12 bis 25 FBL 16 bis 20 Anschluss (optional)
Design 3 D3 329 450 218,00 1xR1/R2 kp 12 bis 25 FB 16 bis 20 Adapter BW
(optional)
Frontplatte
(siehe Venus plus FB)
Traditioneller Falz und neue Muffe Traditionelle und neue Wanddicke
keramin
Muffenrohr PSA
Putztir rund
Berechnungsbeispiel keramin o
Revisionstir
Menge E Bezeichnung Preis Montagesystem vorge- Kond ; |
ohne mit fertigte L ondensatsammler
FertigfuR Fertigful Elemente = Adapter
€/E € € € = Traverse
10,5 m | Venus keramin KPL 20 153,00 1.606,50 1.606,50 1.606,50 =
JI00000R00RERANRRN0NARE] Ablaufschlauch
1 St. Fertigful - Aufpreis 113,30 113,30
Luftanschluss
10,5 m Vorfertigung - Aufpreis 69,60 730,80 (Die Bohrung kann bauseits
an nahezu jeder beliebigen
1 St. Grundbausatz KP 20 452,40 452,40 452,40 452,40 = N N N N Stelle erstellt werden)
1 St. Grundbausatz KP 20 90,00 90,00 90,00 90,00
1 St. xEdelstahl-Abdeckplatte 147,60 147,60 147,60 147,60 Das keramin-Muffenrohr wird im isostatischen Pressver-
summe 2.296,50 2.409,80 302730 fahrgn besonders exakt geformt, danach d.|cht gebrannt
und ist daher auBerordentlich unempfindlich gegen
Korrosion und Feuchte.
Bitte beachten: Die m-Preise sind nur Richtpreise, die Differenz aus bestellter Kaminhohe und Lauflange ganzer Innenrohre wird A ) o . o
e>l<tra berechnet I pes! urRichtprel eH £ad I ! Y g¢ ganz i Zusatzliche Sicherheit gibt die Muffe, die das Risiko eines
i Traditionelle und neue Baulinge Feuchteaustritts aus der Innenrohrsaule erheblich reduziert.




|§| Venus keramin Einziigig

CE-Klassifizierungen:
Anwendungsbereich:

Venus keramin

T400 N1 W 3 G50 1,90 und T200 P1 W 2 000 L,90, T600 N1 W3 G50 L,90 auf Anfrage
Ideal fiir energieoptimierte Warmeerzeuger in GEG-gerechten Gebauden

CE-Klassifizierungen:

Anwendungsbereich:

Venus keramin — Einziigig mit Multifunktionsschacht ?

Venus keramin

T400 N1 W 3 G50 L,90 und T200 P1 W 2 000 L,90, T600 N1 W3 G50

L,90 auf Anfrage
Ideal fur energieoptimierte Warmeerzeuger in GEG-gerechten Gebduden

Brennstoffe: Pellets, Erd- und Fliissiggas, Heizol und Brennholz
Typ KP12 KP14 KP16 KP18 KP20 KP25 KPZ18 KPZ20
Lichte Weite Innenrohr cm 12 14 16 18 20 25 18 20
Lichte Weite MFS 2 cm -- -- -- -- -- -- --
Aufllenmalle cm 34 x 34 37 x37 37 x37 41 x41 41x41 43 x43 40x40 40 x40
Gewicht kg/m 62 70 73 78 82 112 78 82
Montagesystem Richtpreis ¥ €/m 92,30 96,20 102,70 119,50 128,70 184,20 119,50 128,70
Vorgefertigte Elemente — Aufpreis £/m 54,50 54,50 54,50 58,10 58,10 79,70 58,10 58,10
Zubehor — Aufpreis
Fertigful® €/St. 91,60 91,60 91,60 97,80 97,80 167,10 97,80 97,80
Tur und Kondensatbehélter eingebaut | €/St. 98,50 98,50 128,80 128,80 128,80 128,80 128,80 128,80
Revisionstur fiir MFS ? eingebaut €/5t.
Grundbausatz ? €/St. | 350,40 364,50 413,30 435,60 452,40 493,10 435,60 452,40
Edelstahl-Abdeckplatte €/St. 95,70 95,70 95,70 103,80 103,80 113,20 103,80 103,80
Rauchrohranschluss/Adapter (li. Weite) | cm 12alt. 14 14 16 18 20 25 18 20
Rauchrohranschluss 90° €/St. 56,80 56,90 69,20 78,30 90,00 102,40 78,30 90,00
Brennwert-Adapter €/St. 36,20 36,20 39,70 40,40 41,70 40,40 41,70
Rauchrohranschluss 45° €/St. 129,70 146,00 160,70 191,00 223,60 160,70 191,00
Obere Putztlr komplett €/St. | 158,90 164,80 205,20 214,30 225,70 259,50 214,30 225,70
Mantelstein €/m 43,70 46,50 46,50 58,10 58,10 63,80 58,10 58,10
Innenrohr keramin plus €/m 48,60 4970 56,20 61,40 70,60 120,40 61,40 70,60
Zubehor vorgefertigte Elemente (Nettopreise)
Biegesteife Verbindung 4-fach €/St. 69,80 69,80 69,80 69,80 69,80 69,80 69,80 69,80
Versetzschlaufen (keine Riicknahmen) €/St. 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90
Versetzschlaufen-Adapter fiir biegesteif | €/St. 18,10 18,10 18,10 18,10 18,10 18,10 18,10 18,10
YRichtpreis: Die Differenz aus bestellter Kaminhohe und Laufldnge ganzer Innenrohre wird extra berechnet.
2 MFS = Multifunktionsschacht (L90). ¥ Inhalt und Einzelteilpreise Grundbausatz: siehe Seite 24.
Montagesysteme
6,0m €/St. 1174 1.201 1.304 1.452 1.538 2011 1.452 1.538
6,5m €/St. 1.196 1.257 1.364 1521 1614 2.163 1.521 1614
70 m €/St. 1.250 1.282 1.389 1.552 1.645 2.195 1.552 1.645
75 m €/St. 1.304 1.337 1447 1.620 1719 2.348 1.620 1719
8,0m €/St. 1.358 1.393 1.508 1.689 1.794 2.380 1.689 1794
85m €/St. 1.380 1449 1.568 1.759 1.870 2.532 1.759 1.870
90m €/St. 1433 1.475 1.594 1791 1.902 2.564 1791 1.902
95m €/St. 1.487 1.528 1.652 1.858 1975 2716 1.858 1975
100 m €/St. 1.541 1.584 1.712 1.927 2.050 2748 1.927 2.050
105 m €/St. 1.595 1.640 1772 1.997 2126 2.900 1.997 2.126
11,0 m £€/St. 1612 1.696 1.833 2.066 2.202 2.932 2.066 2.202
Vorgefertigte Elemente
6,0 m £€/St. 1.384 1421 1.521 1.683 1.767 2292 1.683 1.767
6,5m €/St. 1.457 1.497 1.600 1772 1.860 2424 1.772 1.860
70 m €/St. 1.531 1.572 1.679 1.861 1.954 2.556 1.861 1.954
75m €/St. 1.604 1.647 1.757 1.950 2.047 2.688 1.950 2.047
80m £€/St. 1.677 1.723 1.836 2.039 2141 2.820 2.039 2141
85m €/St. 1.751 1.798 1914 2127 2234 2.952 2127 2234
90m €/St. 1.824 1.873 1.993 2.216 2.327 3.084 2.216 2.327
95m €/St. 1.898 1.949 2.072 2.305 2421 3.216 2.305 2421
100m €/St. 1971 2.024 2.150 2.394 2.514 3.348 2394 2514
105m €/St. 2.044 2.099 2.229 2.483 2.608 3.480 2483 2.608
11,0 m €/St. 2118 2.175 2.307 2571 2.701 3612 2.571 2.701

Brennstoffe: Pellets, Erd- und Fliissiggas, Heizol und Brennholz
Typ KPL12 KPL14 KPL16 KPL18 KPL20
Lichte Weite Innenrohr cm 12 14 16 18 20
Lichte Weite MFS 2 cm 10x23 10x 25 10x 25 11x28 11x28
AuRenmalle cm 34x49 37 x52 37x52 41x 56 41x 56
Gewicht kg/m 76 86 90 97 101
Montagesystem Richtpreis ¥ €/m 113,30 119,50 126,00 143,80 153,00
Vorgefertigte Elemente — Aufpreis £€/m 65,70 65,70 65,70 69,60 69,60
Zubehor — Aufpreis
Fertigfufd €/St. 107,20 107,20 107,20 113,30 113,30
Tur und Kondensatbehalter eingebaut €/St. 98,50 98,50 128,80 128,80 128,80
Revisionstir fiir MFS 2 eingebaut €/St. 40,80 40,80 40,80 40,80 40,80
Grundbausatz €/St. 350,40 364,50 413,30 435,60 452,40
Edelstahl-Abdeckplatte €/St. 136,70 136,70 136,70 147,60 147,60
Rauchrohranschluss/Adapter (li. Weite) cm 12alt. 14 14 16 18 20
Rauchrohranschluss 90° €/St. 56,80 56,90 69,20 78,30 90,00
Brennwert-Adapter €/St. 36,20 36,20 39,70 40,40 41,70
Rauchrohranschluss 45° €/St. 129,70 146,00 160,70 191,00
Obere Putztir komplett €/St. 158,90 164,80 205,20 214,30 225,70
Mantelstein €/m 64,70 69,80 69,80 82,40 82,40
Innenrohr keramin plus €/m 48,60 49,70 56,20 61,40 70,60
Zubehor vorgefertigte Elemente (Nettopreise)
Biegesteife Verbindung 4-fach €/St. 69,80 69,80 69,80 69,80 69,80
Versetzschlaufen (keine Riicknahmen) €/St. 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90
Versetzschlaufen-Adapter fiir biegesteif €/St. 18,10 18,10 18,10 18,10 18,10
URichtpreis: Die Differenz aus bestellter Kaminhohe und Lauflinge ganzer Innenrohre wird extra berechnet.
2 MFS = Multifunktionsschacht (L90). ¥ Inhalt und Einzelteilpreise Grundbausatz: siehe Seite 24.
Montagesysteme
6,0m €/St. 1.357 1.398 1.500 1.657 1743
6,5m €/St. 1.389 1.466 1.572 1738 1.831
70m €/St. 1453 1.502 1.608 1781 1.874
75m €/St. 1.518 1.568 1679 1.861 1.960
80m €/St. 1.582 1.636 1751 1.943 2.048
85m €/St. 1.615 1704 1.823 2.025 2.136
9,0m €/St. 1.679 1741 1.860 2.069 2.180
95m €/St. 1.743 1.806 1.930 2.148 2.265
100m €/St. 1.808 1.874 2.002 2.230 2.353
10,5m £€/St. 1.872 1.942 2.074 2.311 2440
110 m £/St. 1.905 2.009 2.146 2.393 2.528
Vorgefertigte Elemente
6,0 m £€/St. 1.618 1.669 1.769 1.942 2.026
6,5m £/St. 1.707 1762 1.865 2.049 2.137
70m €/St. 1.797 1.855 1.961 2.155 2.248
75m €/St. 1.886 1.947 2.057 2.262 2.360
80m €/St. 1.976 2.040 2.153 2.369 2471
85m €/St. 2.065 2132 2.249 2475 2.582
90m €/St. 2.155 2.225 2.345 2.582 2.693
95m €/St. 2.244 2.318 2440 2.689 2.805
100m €/St. 2.334 2410 2.536 2.796 2916
105m €/St. 2423 2.503 2.632 2.902 3.027
11,0 m €/St. 2.513 2.595 2728 3.009 3.139

Die Anlagenpreise enthalten Laufmeter Kamin, Grundbausatz inkl. unterer Putzttir, Rauchrohranschluss und Edelstahl-Abdeckplatte, das Montagesystem auch den Fertigful.

Entfallpreis Rauchrohranschluss siehe oben.

Die Anlagenpreise enthalten Laufmeter Kamin, Grundbausatz inkl. unterer Putztiir, Rauchrohranschluss und Edelstahl-Abdeckplatte,
das Montagesystem auch den Fertigful3. Entfallpreis Rauchrohranschluss siehe oben.
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10

CE-Klassifizierungen:
Anwendungsbereich:

Venus keramin — Doppelziigig

T400 N1 W 3 G50 1,90 und T200 P1 W 2 000 L,90, T600 N1 W3 G50 L,90 auf Anfrage
Ideal fir energieoptimierte Warmeerzeuger in GEG-gerechten Gebduden

CE-Klassifizierungen:
Anwendungsbereich:

Venus keramin — Doppelziigig

Venus keramin

T400 N1 W 3 G50 L,90 und T200 P1 W 2 000 L,90, T600 N1 W3 G50 L,90 auf Anfrage
Ideal fiir energieoptimierte Warmeerzeuger in GEG-gerechten Gebauden

Brennstoffe: Pellets, Erd- und Flussiggas, Heizdl und Brennholz
Typ KP12 KP18 KP12 KP20 KP14 KP18 KP14 KP20
Lichte Weite Innenrohr cm 12 18 12 20 14 18 14 20
Lichte Weite MFS 2 cm -- -- -- --
Aufllenmalle cm 41x70 41x70 41x73 41x73
Gewicht kg/m 145 150 147 152
Montagesystem Richtpreis ¥ €/m 224,80 234,00 228,20 23740
Vorgefertigte Elemente — Aufpreis €/m 102,30 102,30 102,30 102,30
Zubehor — Aufpreis
Fertigful® €/St. 175,90 175,90 175,90 175,90
Tir und Kondensatbehilter eingebaut | €/St. | 9850 | 12880 | 9850 | 12880 | 9850 | 12880 = 9850 | 12880
Revisionstur fiir MFS ? eingebaut €/St. -- -- - -
Grundbausatz ? €/st. | 35040 | 43560 | 35040 | 45240 | 36450 | 43560 & 36450 | 452,40
Edelstahl-Abdeckplatte €/St. 153,10 153,10 153,10 153,10
Rauchrohranschluss/Adapter (li. Weite) cm | 12alt. 14 18 12alt. 14 20 14 18 14 20
Rauchrohranschluss 90° €/St. 56,80 78,30 56,80 90,00 56,90 78,30 56,90 90,00
Brennwert-Adapter €/st. 36,20 40,40 36,20 41,70 36,20 40,40 36,20 41,70
Rauchrohranschluss 45° €/St. - 160,70 - 191,00 129,70 160,70 129,70 191,00
Obere Putztiir komplett €/St. | 158,90 214,30 158,90 225,70 164,80 214,30 164,80 225,70
Mantelstein €/m 114,80 114,80 117,10 117,10
Innenrohr keramin plus €/m 48,60 61,40 48,60 70,60 49,70 61,40 49,70 70,60
Zubehor vorgefertigte Elemente (Nettopreise)
Biegesteife Verbindung 4-fach €/St. 69,80 69,80 69,80 69,80
Versetzschlaufen (keine Riicknahmen) €/St. 21,90 21,90 21,90 21,90
Versetzschlaufen-Adapter fiir biegesteif €/St. 18,10 18,10 18,10 18,10
YRichtpreis: Die Differenz aus bestellter Kaminhohe und Laufldnge ganzer Innenrohre wird extra berechnet.
2 MFS = Multifunktionsschacht (L90). ¥ Inhalt und Einzelteilpreise Grundbausatz: siehe Seite 24.
Montagesysteme
6,0m €/St. 2.644 2.730 2.668 2.755
6,5m €/St. 2742 2.834 2.800 2.893
70m €/St. 2.833 2.926 2.862 2.955
75m €/St. 2961 3.060 2.990 3.089
80m €/st. 3.091 3.196 3122 3.227
85m €/st. 3.189 3.300 3.254 3.365
9,0m €/st. 3.282 3393 3318 3.429
95m €/St. 3.409 3.526 3.445 3.562
100 m €/St. 3.539 3.662 3.577 3.700
105m €/St. 3.669 3.798 3.708 3.837
110m €/St. 3.767 3.902 3.840 3.975
Vorgefertigte Elemente
6,0m €/St. 3.037 3121 3.071 3.155
6,5m €/St. 3.200 3.289 3.237 3.325
70m €/St. 3.364 3.457 3.402 3.495
75m €/St. 3.527 3.625 3.567 3.665
80m €/st. 3.691 3.793 3.732 3.835
85m €/st. 3.855 3.961 3.898 4.004
90m €/st. 4018 4129 4.063 4174
95m €/st. 4182 4.298 4.228 4344
100 m €/st. 4.345 4466 4.393 4514
105m €/st. 4.509 4634 4.559 4684
11,0m €/st. 4672 4.802 4724 4.854

Die Anlagenpreise enthalten Laufmeter Kamin, Grundbausatz inkl. unterer Putztir, Rauchrohranschluss und Edelstahl-Abdeckplatte,

das Montagesystem auch den Fertigful3. Entfallpreis Rauchrohranschluss siehe oben.

Brennstoffe: Pellets, Erd- und Flissiggas, Heizol und Brennholz
Typ KP16 KP18 KP16 KP20 KP18 KP18 KP20 KP20
Lichte Weite Innenrohr cm 16 18 16 20 18 18 20 20
Lichte Weite MFS 2 cm -- -- -- --
AuRRenmale cm 41x73 41x73 41x77 41x77
Gewicht kg/m 150 155 140 145
Montagesystem Richtpreis ¥ €/m 234,70 24390 243,00 261,40
Vorgefertigte Elemente — Aufpreis £/m 102,30 102,30 105,00 105,00
Zubehor — Aufpreis
Fertigfufd €/St. 175,90 175,90 175,90 175,90
Tiir und Kondensatbehilter eingebaut | €/St. | 12880 | 12880 & 12880 | 12880 | 12880 & 12880 & 12880 | 12880
Revisionstir fiir MFS 2 eingebaut €/St. - - -- --
Grundbausatz €/St. | 41330 | 43560 | 41330 | 45240 | 43560 | 43560 @ 45240 | 45240
Edelstahl-Abdeckplatte €/St. 153,10 153,10 158,70 158,70
Rauchrohranschluss/Adapter (li. Weite) cm 16 18 16 20 18 18 20 20
Rauchrohranschluss 90° €/St. 69,20 78,30 69,20 90,00 78,30 78,30 90,00 90,00
Brennwert-Adapter €/St. 39,70 40,40 39,70 41,70 40,40 40,40 41,70 41,70
Rauchrohranschluss 45° €/St. | 146,00 160,70 146,00 191,00 160,70 160,70 191,00 191,00
Obere Putztir komplett €/St. | 205,20 214,30 205,20 225,70 214,30 214,30 225,70 225,70
Mantelstein €/m 117,10 11710 120,20 120,20
Innenrohr keramin plus €/m 56,20 61,40 56,20 70,60 61,40 61,40 70,60 70,60
Zubehor vorgefertigte Elemente (Nettopreise)
Biegesteife Verbindung 4-fach €/St. 69,80 69,80 69,80 69,80
Versetzschlaufen (keine Riicknahmen) €/St. 21,90 21,90 21,90 21,90
Versetzschlaufen-Adapter fiir biegesteif €/St. 18,10 18,10 18,10 18,10
URichtpreis: Die Differenz aus bestellter Kaminhohe und Lauflinge ganzer Innenrohre wird extra berechnet.
2 MFS = Multifunktionsschacht (L90). ¥ Inhalt und Einzelteilpreise Grundbausatz: siehe Seite 24.
Montagesysteme
6,0m €/St. 2.770 2.857 2.859 3.032
6,5m €/St. 2.906 2.999 3.000 3.185
70m €/St. 2,968 3.061 3.063 3.249
75m €/St. 3.101 3.200 3.201 3.399
80m €/St. 3.237 3342 3342 3.552
85m €/St. 3374 3484 3.483 3.705
90m €/St. 3438 3.549 3.549 3772
95 m €/St. 3.568 3.685 3.685 3919
100 m €/St. 3.704 3.827 3.826 4.072
10,5m €/St. 3.841 3.970 3.967 4.225
11,0 m £/St. 3.977 4112 4108 4.378
Vorgefertigte Elemente
6,0 m £€/St. 3172 3.255 3.275 3.442
6,5m £€/St. 3.340 3428 3.449 3.625
70m £€/St. 3.509 3.601 3.623 3.808
75m €/St. 3.677 3.775 3.797 3.992
80m €/St. 3.846 3.948 3971 4175
85m €/St. 4014 4121 4.145 4.358
90m €/St. 4183 4.294 4319 4541
95m €/St. 4351 4467 4493 4724
100m €/St. 4.520 4.640 4.667 4908
10,5m €/St. 4.688 4813 4841 5.091
11,0 m €/St. 4.857 4.986 5.015 5.274

Die Anlagenpreise enthalten Laufmeter Kamin, Grundbausatz inkl. unterer Putztiir, Rauchrohranschluss und Edelstahl-Abdeckplatte,

das Montagesystem auch den Fertigful3. Entfallpreis Rauchrohranschluss siehe oben.

11



Venus keramin

12

Venus keramin — Doppelziigig mit Multifunktionsschacht ?

CE-Klassifizierungen:
Anwendungsbereich:

T400 N1 W 3 G50L,90 und T200 P1 W 2 000 L,90, T600 N1 W3 G50 L,90 auf Anfrage
Ideal fir energieoptimierte Warmeerzeuger in GEG-gerechten Gebduden

Venus keramin

Venus keramin — Doppelziigig mit Multifunktionsschacht ?

CE-Klassifizierungen:
Anwendungsbereich:

T400 N1 W 3 G50 L,90 und T200 P1 W 2 000 L,90, T600 N1 W3 G50 L,90 auf Anfrage
Ideal flir energieoptimierte Warmeerzeuger in GEG-gerechten Gebauden

Brennstoffe: Pellets, Erd- und Flissiggas, Heizol und Brennholz
Typ KPL12 KP18 KPL12 KP20 KPL14 KP18 KPL14 KP20
Lichte Weite Innenrohr cm 12 18 12 20 14 18 14 20
Lichte Weite MFS? cm 11x28 11x28 11x28 11x28
Aufenmalle cm 41 x 86 41 x 86 41 x 89 41 x 89
Gewicht kg/m 165 170 167 172
Montagesystem Richtpreis ¥ €/m 239,90 249,10 243,90 253,10
Vorgefertigte Elemente — Aufpreis €/m 116,10 116,10 116,10 116,10
Zubehor — Aufpreis
Fertigful® €/St. 199,00 199,00 199,00 199,00
Tir und Kondensatbehilter eingebaut | €/St. | 9850 | 12880 | 9850 | 12880 & 9850 | 12880 = 9850 | 12880
Revisionstir flir MFS ? eingebaut €/St. 40,80 40,80 40,80 40,80
Grundbausatz ? €/St. | 350,40 435,60 350,40 452,40 364,50 435,60 364,50 452,40
Edelstahl-Abdeckplatte €/St. 177,60 177,60 177,60 177,60
Rauchrohranschluss/Adapter (li. Weite) cm | 12alt. 14 18 12alt. 14 20 14 18 14 20
Rauchrohranschluss 90° €/St. 56,80 78,30 56,80 90,00 56,90 78,30 56,90 90,00
Brennwert-Adapter €/St. 36,20 40,40 36,20 41,70 36,20 40,40 36,20 41,70
Rauchrohranschluss 45° €/St. - 160,70 - 191,00 129,70 160,70 129,70 191,00
Obere Putztlr komplett €/St. | 158,90 214,30 158,90 225,70 164,80 214,30 164,80 225,70
Mantelstein €/m 129,90 129,90 132,80 132,80
Innenrohr keramin plus €/m 48,60 61,40 48,60 70,60 4970 61,40 4970 70,60
Zubehér vorgefertigte Elemente (Nettopreise)
Biegesteife Verbindung 4-fach €/St. 69,80 69,30 69,30 69,30
Versetzschlaufen (keine Riicknahmen) €/St. 21,90 21,90 21,90 21,90
Versetzschlaufen-Adapter fiir biegesteif | €/St. 18,10 18,10 18,10 18,10
URichtpreis: Die Differenz aus bestellter Kaminhohe und Lauflénge ganzer Innenrohre wird extra berechnet.
2 MFS = Multifunktionsschacht (L90). ¥ Inhalt und Einzelteilpreise Grundbausatz: siehe Seite 24.
Montagesysteme
6,0m €/St. 2782 2.869 2.810 2.897
6,5m €/st. 2.888 2.980 2.950 3.042
70m €/St. 2.986 3.079 3.019 3112
75m €/St. 3.122 3.221 3.156 3.255
80m €/st. 3.260 3.364 3.296 3.400
85m €/st. 3.365 3.476 3435 3.546
90m €/st. 3.465 3.576 3.507 3.618
95m €/5t. 3.600 3.717 3.641 3.758
100m €/st. 3.737 3.860 3.781 3.904
105m €/st. 3.875 4.004 3921 4.050
11,0m €/st. 3.980 4115 4.061 4.196
Vorgefertigte Elemente
6,0m €/St. 3.235 3318 3.273 3.357
6,5m €/st. 3413 3.501 3.453 3.541
70m €/st. 3.591 3.684 3.633 3726
75m €/St. 3.769 3.866 3.813 3.910
80m €/St. 3.947 4,049 3.993 4,095
85m €/St. 4125 4231 4173 4.280
90m €/St. 4.303 4414 4.353 4464
95m €/St. 4481 4.597 4.533 4.649
100 m €/St. 4659 4779 4713 4.833
105m €/St. 4.837 4.962 4.893 5.018
11,0m €/St. 5.015 5144 5.073 5.203

Brennstoffe: Pellets, Erd- und Fllissiggas, Heizol und Brennholz
Typ KPL16 KP18 KPL16 KP20 KPL18 KP18 KPL20 KP20
Lichte Weite Innenrohr cm 16 18 16 20 18 18 20 20
Lichte Weite MFS? cm 11x28 11x28 11x28 11x28
AuRenmale cm 41 x 89 41 x 89 41x92 41x92
Gewicht kg/m 170 175 156 163
Montagesystem Richtpreis ¥ €/m 250,40 259,60 259,20 277,60
Vorgefertigte Elemente — Aufpreis €/m 116,10 116,10 120,30 120,30
Zubehor — Aufpreis
Fertigful® £/St. 199,00 199,00 199,00 199,00
Tir und Kondensatbehdlter eingebaut €/St. | 128,80 ‘ 128,80 128,80 ‘ 128,80 128,80 ‘ 128,80 128,80 ‘ 128,80
Revisionsttir fir MFS ? eingebaut £/St. 40,80 40,80 40,80 40,80
Grundbausatz ¥ €/St. | 413,30 435,60 413,30 452,40 435,60 435,60 452,40 452,40
Edelstahl-Abdeckplatte €/St. 177,60 177,60 188,60 188,60
Rauchrohranschluss/Adapter (li. Weite) cm 16 18 16 20 18 18 20 20
Rauchrohranschluss 90° €/St. 69,20 78,30 69,20 90,00 78,30 78,30 90,00 90,00
Brennwert-Adapter £€/St. 39,70 40,40 39,70 41,70 40,40 40,40 41,70 41,70
Rauchrohranschluss 45° €/St. | 146,00 160,70 146,00 191,00 160,70 160,70 191,00 191,00
Obere Putztlr komplett €/St. | 205,20 214,30 205,20 225,70 214,30 214,30 225,70 225,70
Mantelstein €/m 132,80 132,80 136,40 136,40
Innenrohr keramin plus €/m 56,20 61,40 56,20 70,60 61,40 61,40 70,60 70,60
Zubehor vorgefertigte Elemente (Nettopreise)
Biegesteife Verbindung 4-fach €/St. 69,80 69,80 69,80 69,80
Versetzschlaufen (keine Riicknahmen) €/St. 21,90 21,90 21,90 21,90
Versetzschlaufen-Adapter fir biegesteif | €/St. 18,10 18,10 18,10 18,10
URichtpreis: Die Differenz aus bestellter Kaminhohe und Lauflinge ganzer Innenrohre wird extra berechnet.
2 MFS = Multifunktionsschacht (L90). ¥ Inhalt und Einzelteilpreise Grundbausatz: siehe Seite 24.
Montagesysteme
6,0 m €/St. 2912 2.999 3.009 3.182
6,5m €/St. 3.056 3.149 3.158 3.343
70m €/St. 3.126 3.219 3.230 3416
75m €/St. 3.267 3.365 3.376 3.573
80m €/St. 3411 3.515 3.525 3.734
85m €/St. 3.555 3.665 3.674 3.896
90m €/St. 3.627 3.738 3.748 3971
95m €/St. 3.765 3.882 3.892 4125
100m €/St. 3.909 4.032 4.041 4.287
10,5m €/St. 4.053 4182 4190 4448
110 m €/St. 4197 4.332 4.339 4610
Vorgefertigte Elemente
6,0m €/St. 3373 3457 3.493 3.661
6,5m €/St. 3.556 3.645 3.683 3.860
70m €/St. 3.740 3.832 3.873 4.059
75m €/St. 3.923 4.020 4.063 4258
80m €/St. 4106 4208 4.252 4457
85m £/St. 4.289 4.396 4442 4.656
90 m £/St. 4473 4584 4,632 4.855
95m £/St. 4.656 4772 4.822 5.053
100m £/St. 4.839 4.960 5.011 5.252
10,5m £€/St. 5.022 5.147 5201 5451
110 m £€/St. 5.206 5.335 5391 5.650

Die Anlagenpreise enthalten Laufmeter Kamin, Grundbausatz inkl. unterer Putztiir, Rauchrohranschluss und Edelstahl-Abdeckplatte,

das Montagesystem auch den Fertigful3. Entfallpreis Rauchrohranschluss siehe oben.

Die Anlagenpreise enthalten Laufmeter Kamin, Grundbausatz inkl. unterer Putzttir, Rauchrohranschluss und Edelstahl-Abdeckplatte,

das Montagesystem auch den Fertigful3. Entfallpreis Rauchrohranschluss siehe oben.
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CE-Klassifizierungen:
Anwendungsbereich:

Venus keramin + Venus plus FB

Siehe beim jeweiligen System
Siehe beim jeweiligen System

CE-Klassifizierungen:
Anwendungsbereich:

Siehe beim jeweiligen System
Siehe beim jeweiligen System

Venus keramin

Venus keramin + Venus plus FB + Multifunktionsschacht ?

Brennstoffe: Siehe beim jeweiligen System
Typ KP12 FB16 KP12 FB18 KP14 FB16 KP14 FB18
Lichte Weite Innenrohr cm 12 16 12 18 14 16 14 18
Lichte Weite MFS 2 cm -- -- -- --
Aufllenmalle cm 41x70 41x70 41x73 41x73
Gewicht kg/m 140 145 142 147
Montagesystem Richtpreis ¥ €/m 213,10 220,40 216,50 223,80
Vorgefertigte Elemente — Aufpreis €/m 102,30 102,30 102,30 102,30
Zubehor — Aufpreis
Fertigful® €/St. 176,00 176,00 176,00 176,00
Tir und Kondensatbehilter eingebaut | €/St. | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850
Revisionstir fiir MFS ? eingebaut €/St. -- -- - -
Grundbausatz ? €/st. | 35040 | 34570 | 35040 | 35750 | 36450 | 34570 | 36450 | 35750
Edelstahl-Abdeckplatte €/St. 153,10 153,10 153,10 153,10
Rauchrohranschluss/Adapter (li. Weite) cm | 12alt. 14 16 12alt. 14 18 14 16 14 18
Rauchrohranschluss 90° €/St. 56,80 59,40 56,80 68,00 56,90 59,40 56,90 68,00
Brennwert-Adapter €/St. 36,20 36,20 36,20 36,20
Rauchrohranschluss 45° €/St. - 83,10 - 93,70 129,70 83,10 129,70 93,70
Obere Putztiir komplett €/St. | 158,90 135,50 158,90 136,20 164,80 135,50 164,80 136,20
Mantelstein €/m 114,80 114,80 117,10 117,10
Innenrohr keramin plus / Venus plus FB €/m 48,60 49,70 48,60 57,00 49,70 49,70 49,70 57,00
Zubehor vorgefertigte Elemente (Nettopreise)
Biegesteife Verbindung 4-fach €/St. 69,80 69,80 69,80 69,80
Versetzschlaufen (keine Riicknahmen) €/St. 21,90 21,90 21,90 21,90
Versetzschlaufen-Adapter fiir biegesteif €/St. 18,10 18,10 18,10 18,10
YRichtpreis: Die Differenz aus bestellter Kaminhohe und Lauflange ganzer Innenrohre wird extra berechnet.
2 MFS = Multifunktionsschacht (L90). ¥ Inhalt und Einzelteilpreise Grundbausatz: siehe Seite 24/25.
Montagesysteme
6,0m €/St. 2.458 2.524 2483 2.549
6,5m €/St. 2.540 2.610 2.599 2.668
70m €/St. 2.655 2728 2684 2.757
75m €/St. 2.769 2.846 2.798 2.875
80m €/st. 2.883 2.964 2.915 2.995
85m €/st. 2.966 3.050 3.031 3115
9,0m €/st. 3.080 3.168 3.117 3.204
95m €/St. 3.194 3.286 3.230 3.322
100 m €/St. 3.309 3.404 3.347 3.442
105m €/St. 3423 3.522 3.463 3.562
110m €/St. 3.505 3.608 3.579 3.681
Vorgefertigte Elemente
6,0m €/St. 2.858 2.922 2.892 2957
6,5m €/St. 3.016 3.083 3.052 3.120
70m €/St. 3173 3.245 3211 3.283
75m €/St. 3331 3.406 3371 3.446
80m €/st. 3.489 3.567 3.530 3.609
85m €/st. 3.646 3.729 3.689 3.772
90m €/st. 3.804 3.890 3.849 3.935
95m €/St. 3.962 4.051 4.008 4.098
100 m €/st. 4119 4.213 4168 4.261
105m €/st. 4277 4.374 4.327 4424
110m €/st. 4.435 4536 4486 4.587

Brennstoffe: Siehe beim jeweiligen System
Typ KPL12 FB16 KPL12 FB18 KPL14 FB16 KPL14 FB18
Lichte Weite Innenrohr cm 12 16 12 18 14 16 14 18
Lichte Weite MFS 2 cm 11x28 11x28 11x28 11x28
AuRRenmale cm 41 x 86 41 x 86 41 x 89 41 x 89
Gewicht kg/m 160 165 162 167
Montagesystem Richtpreis ¥ €/m 228,20 235,50 232,20 239,50
Vorgefertigte Elemente — Aufpreis £/m 116,10 116,10 116,10 116,10
Zubehor — Aufpreis
Fertigfufd €/St. 199,00 199,00 199,00 199,00
Tiir und Kondensatbehilter eingebaut | €/St. | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850
Revisionstir fiir MFS ? eingebaut €/St. 40,80 40,80 40,80 40,80
Grundbausatz ? €/St. | 350,40 345,70 350,40 357,50 364,50 345,70 364,50 357,50
Edelstahl-Abdeckplatte €/St. 177,60 177,60 177,60 177,60
Rauchrohranschluss/Adapter (li. Weite) cm | 12alt. 14 16 12 alt. 14 18 14 16 14 18
Rauchrohranschluss 90° €/St. 56,80 59,40 56,80 68,00 56,90 59,40 56,90 68,00
Brennwert-Adapter €/St. 36,20 - 36,20 - 36,20 - 36,20 -
Rauchrohranschluss 45° €/St. - 83,10 - 93,70 129,70 83,10 129,70 93,70
Obere Putztlr komplett €/St. | 158,90 135,50 158,90 136,20 164,80 135,50 164,80 136,20
Mantelstein €/m 129,90 129,90 132,80 132,80
Innenrohr keramin plus / Venus plus FB €/m 48,60 49,70 48,60 57,00 49,70 49,70 49,70 57,00
Zubehor vorgefertigte Elemente (Nettopreise)
Biegesteife Verbindung 4-fach €/St. 69,80 69,80 69,80 69,80
Versetzschlaufen (keine Riicknahmen) €/St. 21,90 21,90 21,90 21,90
Versetzschlaufen-Adapter fiir biegesteif €/St. 18,10 18,10 18,10 18,10
URichtpreis: Die Differenz aus bestellter Kaminhohe und Lauflinge ganzer Innenrohre wird extra berechnet.
2 MFS = Multifunktionsschacht (L90). ¥ Inhalt und Einzelteilpreise Grundbausatz: siehe Seite 24/25.
Montagesysteme
6,0m €/St. 2.596 2.662 2.624 2.690
6,5m €/St. 2.686 2.756 2.748 2.818
70m €/St. 2.808 2.881 2.841 2914
75m €/St. 2.930 3.007 2964 3.041
80m €/St. 3.052 3132 3.088 3.168
85m €/St. 3.142 3.226 3212 3.269
90m €/St. 3.263 3351 3.305 3393
95m €/St. 3.385 3477 3.427 3.519
100 m €/St. 3.507 3.602 3.551 3.646
10,5m £€/St. 3.629 3.728 3.675 3.774
11,0 m £€/St. 3.719 3.821 3.799 3.902
Vorgefertigte Elemente
6,0 m £€/St. 3.056 3.120 3.094 3.158
6,5m £€/St. 3.228 3.296 3.268 3.336
70m €/St. 3.400 3472 3.442 3.514
75m €/St. 3.572 3.647 3.616 3.692
80m €/St. 3.744 3.823 3.791 3.869
85m €/St. 3.916 3.999 3.965 4.047
90m €/St. 4.089 4175 4139 4.225
95m €/St. 4.261 4351 4313 4403
100m €/St. 4433 4526 4487 4581
105m €/St. 4.605 4.702 4661 4758
11,0 m €/St. A4777 4.835 4.835 4936

Die Anlagenpreise enthalten Laufmeter Kamin, Grundbausatz inkl. unterer Putztir, Rauchrohranschluss und Edelstahl-Abdeckplatte,

das Montagesystem auch den Fertigful3. Entfallpreis Rauchrohranschluss siehe oben.

Die Anlagenpreise enthalten Laufmeter Kamin, Grundbausatz inkl. unterer Putztiir, Rauchrohranschluss und Edelstahl-Abdeckplatte,

das Montagesystem auch den Fertigful3. Entfallpreis Rauchrohranschluss siehe oben.
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Venus keramin

Venus keramin + Schacht L90 ohne/mit Multifunktionsschacht ?

CE-Klassifizierungen:
Anwendungsbereich:

T400 N1 W 3 G50 L,90 und T200 P1 W 2 000 L,90, MFS: L90
Ideal flir energieoptimierte Warmeerzeuger in GEG-gerechten Gebduden

Brennstoffe: Pellets, Erd- und Flussiggas, Heizdl und Brennholz; Schacht flir bauseitige AL
Typ KP18 AL KP20 AL KPL18 AL KPL20 AL
Lichte Weite Innenrohr / Al-Schacht cm 18 ‘ 22x22 20 22x22 18 22x22 20 ‘ 22x22
Lichte Weite MFS 2 cm - - 11x28 11x28
Aufllenmalle cm 41x70 41x70 41 x 86 41 x 86
Gewicht kg/m 130 135 160 165
Montagesystem Richtpreis ¥ €/m 176,20 185,40 191,30 200,50
Vorgefertigte Elemente — Aufpreis €/m 79,90 79,90 93,70 93,70
Zubehor — Aufpreis
Fertigful® €/St. 139,90 139,90 165,50 165,50
Tir und Kondensatbehilter eingebaut | €/st. = 12880 = - 12880 | - 12880 @ - 12880 | -
Revisionstur fiir MFS ? eingebaut €/St. - - 40,80 40,80
Grundbausatz ? €/st. 43560 | - 45240 | - 435,60 452,40
Edelstahl-Abdeckplatte €/St. 153,10 153,10 183,00 183,00
Rauchrohranschluss/Adapter (li. Weite) cm 18 20 18 20
Rauchrohranschluss 90° €/St. 78,30 90,00 78,30 90,00
Brennwert-Adapter €/St. 40,40 41,70 40,40 41,70
Rauchrohranschluss 45° €/St. | 160,70 - 191,00 - 160,70 - 191,00 -
Obere Putztlr komplett €/St. | 214,30 225,70 214,30 225,70
Mantelstein €/m 114,80 114,80 129,90 129,90
Innenrohr keramin plus €/m 61,40 70,60 61,40 70,60
Zubehor vorgefertigte Elemente (Nettopreise)
Biegesteife Verbindung 4-fach €/St. 69,80 69,80 69,80 69,80
Versetzschlaufen (keine Riicknahmen) €/St. 21,90 21,90 21,90 21,90
Versetzschlaufen-Adapter fiir biegesteif | €/St. 18,10 18,10 18,10 18,10
YRichtpreis: Die Differenz aus bestellter Kaminhohe und Laufldnge ganzer Innenrohre wird extra berechnet.
2 MFS = Multifunktionsschacht (L90). ¥ Inhalt und Einzelteilpreise Grundbausatz: siehe Seite 24.
Montagesysteme
6,0 m €/St. 1.883 1.970 2.029 2116
6,5m €/St. 1981 2.074 2135 2.227
70m €/St. 2.040 2133 2.202 2.294
75m €/St. 2137 2.235 2.305 2404
80m €/st. 2.234 2.339 2411 2.516
85m €/St. 2.332 2443 2.516 2.627
9,0m €/st. 2.393 2.504 2.584 2.695
95m €/St. 2488 2.605 2.687 2.804
100 m €/St. 2.586 2.709 2792 2915
105m €/St. 2684 2.813 2.898 3.027
11,0m €/St. 2781 2917 3.003 3.138
Vorgefertigte Elemente
6,0m €/St. 2.204 2.287 2.407 2491
6,5m €/St. 2.332 2.420 2.549 2.638
70m €/St. 2.460 2.553 2.692 2.785
75m €/St. 2.588 2.685 2.834 2932
80m €/St. 2716 2.818 2977 3.079
85m €/st. 2.844 2951 3.119 3.226
90m €/st. 2972 3.083 3.262 3.373
95m €/St. 3.100 3.216 3.404 3.520
100m €/st. 3.228 3.349 3.547 3.667
105m €/st. 3.356 3481 3.689 3.815
11,0m €/St. 3.484 3.614 3.832 3.962

Die Anlagenpreise enthalten Laufmeter Kamin, Grundbausatz inkl. unterer Putztir, Rauchrohranschluss und Edelstahl-Abdeckplatte,

das Montagesystem auch den Fertigful3. Entfallpreis Rauchrohranschluss siehe oben.

Venus plus FB — Systembeschreibung

Optimiert fiir Holzofen mit Zuluft-Anschluss

Venus plus FBist die Weiterentwicklung unseres seit 25 Jahren
bewdhrten Systems Venus plus hi.

Bei Venus plus FB kann der Ofen die erforderliche Zuluft, wie bei
keramin, durch den grol3zligig dimensionierten Ringspalt direkt
aus dem Freien ansaugen.

Bereits am Mantelstein angeformte Abstandshalter und die
am Innenrohr befestigte Dammung erleichtern die Montage
des Systems wesentlich und reduzieren die Gefahr von
Verarbeitungsfehlern.

Die CE-Klassifizierung von Venus plus FB lautet.
T400N1D3G50L,90

Dabei bezeichnet...

« D trockene Betriebsweise

+ 3 hochster Korrosionswiderstand fiir alle Regelbrennstoffe
+ G rulbrandbestdndige Systemabgasanlage

Und darlber hinaus kann Venus plus FB sowohl fir raumluft-

unabhangige als auch raumluftabhangige Warmeerzeuger
eingesetzt werden.

Weitergehende Informationen dazu finden Sie in unserem Infoblatt unter
www.venus-tonwerk.de/downloads/kamin

Schamotterohr

Mindungselement

Edelstahl-Abdeckplatte
mit Zuluftrohr

Kopfverkleidung
(bauseits)

Schnittverlauf

VENUS
Keramikrohr

VENUS
Keramikrohr RSA

Frontplatte

VENUS
Keramikrohr PSA

Vorsatzschale
Revisionstir
Kondensatsammler

Adapter

Traverse

Ablaufschlauch

Luftanschluss

(Die Bohrung kann bauseits
an nahezu jeder beliebigen
Stelle erstellt werden)

Plastisch gepresste Venus-Rohre sind seit tber 50 Jahren im
Einsatz und haben sich bestens bewahrt. Die klassische
Schamottequalitat ldsst sich einfacher bearbeiten.

Bei der Erstellung nachtraglicher Rauchrohranschlisse
besteht zudem nicht das Risiko auf eine Muffe zu stol3en.

Unsere Kaminsysteme entsprechen unserer Zulassung des
Deutschen Institut fiir Bautechnik bzw. den relevanten
Europdischen Normen.
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Venus plus FB Venus plus FB

|§| Venus plus FB — Einziigig Venus plus FB - Einziigig mit Multifunktionsschacht ?

CE-Klassifizierungen:
Anwendungsbereich:

T400 N1 D 3 G50L,90, T600 N1 D 3 G50 L,90 auf Anfrage; MFS =90
Ideal fir Einzel6fen in GEG-gerechten luftdichten Gebauden

CE-Klassifizierung:
Anwendungsbereich:

TA00 N1 D 3 G50L,90, 7600 N1 D 3 G50 L,90 auf Anfrage
Ideal fur Einzel6fen in GEG-gerechten luftdichten Gebauden

Brennstoff: Brennholz Brennstoff: Brennholz
Typ FB16 FB18 FB20 FBZ16 FBZ18 Typ FBL16 FBL18
Lichte Weite Innenrohr cm 16 18 20 16 18 Lichte Weite Innenrohr cm 16 18
Lichte Weite MFS 2 cm -- -- -- -- -- Lichte Weite MFS 2 cm 11x28 11x28
Aufllenmalle cm 41x41 41x41 43 x43 40x 40 40 x40 AuRRenmale cm 41x 56 41x 56
Gewicht kg/m 90 95 105 90 95 Gewicht kg/m 115 120
Montagesystem Richtpreis ¥ €/m 107,80 115,10 124,70 107,80 115,10 Montagesystem Richtpreis ¥ €/m 132,10 139,40
Vorgefertigte Elemente — Aufpreis €/m 58,10 58,10 63,30 58,10 58,10 Vorgefertigte Elemente — Aufpreis £€/m 69,60 69,60
Zubehor — Aufpreis Zubehor — Aufpreis
Fertigful® €/St. 97,80 97,80 102,90 97,80 97,80 Fertigfuf3 €/St. 113,30 113,30
Tir und Kondensatbehalter eingebaut €/St. 98,50 98,50 92,50 98,50 98,50 Tur und Kondensatbehalter eingebaut €/St. 98,50 98,50
Revisionstur fiir MFS ? eingebaut €/St. Revisionstir fiir MFS ? eingebaut €/St. 40,80 40,80
Grundbausatz ? €/St. 345,70 357,50 370,70 345,70 357,50 Grundbausatz €/St. 345,70 357,50
Edelstahl-Abdeckplatte €/St. 103,80 103,80 113,20 103,80 103,80 Edelstahl-Abdeckplatte €/St. 147,60 147,60
Rauchrohranschluss/Adapter (li. Weite) cm 16 18 20 16 18 Rauchrohranschluss/Adapter (li. Weite) cm 16 18
Rauchrohranschluss 90° inkl. Frontplatte | €/St. 59,40 68,00 78,10 59,40 68,00 Rauchrohranschluss 90° inkl. Frontplatte | €/St. 59,40 68,00
Brennwert-Adapter €/St. Brennwert-Adapter €/St.
Rauchrohranschluss 45° €/St. 83,10 93,70 105,40 83,10 93,70 Rauchrohranschluss 45° €/St. 83,10 93,70
Obere Putztlr komplett €/St. 135,50 136,20 140,00 135,50 136,20 Obere Putztir komplett €/St. 135,50 136,20
Mantelstein €/m 58,10 58,10 63,80 58,10 58,10 Mantelstein €/m 82,40 82,40
Innenrohr Venus plus FB €/m 49,70 57,00 60,90 49,70 57,00 Innenrohr Venus plus FB €/m 49,70 57,00
Zubehor vorgefertigte Elemente (Nettopreise) Zubehor vorgefertigte Elemente (Nettopreise)
Biegesteife Verbindung 4-fach €/St. 69,80 69,80 69,80 69,80 69,80 Biegesteife Verbindung 4-fach €/St. 69,80 69,80
Versetzschlaufen (keine Riicknahmen) €/St. 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 Versetzschlaufen (keine Riicknahmen) €/St. 21,90 21,90
Versetzschlaufen-Adapter fir biegesteif €/St. 18,10 18,10 18,10 18,10 18,10 Versetzschlaufen-Adapter fiir biegesteif €/St. 18,10 18,10
YRichtpreis: Die Differenz aus bestellter Kaminhohe und Lauflange ganzer Innenrohre wird extra berechnet. URichtpreis: Die Differenz aus bestellter Kaminhohe und Lauflinge ganzer Innenrohre wird extra berechnet.
2 MFS = Multifunktionsschacht (L90). ¥ Inhalt und Einzelteilpreise Grundbausatz: siehe Seite 25. 2 MFS = Multifunktionsschacht (L90). ¥ Inhalt und Einzelteilpreise Grundbausatz: siehe Seite 25.
Montagesysteme Montagesysteme
6,0m €/St. 1.266 1318 1413 1.254 1.318 6,0m €/St. 1471 1.537
6,5m €/St. 1.320 1.375 1.475 1.307 1.375 6,5m €/St. 1.537 1.607
70m €/St. 1.374 1433 1.538 1.361 1433 70m €/St. 1.603 1.676
75m €/St. 1.428 1.490 1.600 1415 1.490 75m €/St. 1.669 1746
80m €/st. 1482 1.548 1.663 1.469 1.548 80m €/St. 1.735 1.816
85m €/st. 1.535 1.605 1.725 1.523 1.605 85m €/St. 1.801 1.886
9,0m €/st. 1.589 1.663 1787 1577 1.663 90m €/St. 1.867 1.955
95m €/St. 1.643 1721 1.850 1631 1721 95m €/St. 1933 2.025
100 m €/St. 1.697 1778 1912 1.685 1778 100m €/St. 1.999 2.095
105m €/St. 1.751 1.836 1974 1.739 1.836 10,5m €/St. 2.065 2.164
110m €/St. 1.805 1.893 2.037 1793 1.893 11,0 m €/St. 2132 2.234
Vorgefertigte Elemente Vorgefertigte Elemente
6,0m €/St. 1.504 1.569 1.690 1.504 1.569 6,0m €/St. 1.763 1.827
6,5m €/St. 1.587 1.655 1784 1.587 1.655 6,5m €/St. 1.864 1932
70m €/St. 1670 1742 1.878 1.670 1.742 70m €/St. 1.965 2.036
75m €/St. 1.753 1.828 1972 1753 1.828 75m €/St. 2.065 2141
80m €/St. 1.836 1915 2.066 1.836 1915 8,0m €/St. 2.166 2.245
8,5m €/St. 1.919 2.002 2.160 1919 2.002 8,5m €/St. 2.267 2.350
90m €/St. 2.002 2.088 2.254 2.002 2.088 9,0m €/St. 2.368 2454
95m €/St. 2.085 2175 2.348 2.085 2.175 95m €/St. 2.469 2.559
100m €/St. 2.168 2.261 2442 2.168 2.261 10,0 m €/St. 2.570 2.663
105m €/St. 2.251 2.348 2.536 2.251 2.348 105 m €/St. 2671 2.768
110m €/St. 2.334 2.435 2.630 2.334 2435 110m €/St. 2771 2.872

Die Anlagenpreise enthalten Laufmeter Kamin, Grundbausatz inkl. unterer Putztiir, Rauchrohranschluss und Edelstahl-Abdeckplatte,
das Montagesystem auch den Fertigful3. Entfallpreis Rauchrohranschluss siehe oben.

Die Anlagenpreise enthalten Laufmeter Kamin, Grundbausatz inkl. unterer Putztiir, Rauchrohranschluss und Edelstahl-Abdeckplatte,
das Montagesystem auch den Fertigful3. Entfallpreis Rauchrohranschluss siehe oben.
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Venus plus FB — Doppelziigig ohne/mit Multifunktionsschacht ?

CE-Klassifizierungen:
Anwendungsbereich:

T400 N1 D 3 G50 1,90, T600 N1 D 3 G50 L,90 auf Anfrage; MFS = L90

Ideal fir energieoptimierte Warmeerzeuger in GEG-gerechten Gebduden

Venus plus FB + Schacht L90 ohne/mit Multifunktionsschacht ?

Anwendungsbereich:

CE-Klassifizierungen:

T400 N1 D 3 G50 1,90, T600 N1 D 3 G50 L,90 auf Anfrage; MFS = L90

Ideal fiir energieoptimierte Warmeerzeuger in GEG-gerechten Gebauden

Brennstoff: Brennholz
Typ FB16 FB16 FB18 FB18 FBL16 FB16 FBL18 FB18
Lichte Weite Innenrohre cm 16 16 18 18 16 16 18 18
Lichte Weite MFS 2 cm - - 11x28 11x28
Aufllenmalle cm 41x77 41x77 41x92 41x92
Gewicht kg/m 170 180 185 195
Montagesystem Richtpreis ¥ €/m 219,60 234,20 235,80 250,40
Vorgefertigte Elemente — Aufpreis £/m 105,00 105,00 120,30 120,30
Zubehor — Aufpreis
Fertigful® €/St. 175,90 175,90 199,00 199,00
Tir und Kondensatbehilter eingebaut | €/St. | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850
Revisionstir fiir MFS ? eingebaut €/St. - - 40,80 40,80
Grundbausatz ? €/St. | 34570 ‘ 345,70 357,50 ‘ 357,50 345,70 345,70 357,50 357,50
Edelstahl-Abdeckplatte €/st. 158,70 158,70 188,60 188,60
Rauchrohranschluss/Adapter (li. Weite) cm 16 16 18 18 16 16 18 18
Rauchrohranschluss 90° inkl. Frontplatte | €/St. 59,40 59,40 68,00 68,00 59,40 59,40 68,00 68,00
Brennwert-Adapter €/St.
Rauchrohranschluss 45° €/St. 83,10 83,10 93,70 93,70 83,10 83,10 93,70 93,70
Obere Putztir komplett €/St. | 135,50 135,50 136,20 136,20 135,50 135,50 136,20 136,20
Mantelstein €/m 120,20 120,20 136,40 136,40
Innenrohr Venus plus FB €/m 4970 49,70 57,00 57,00 4970 49,70 57,00 57,00
Zubehor vorgefertigte Elemente (Nettopreise)
Biegesteife Verbindung 4-fach €/St. 69,80 69,80 69,80 69,80
Versetzschlaufen (keine Riicknahmen) €/St. 21,90 21,90 21,90 21,90
Versetzschlaufen-Adapter fiir biegesteif €/St. 18,10 18,10 18,10 18,10
YRichtpreis: Die Differenz aus bestellter Kaminhohe und Lauflange ganzer Innenrohre wird extra berechnet.
2 MFS = Multifunktionsschacht (L90). ¥ Inhalt und Einzelteilpreise Grundbausatz: siehe Seite 25.
Montagesysteme
6,0m €/St. 2487 2.591 2613 2.741
6,5m €/St. 2.597 2.708 2731 2.866
70m €/St. 2.707 2.825 2.848 2991
75m €/St. 2.817 2942 2.966 3.117
80m €/st. 2.926 3.059 3.084 3.242
85m €/st. 3.036 3.176 3.202 3.367
9,0m €/st. 3.146 3.293 3.320 3.492
95m €/St. 3.256 3411 3438 3.617
100 m €/St. 3.366 3.528 3.556 3.743
105m €/St. 3.475 3.645 3.674 3.868
11,0m €/St. 3.585 3.762 3.792 3.993
Vorgefertigte Elemente
6,0m €/St. 2917 3.045 3.135 3.264
6,5m €/St. 3.079 3.215 3.313 3.449
70m €/St. 3.241 3.384 3.492 3.635
75m €/St. 3403 3.554 3.670 3.820
80m €/st. 3.566 3.723 3.848 4.005
85m €/st. 3.728 3.893 4.026 4191
90m €/st. 3.890 4.063 4204 4.376
95m €/st. 4.053 4.232 4.382 4.561
100 m €/st. 4215 4.402 4.560 4.747
105m €/st. 4.377 4571 4738 4932
11,0m €/5t. 4.540 4741 4916 5117

Brennstoff: Brennholz, Schacht fur bauseitige AL
Typ FB 16 AL FB 18 AL FBL16 AL FBL18 AL
Lichte Weite Innenrohr /Al-Schacht cm 16 22x22 18 22x22 16 22x22 18 22x22
Lichte Weite MFS 2 cm - - 11x28 11x28
AuRRenmale cm 41x70 41x70 41 x 86 41 x 86
Gewicht kg/m 130 135 160 165
Montagesystem Richtpreis ¥ €/m 164,50 171,80 179,60 186,90
Vorgefertigte Elemente — Aufpreis £/m 79,90 79,90 93,70 93,70
Zubehor — Aufpreis
Fertigfufd €/St. 139,90 139,90 165,50 165,50
Tiir und Kondensatbehilter eingebaut | €/St. | 9850 | - 9850 | - 9850 | - 9850 | -
Revisionstir fiir MFS 2 eingebaut €/St. - - 40,80 40,80
Grundbausatz €/st. | 34570 | - 35750 | - 345,70 357,50
Edelstahl-Abdeckplatte €/St. 153,10 153,10 183,00 183,00
Rauchrohranschluss/Adapter (li. Weite) cm 16 - 18 -- 16 18
Rauchrohranschluss 90° inkl. Frontplatte | €/St. 59,40 -- 68,00 -- 59,40 68,00
Brennwert-Adapter €/St. - - - -
Rauchrohranschluss 45° €/St. 83,10 - 93,70 - 83,10 93,70
Obere Putztir komplett €/St. | 135,50 - 136,20 - 135,50 136,20
Mantelstein €/m 114,80 114,80 129,90 129,90
Innenrohr Venus plus FB €/m 4970 -- 57,00 -- 4970 57,00
Zubehor vorgefertigte Elemente (Nettopreise)
Biegesteife Verbindung 4-fach €/St. 69,80 69,80 69,80 69,80
Versetzschlaufen (keine Riicknahmen) €/St. 21,90 21,90 21,90 21,90
Versetzschlaufen-Adapter fiir biegesteif €/St. 18,10 18,10 18,10 18,10
URichtpreis: Die Differenz aus bestellter Kaminhohe und Lauflinge ganzer Innenrohre wird extra berechnet.
2 MFS = Multifunktionsschacht (L90). ¥ Inhalt und Einzelteilpreise Grundbausatz: siehe Seite 25.
Montagesysteme
6,0m €/St. 1.698 1764 1.844 1910
6,5m €/St. 1.780 1.849 1933 2.003
70m €/St. 1.862 1.935 2.023 2.097
75m €/St. 1944 2.021 2113 2.190
80m €/St. 2.027 2.107 2.203 2.283
85m €/St. 2.109 2.193 2.293 2.377
90 m €/St. 2.191 2.279 2.382 2470
95m €/St. 2.273 2.365 2472 2.564
100 m €/St. 2.356 2451 2.562 2.657
10,5m £€/St. 2438 2.537 2.652 2751
11,0 m £€/St. 2.520 2.623 2.742 2.844
Vorgefertigte Elemente
6,0m €/St. 2.025 2.089 2.228 2.292
6,5m €/St. 2.147 2.215 2.365 2432
70m €/St. 2.269 2.341 2.501 2.573
75m €/St. 2.391 2466 2638 2713
8,0m €/St. 2.513 2.592 2775 2.853
8,5m €/St. 2.636 2718 2911 2.994
9,0m €/St. 2.758 2.844 3.048 3.134
9,5m €/St. 2.880 2.970 3.184 3.274
10,0 m €/St. 3.002 3.096 3.321 3.415
10,5m €/St. 3124 3.221 3.458 3.555
11,0m €/St. 3.247 3.347 3.594 3.695

Die Anlagenpreise enthalten Laufmeter Kamin, Grundbausatz inkl. unterer Putztiir, Rauchrohranschluss und Edelstahl-Abdeckplatte,

das Montagesystem auch den Fertigful3. Entfallpreis Rauchrohranschluss siehe oben.

Die Anlagenpreise enthalten Laufmeter Kamin, Grundbausatz inkl. unterer Putztiir, Rauchrohranschluss und Edelstahl-Abdeckplatte,

das Montagesystem auch den Fertigful3. Entfallpreis Rauchrohranschluss siehe oben.

Venus plus FB Venus plus FB
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Venus plus hi

o

Venus plus hi — Einziigig

CE-Klassifizierung:
Anwendungsbereich:

TA00N1 D 3 G50
Klassisches System fur raumluftabhéangige Ofen

Venus plus hi —Schacht L90

Brennstoffe: Brennholz
Typ HI 16 HI 18 HI 20 HI 25 HI302
Lichte Weite Innenrohr cm 16 18 20 25 30
Lichte Weite MFS 2 cm -- -- -- -- --
Aufllenmalle cm 39x39 39x39 39x39 50 x50 55x 55
Gewicht kg/m 80 85 90 140 190
Montagesystem Richtpreis ¥ €/m 103,30 110,60 114,50 172,00 226,90
Vorgefertigte Elemente — Aufpreis €/m 58,10 58,10 58,10 95,40 Anfrage
Zubehor — Aufpreis
Fertigful® €/St. 97,80 97,80 97,80 167,10 197,30
Tir und Kondensatbehalter eingebaut €/St. 98,50 98,50 98,50 128,80 128,80
Revisionstur fiir MFS ? eingebaut €/St.
Grundbausatz % €/St. 344,40 356,20 365,40 427,80 516,30
Edelstahl-Abdeckplatte €/St. 103,80 103,80 103,80 127,50 164,80
Rauchrohranschluss/Adapter (li. Weite) cm 16 18 20 25 30
Rauchrohranschluss 90° inkl. Frontplatte | €/St. 59,40 68,00 78,10 108,0 127,90
Brennwert-Adapter €/St.
Rauchrohranschluss 45° €/St. 83,10 93,70 105,40 166,10 Anfrage
Obere Putztlr komplett €/St. 135,50 136,20 140,00 173,40 187,30
Mantelstein €/m 53,60 53,60 53,60 74,10 95,30
Innenrohr Venus plus hi €/m 4970 57,00 60,90 9790 131,60
Zubehor vorgefertigte Elemente (Nettopreise)
Biegesteife Verbindung 4-fach €/St. 69,80 69,80 69,80 69,80 69,80
Versetzschlaufen (keine Riicknahmen) €/St. 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90
Versetzschlaufen-Adapter fiir biegesteif €/St. 18,10 18,10 18,10 18,10 18,10

YRichtpreis: Die Differenz aus bestellter Kaminhohe und Lauflange ganzer Innenrohre wird extra berechnet.

2 Nicht immer auf Lager, bitte anfragen. ¥ MFS = Multifunktionsschacht (L90). ¥ Inhalt und Einzelteilpreise Grundbausatz: siehe Seite 25.

Montagesysteme

60m €/St. 1.238 1.304 1347 1.870 2.385
6,5m €/St. 1.289 1.359 1.405 1.956 2.498
70 m €/St. 1.341 1.414 1462 2.042 2611
75m €/St. 1.393 1.470 1.519 2.128 2725
80m €/St. 1444 1.525 1.576 2214 2.838
8,5m €/St. 1.496 1.580 1.634 2.300 2.952
90m €/St. 1.548 1.635 1.691 2.386 3.065
95m €/St. 1.599 1.691 1.748 2472 3.179
100 m €/St. 1.651 1.746 1.805 2.558 3.292
105 m €/St. 1.702 1.801 1.863 2.644 3.406
110m €/St. 1754 1.857 1.920 2.730 3.519
Vorgefertigte Elemente

60m €/St. 1.476 1.540 1.583 2.251 --
6,5m €/St. 1.557 1.625 1.669 2.385 --
70m €/St. 1.637 1.709 1756 2.518 -
75m €/St. 1718 1793 1.842 2.652 -
80m €/St. 1.799 1.878 1.928 2.786 -
8,5m €/St. 1.880 1.962 2.014 2.919 -
90m €/St. 1.960 2.046 2.101 3.053 -
95m €/St. 2.041 2131 2.187 3.187 -
100 m €/St. 2122 2.215 2.273 3321
105m €/St. 2.202 2.299 2.360 3.454
110m €/St. 2.283 2.384 2.446 3.588

Die Anlagenpreise enthalten Laufmeter Kamin, Grundbausatz inkl. unterer Putztiir, Rauchrohranschluss und Edelstahl-Abdeckplatte,
das Montagesystem auch den Fertigful3. Entfallpreis Rauchrohranschluss siehe oben.

Venus plus hi — Einziigig mit Luftschacht Schacht L90
CE-Klassifizierung: ~ T400 N1 D 3 G50 Leerschacht fiir
@ Anwendungsbereich: Klassisches System fiir raumluftabhangige Ofen bauseitige
Brennstoffe: Brennholz Abgasleitung

Typ HIL25 HIL30 MAL
Lichte Weite Innenrohr bzw. Schacht cm 25 30 22x22
Lichte Weite MFS 2 cm 14 x 35 2x11x19 -
AuRenmale cm 50x 70 55x72 32x32
Gewicht kg/m 230 265 60
Montagesystem Richtpreis ¥ €/m 199,40 260,20 45,80
Vorgefertigte Elemente — Aufpreis €/m 113,80 Anfrage 37,00
Zubehor — Aufpreis
Fertigfufd €/St. 188,60 216,80 62,50
Tur und Kondensatbehalter eingebaut €/St. 128,80 128,80 --
Revisionstur fiir MFS ? eingebaut €/St. 40,80 40,80
Grundbausatz €/St. 427,80 516,30
Beton-Abdeckplatte €/St. 123,00 158,30 52,30
Rauchrohranschluss/Adapter (li. Weite) cm 25 30 --
Rauchrohranschluss 90° inkl. Frontplatte | €/St. 91,20 111,80
Brennwert-Adapter €/St. -
Rauchrohranschluss 45° €/St. 166,10 Anfrage
Obere Putztir komplett €/St. 173,40 187,30 4770
Mantelstein €/m 101,50 128,60 45,80
Innenrohr Venus plus hi €/m 9790 131,60 -
Zubehor vorgefertigte Elemente (Nettopreise)
Biegesteife Verbindung 4-fach €/St. 69,80 69,80 69,80
Versetzschlaufen (keine Riicknahmen) €/St. 21,90 21,90 21,90
Versetzschlaufen-Adapter fiir biegesteif €/St. 18,10 18,10 18,10

URichtpreis: Die Differenz aus bestellter Kaminhéhe und Lauflange ganzer Innenrohre wird extra berechnet.

2 Nichtimmer auf Lager, bitte anfragen. ¥ MFS = Multifunktionsschacht (L90). ¥ Inhalt und Einzelteilpreise Grundbausatz: siehe Seite 25.

Montagesysteme

60m €/St. 2,051 2,597 -
6,5m €/St. 2151 2727 -
70m €/St. 2.251 2.858
75m €/St. 2.351 2.988
80m €/St. 2.450 3118
85m €/St. 2.550 3.248
90m €/St. 2.650 3378
95m €/St. 2.749 3.508
100 m €/St. 2.849 3.638
105m €/St. 2.949 3768
110m €/St. 3.048 3.898
Vorgefertigte Elemente

60m €/St. 2.521
6,5m €/St. 2,678
70m €/St. 2.834 - -
75m €/St. 2.991 - -
80m €/St. 3.148 - -
85m €/St. 3.304 - -
90m €/St. 3.461
95m €/St. 3.617
100 m €/St. 3.774
105m €/St. 3931
110m €/St. 4.087

Die Anlagenpreise enthalten Laufmeter Kamin, Grundbausatz inkl. unterer Putztiir, Rauchrohranschluss und Edelstahl-Abdeckplatte,

das Montagesystem auch den Fertigful3. Entfallpreis Rauchrohranschluss siehe oben.
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Einzelteilpreise keramin

Einzelteilpreise keramin

Typ KP 12 KP 14 KP 16 KP 18 KP 20 KP 25
Traverse €/St. 35,10 40,80 40,80 42,90 42,90 46,90
Kondensatsammler mit Ablaufrohr €/St. 59,00 59,00 59,00 64,60 64,60 72,00
E“;ezvtlzlr;a“sﬁer”_”;:f;“ez €/st.] 15890 164,80 205,20 214,30 225,70 259,50
Q’;Z?Si:gﬁ;ﬂg?cigfaz&; €/st.| 52,50 55,00 63,40 68,90 74,30
Dehnfugenblech - - - - - 69,80
Saurekitt 6,5 kg €/st. 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50
Dunnbettmortel 12,5 kg €/St. 16,40 16,40 16,40 16,40 16,40 16,40
Grundbausatz komplett €/St. 350,40 364,50 413,30 435,60 452,40 493,10
Edelstahl-Abdeckplatte €/St. reis beim jeweiligen Kamintyp
Runde Putztir €/St. 55,10 61,00 62,20 62,20 62,20 71,70
Schacht-Revisionstur, Typ/GroRe R1 R1 R2 R2 R2 R2
Schacht-Revisionstiir £€/St. 4770 47,70 75,00 75,00 75,00 75,00
Anges. Putzturstutzen — Aufpreis €/St. 56,10 56,10 68,00 7710 88,50 112,80
Loser Putzturstutzen €/St. 38,20 38,20 44,20 44,20 44,20 61,10
Anges. Rauchrohrstutzen 90° — Aufpreis | €/St. 56,30 56,90 69,20 78,30 90,00 102,40
Anges. Rauchrohrstutzen 45° — Aufpreis | €/St. 129,70 146,00 160,70 191,00 223,60
Loser Rauchrohrstutzen 90° €/St. 37,30 37,30 43,40 51,00 52,00 69,70
Loser Rauchrohrstutzen 45° €/St. - - -- 125,50
gfeanprf\f\:e?tvéézrgg 5”““'““ emnes €/t 3620 36,20 39,70 4040 41,70
ig;“;;t:t'fnzifurpt't Adapter flr €/t 66,50 66,50 - -
E:X;fg'iﬂ Et:i;lézgaKuotnde”satbeha'ter M et 9850 98,50 128,80 128,80 128,80 128,30
Revisionstr flir MFS eingebaut €/St. 40,80 40,80 40,80 40,80 40,80 40,80
Saurekitt, 25 kg €/St. 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00
keramin plus-Rohre
Typ KP 12 KP 14 KP 16 KP 18 KP 20 KP 25
Ca.-Aullenmafd Rohr cm 20 22 22 26 26 315
Paletteninhalt St. 72 60 60 40 40 8
Preis €/m 48,60 49,70 56,20 61,40 70,60 120,40
Preis €/St. 32,10 32,80 37,10 40,60 46,60 120,40
keramin plus — Rohr mit Putztiiranschluss
Rohr mit PT-Anschluss €/St. 88,20 88,90 105,10 117,70 135,10 233,20
Rohr mit PT-Anschluss — Aufpreis €/St. 56,10 56,10 68,00 7710 88,50 112,80
keramin plus — Rohr mit Rauchrohranschluss
Standard 90° €/St. 88,90 89,70 106,30 118,90 136,60 222,80
Standard 90° — Aufpreis €/St. 56,80 56,90 69,20 78,30 90,00 102,40
Sonderausf. 45° €/St. 162,50 183,10 201,30 237,60 344,00
Sonderausf. 45° — Aufpreis €/St. 129,70 146,00 160,70 191,00 223,60
Lose Stutzen fiir ...
PT-Anschluss €/St. 38,20 38,20 44,20 44,20 44,20 61,10
RR-Anschluss 90° €/St. 37,30 37,30 43,40 51,00 52,00 69,70
RR-Anschluss 45° £/5St. - -- 125,50
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Einzelteilpreise Venus plus FB/hi

Einzelteilpreise Venus Venus plus FB Venus plus hi
Typ FB 16 FB 18 FB 20 hi 16 hi18 hi 20 hi 25 hi 30*
;;acfe’lizh?";g jozgngm €/St.| 4290 | 4290 | 4690 | 4160 | 4160 | 4160 | 5560 | 71,00
Kondensatsammler mit Ablaufrohr €/St.] 59,00 64,60 64,60 59,00 64,60 64,60 72,00 123,40
Ezslzgﬁ;ﬁft_zir;%':ei”tz und €/st.| 13550 | 13620 | 14000 | 13550 | 13620 & 14000 & 17340 | 18730
’E\’(‘j‘;?s‘i;‘glg_ﬁsgligazt‘;; €/st.| 6340 | 6890 | 7430 | 6340 | 6890 | 7430 -- -
Dehnfugenblech £/St. 69,80 7760
Saurekitt 6,5 kg, ab HI 25 13kg €/St.| 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 57,00 57,00
Dinnbettmortel 12,5 kg €/St.| 16,40 16,40 16,40 16,40 16,40 16,40 - -
Grundbausatz komplett €/St.| 34570 357,50 370,70 344,40 356,20 365,40 427,80 516,30
Edelstahl-Abdeckplatte €/St. Preis beim jeweiligen Kamintyp
Runde Putztir, d 14 cm €/St.| 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 - --
Schacht-Revisionstur, GroRe R1 R1 R1 R1 R1 R1 KC18 KC18
Schacht-Revisionstiir, ab d 25 Putztir €/St.. 4770 4770 4770 4770 4770 4770 1115 1115
Anges. Putztirstutzen — Aufpreis €/St.| 38,20 38,90 42,70 38,20 38,90 42,70 61,90 75,80
Loser Putztirstutzen €/St.| 30,30 31,70 33,40 30,30 31,70 33,40 38,20 47,00
Anges. Rauchrohrstutzen 90° —Aufpreis | €/St.| 59,40 68,00 78,10 59,40 68,00 78,10 91,20 111,80
Anges. Rauchrohrstutzen 45° — Aufpreis | €/St.| 83,10 93,70 105,40 83,10 93,70 105,40 166,10 | Anfrage
Loser Rauchrohrstutzen 90° €/St.| 30,30 31,70 33,40 30,30 31,70 33,40 56,60 74,90
Loser Rauchrohrstutzen 45° €/St.| 54,00 5770 60,30 54,00 5770 60,30 97,80 Anfrage
Adapter Bw (zum Anschluss eines
Brennwertgerates) €/5t. - - - - - - -
Zuluftblende mit Adapter fir €/st. N N N
konzentr. Zuluft
Es;’t'isg'?gét:irnzzgaﬁ”de”Sathha'ter '™ e/st| 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 12880 & 12880
Revisionstur fiir MFS eingebaut €/St.| 40,80 40,80 40,80 40,80 40,80 40,80 40,80 40,80
Saurekitt, 25 kg €/St.| 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00
* Artikel ist nicht immer auf Lager, bitte erfragen Sie die Lieferzeit.

Venus plus-Rohre Venus plus FB Venus plus hi
Typ FB 16 FB 18 FB 20 HI 16 HI 18 HI 20 HI252 | HI30v2
Ca.-AuBenmaf3 Rohr cm 28 28 30 29,5 29,5 31,5 39,5 445
Paletteninhalt St. 60 60 48 60 60 48 - -
Preis €/m 49,70 57,00 60,90 49,70 57,00 60,90 9790 131,60
Preis €/St.| 24,85 28,50 30,45 24,85 28,50 30,45 32,63 43,87
Venus plus — Rohr mit Putztiiranschluss
Rohr mit PT-Anschluss €/St.| 63,00 6740 73,10 63,00 67,40 73,10 94,50 119,70
Rohr mit PT-Anschluss — Aufpreis €/St.| 38,20 38,90 42,70 38,20 38,90 42,70 61,90 75,80
Venus plus — Rohr mit Rauchrohranschluss und Frontplatte
Standard 90° €/St.| 8420 = 9650 | 10850 | 8420 | 9650 | 10850 156,550 | 199,50
Standard 90° — Aufpreis €/St.| 5940 68,00 78,10 59,40 68,00 78,10 91,20 111,80
Sonderausf. 45° €/St.| 10790 | 122,20 | 13580 | 10790 | 122,20 | 13580 | 198,70 | Anfrage
Sonderausf. 45° — Aufpreis €/St.| 8310 93,70 105,40 83,10 93,70 10540 | 166,10 & Anfrage
Lose Stutzen fiir ...
PT-Anschluss €/St.| 30,30 31,70 33,40 30,30 31,70 33,40 38,20 47,00
RR-Anschluss 90° €/St.| 30,30 31,70 33,40 30,30 31,70 33,40 56,60 74,90
RR-Anschluss 45° €/St.| 54,00 57,70 60,30 54,00 57,70 60,30 97,80 Anfrage
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pestellformutar keramin VE“USPIUS
Geschosshoch/Fertigfu
Rundrohre Tonwerk Venus GmbH & Co KG:
Lichte Weite Rundrohr 14* 16 18 20 25 30" Fax: 09962 9406-50
c - il- 1 =
Ca.-AuBenmaR Rohr cm 17 20 22 24 31 36 & | EMail:info@venus-tonwerk.de
Paletteninhalt St. 80 80 56 56 ‘é
o =}
Ca. Palettengewicht kg 250 875 685 735 S | Termin: Abholung/Anfuhr/ Kranentladung:
Venus Rundrohr % €
Prei € 26,10 26,10 30,20 34,80 58,10 94,60 = . .
refs /m ’ ’ d 4 d d ] Gesamthdhe des Kamins (m)
Preis €/St. 13,10 13,10 15,10 17,40 - - c
c
Venus Rundrohr mit Putztiiranschluss £ | Kopfausfiihrung: £
| Rohr mit PT-Anschluss €/St. 5160 51,60 54,00 60,00 74,60 101,20 | 2 £
2 S N ; ) S
Venus Rundrohr mit Rauchrohranschluss K g mit biindiger Abdeckplatte fiir Verblechung (hi ab @ 25) <
Q|
Standard 90° €/St. 72,80 72,80 83,10 95,50 136,60 174,60 E ‘ S
Sonderausf 45° €/st. 96,60 108,80 12270 178,80 QEJ Edelstahl-Abdeckplatte fiir Verblechung (hi bis @ 20, FB) ©
[} He)
Lose Stutzen fiir ... =z - T
ose Stutzen tr = Obere Putztiir eingebaut: ' _
PT-Anschluss €/St. 30,30 30,30 31,70 33,40 38,20 47,00 g StoRR blegestelf (4-fach)
RR-Anschluss 90° €/St. 30,30 30,30 31,70 33,40 56,60 74,90 2 ,_I HShe ab Fund ¢ £
6he ab Fundamen
RR-Anschluss 45° €/St. 54,00 54,00 57,70 60,30 97,80 Anfrage §
(]
Dehnfugenblech 2
| Preis €/st. 3710 42,90 4550 51,00 69,80 7760 S £ ) )
= = Einbauteile Kopfelement:
-~ v
S ‘o PT Putztur
= k7
dratroh § § Einbauteile Zwischenelement: o
N
Quadratrohre s é RA Rauchrohranschluss P
Lichte Weite Quadratrohr 14x14 16x16 18x18 20x20 25x25 30x30* q:; g :g
Ca.-AuRenmald Rohr cm 18x18 21x21 23x23 25x25 31x31 37x37 %D EE StoR biegesteif (4-fach)
Paletteninhalt St. 80 80 56 56 36 30 ﬁ U .
Ca. Palettengewicht kg 1.050 1310 995 1110 1.080 1.280 € | 2 | Rauchrohranschluss eingebaut: Standard- abw. £
2 hohe Hohe
Venus Quadratrohr R ‘
00
Preis €/m 26,10 26,10 30,20 34,80 58,10 94,60 g Zug Hohe: 1,62 m
Preis €/St. 13,05 13,05 15,10 17,40 29,05 47,30 2
)
Venus Quadratrohr mit Putztiiranschluss - .
; 1) Zug Hohe: 1,62 m -
I Rohr mit PT-Anschluss €/St. 51,60 51,60 54,00 60,00 74,60 101,20 il —
< [UN]
Venus Quadratrohr mit Rauchrohranschluss § Untere Putztiir eingebaut: 1,00 m¥ >
c <
Standard 90° €/St. 72,80 72,80 83,10 95,50 136,60 - 'g 2 ,_I B 112 m? :g
Sonderausf. 45° €/St. _z ug Hohe (ab Fundament): -2 M - )
. £ E YKeramin StoR biegesteif (4-fach)
Lose Stutzen fiir ... a - 2 Venus plus FB/hi c
PT-Anschluss €/St. 30,30 30,30 31,70 33,40 38,20 47,00 E %
RR-Anschluss 90° €/St. 30,30 30,30 31,70 33,40 56,60 74,90 L_. <
RR-Anschluss 45° . 4 4 77 T | 8 . .
nschluss 45 €/5t >4,00 >400 27,70 60,30 % c Einbauteile FuRelement:
Dehnfugenblech = -oqc-’- AL Ablaufrohr =
| Preis €/st. 3710 42,90 45,50 51,00 69,80 77,60 a;f 3 PT Putztiir £
2 e RA Rauchrohranschluss @
K] REV Revisionstir Abluftschacht 2
(]
2l A p
. :0
= T
o
= I
é Versetzschlaufen - Riicknahme ausgeschlossen!
Adapter fiir Versetzschlaufen Satz Tonafix
N
—
o
[@\]
O
>
'_
v
Bauvorhaben Bauunternehmer Grol3handler Datum/Unterschrift

* Artikel ist nicht immer auf Lager, bitte erfragen Sie die Lieferzeit.
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Aussteifungssets

Bedingungen, Frachten

Zur Aussteifung des Kaminkopfes werden die Gewindestan-
gen des Sets zur erforderlichen Lange verbunden, in die
runden Locher in den Ecken der Mantelsteine eingesetzt
und mit dem mitgelieferten Vergussmortel vergossen.

- Diese Preise gelten ab Werk, frei Lkw verladen, zuziglich der
jeweils glltigen Mehrwertsteuer.

« Bei Anlieferung werden je Anfuhr und Entladestelle die ange-
flhrten Frachtgeblhren berechnet.

« Rlickgabe unbeschadigter Ware kann nur nach Vereinbarung
erfolgen, bei Gutschrift werden mindestens 20% Umschlag-

Preis Do kosten abgezogen.
€/5et - - Die Riicknahme von Sonderanfertigungen, z. B. Vorgefertigter
Set £2 592 30 >0 Elemente, ist nicht moglich.
€ . . « Fur Vorgefertigte Elemente ist eine maximale Lagerdauer
setE3 374,70 30 von 4 Wochen kostenlos.

« Danach wird fiir jede weitere begonnene Woche eine
Lagergebulhr von 10.- € pro Element berechnet.

- Alle Angebote und Lieferungen erfolgen auf Grundlage unserer
AGB, deren aktuelle Version steht unter www.venus-tonwerk.de
zum Download bereit.

« Bisherige Preislisten werden mit Erscheinen dieser Liste ungtltig.

« Irrtimer und technische Anderungen bleiben ausdrticklich
vorbehalten.

- Paletten werden nur bei flr uns kostenfreier Riickgabe in unbe-
schadigtem, wiederverwendbarem Zustand zuriickgenommen.

« Die Paletten- und Verpackungsgeblhr betragt 4,00 € .

- Euro-Paletten werden mit 14,00 € berechnet und mit 10,00 €
gutgeschrieben.

« Ziegel-Paletten werden mit 6,50 € berechnet und mit 2,50 €
gutgeschrieben.

« Wir nehmen nur Paletten im wiederverwendbaren Zustand,
maximal in unserem Lieferumfang, zurtick.

« Frachten, Vorfrachten, Kranentladung und Palettengebthren
sind nicht skontierfahig.

- Die Riicklieferung von Folien und Kunststoffbandern ist nur

« h max = Maximale Hohe Uber der hochsten seitlichen
Abstitzung.

+ Maximal zulassige Hohe der Kaminmuindung tiber
Grund: 20,0 m

« Empfohlene Fixierung im Dachdurchgang: TONAfix.

TONAfix

Zur sicheren
und einfachen

Befestigung getrennt und in sauberem Zustand in Foliensacken moglich.
des Kamins im « Bei Verunreinigung mit artfremden Bestandteilen stellen wir eine
Dachdurchgang. Sortierungs- und Entsorgungspauschale von mindes-

ten 50,00 € je Sack in Rechnung.

« Der Preis flr einen Foliensack betragt 2,50 €.

« Wir sind unter der Nummer 29.214 dem Ent-
sorgungssystem Interseroh angeschlossen.

+ Unsere Kaminsysteme entsprechen unserer
Zulassung des Deutschen Institut fur Bautechnik bzw.
den relevanten Europaischen Normen.

- Vier Kaminfixierungen TONAfix
werden direkt auf die Sparren
genagelt und garantieren sofort
sicheren Halt.

Vertrags - Nr. 29214

- Die erforderliche freie Beweglichkeit des Kamins
in der Vertikalen ist gewahrleistet.

Frachten 2022 je Entladestelle bzw. Anfuhr

« Vereinfacht die sichere Abdichtung im Dachdurchgang. Gewicht Fracht Kranent-
- Durch drehbare Achse passend zu jeder Dachneigung. dberkg | biskg N;‘;/z::ie_ VOEE?:Z:EE 57:35
Minipaket 1 10,00 €
| ‘ Preis Paket | 32 2600€
€/5et Stuckgut | 400 | Fir Sie optimiert nach Entfernung
|  Tonafix | 168,50 | 4
400 2.500 180,00 € je Anlage 4,50
2.500 5.000 240,00 € bzw. Anfuhr 4,50
5.000 385,00 € 210,00€ 4,50

Wir versuchen generell, die fir Sie guinstigste Frachtlosung

zu realisieren.

TONWERK

Tonwerk Venus GmbH & Co KG
ZiegeleistrafBe 1 | D-94374 Schwarzach

Tel. 09962/9406-0 | Fax 09962/9406-50
info@venus-tonwerk.de | wwwyvenus-tonwerk.de



