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Klimatherm 008 und oo9

Hochwarmedammende Planziegel ohne Fullung - optimal fiir den Bau
eines energieeffizienten Einfamilienhauses.

MIT ZIEGEL NACHHALTIG BAUEN:

- energieeffizientes Einfamilienhaus
- hohe Wertbestandigkeit

- geringe Unterhaltskosten

- lange Lebensdauer

- erfullt EnEV und KfW-Vorgaben




Hochwarmedammender Planziegel

Warmeschutz
Beste Warmedammung durch Kombination von
Leichtziegel und Mineralwolle.

Energieeinsparung
Niedrige Heizkosten durch Top-Warmedammung.

Fordermoglichkeiten nutzen
EnEV und KfW-Standards werden bei entsprechender
Planung erfullt.

Nachhaltigkeit
Hohe Wertbestandigkeit durch lange Lebensdauer
und geringe Unterhaltskosten.
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Brandschutz

Mit klimatherm 008 und 009 als Baustoff bekommen sie
nichtbrennbare und feuerbestandige AuBenwande.

Strahlenschutz
Ziegelwande reduzieren wirksam elektromagnetische
Wellen.

Gesunder Baustoff
Der gebrannte Ziegel ist rein mineralisch und daher
auch fir Allergiker empfehlenswert.

Formate und Kennwerte
AFENE Ziegelldnge Ziegelbreite Ziegelhohe Rohdichte- Druckfestigkeits-
mm mm mm klasse klasse
DZM 3608 247 365 249 0,60 6
DZM 4208 247 425 249 0,60 6
DZM 4908* 247 490 249 0,60 6
DZM 3009 247 300 249 0,65 6
DZM 3609 247 365 249 0,65 6
DZM 4209 247 425 249 0,65 6
DZM 4909* 247 490 249 0,65 6
Passend dazu gibt es ein groRes Sortiment an Erganzungsformaten. (Siehe Preisliste) *auf Anfrage
Warmeschutz
WETTE= U-Wert der Wand bei Ziegelbreite (mm)
Ziegel leitzahl 300 365 425 490
W/mK W/m2K W/m2K W/m2K W/m2K
DZM 008 0,08 - 021 018 0,16
DZM 009 0,09 0,28 0,23 0,20 018
Aulen: 20 mm Leichtputz, (0,25 W/mK), Innen: 15 mm Gips- oder Kalk-Gips-Putz
Statik Schall
Zul. Mauer- Char. Wert f, Rechenwert In der Regel keine Anforderung an
Druckfestig- werksdruck- Mauerwerks- Eigenlast Aullenwande. Haustrennwande
keitsklasse spannung druckfestigkeit erfordern eine abweichende
MN/m? MN/m? kN/m? Konstruktion
6 0,7 21 75 -
Brandschutz
Tragende, raumabschlieBende Wande F 90-A ab Wandstarke 36,5, nahere Informationen auf Anfrage
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