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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fiir die Durchfilhrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender

Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfligung
zu stellen. Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass
dieser Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behdrden ebenfalls Kopien zur Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur volistdndig vervielfdltigt werden. Eine auszugsweise
Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriiten dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen konnen nachtraglich ergénzt
und gedndert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut fir Bautechnik unverziiglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fir die Bauart.

Z57066.19 1.17.11-70/19
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i BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

(1) Gegenstand der aligemeinen Bauartgenehmigung ist die Planung, Bemessung und
Ausfiihrung von Mauerwerk im Dinnbettverfahren aus

— Planhochlochziegeln (P-Ziegel der Kategoriel) - bezeichnet als Klimatherm plus -
Planhochlochziegel - mit den in der Leistungserklarung nach EN 771-1 erkldrten
Leistungen geman der Anlage 15 und Lochbildern gemafR den Anlagen 1 bis 14 und

— einem der folgenden Diinnbettmortel mit den in der Leistungserkldrung nach EN 998-2
erklarten Leistungen gemafR Anlage 17:

- Dunnbettmdrtel maxit mur 900 D
- Dunnbettmortel ZiegelPlan ZP 99.

(2) Die Dunnbettmértelschicht ist mit speziellen Auftragsverfahren als geschlossenes
Mértelband herzustellen.

(3) Die Planhochlochziegel weisen folgende Abmessungen auf:

— Lange [mm}:. 247, 307, 372

— Breite [mm]: 300, 365, 380, 400, 425, 490

— Hohe [mm]: 249.

(4) Die Planhochlochziegel sind in die folgenden Rohdichteklassen und Druck-
festigkeitsklassen nach DIN V 105-100 eingestuft:

— Rohdichteklassen: 0,70; 0,75 und 0,80
— Druckfestigkeitsklassen: 4, 6, 8 oder 10.

(5) Das Mauerwerk darf als unbewehrtes Mauerwerk im Dinnbettverfahren nach
DIN EN 1986-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA und DIN EN 1996-2 in Verbindung
mit DIN EN 1996-2/NA verwendet werden.

(6) Das Mauerwerk darf nicht als eingefasstes Mauerwerk nach DIN EN 1996-1-1 verwendet
werden.

2 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

21 Zuordnung der Rohdichteklasse

Fir die Zuordnung der deklarierten Mittelwerte und Einzelwerte der Brutto-Trockenrohdichte
der Planhochlochziegel in Rohdichteklassen nach DIN V 105-100 gilt Tabelle 1.

Tabelle 1: Rohdichteklassen

Brutto-Trockenrohdichte Brutto-Trockenrohdichte Rohdichteklasse
Mittelwert Einzelwert
in kg/m? in kg/m?
655 bis 700 625 bis 730 0,70
705 bis 750 675 bis 780 0,75
755 bis 800 725 bis 830 0,80

Z57066.19 1.17.11-70/19
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Statische Berechnung

(1) Fur die Berechnung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Norm
DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA, DIN EN 1996-1-1/NA/A1 und
DIN EN 1996-1-1/NA/A2 sowie DIN EN 1996-3 in Verbindung mit DIN EN 1996-3/NA,
DIN EN 1996-3/NA/A1 und DIN EN 1996-3/NA/A2 fur Mauerwerk im Dinnbettverfahren
(Mauerwerk mit Dunnbettmértel) ohne StoRfugenvermértelung, soweit in diesem Bescheid
nichts anderes bestimmt ist.

(2) Der rechnerische Ansatz von zusammengesetzten Querschnitten (siehe z. B.
DIN EN 1996-1-1, Abschnitt 5.5.3) ist nicht zulassig.

(3)Fur die charakteristischen Werte der
NCI Anhang NA.A, Tabelle NA.A 13.

(4) Bei Mauerwerk, das rechtwinklig zu seiner Ebene belastet wird, diirfen Biegezug-
spannungen nicht in Rechnung gestellt werden. Ist ein rechnerischer Nachweis der
Aufnahme dieser Belastung erforderlich, so darf eine Tragwirkung nur senkrecht zu den
Lagerfugen unter Ausschluss von Biegezugspannungen angenommen werden.

(6) Fur die Zuordnung der deklarierten Mittelwerte der Druckfestigkeit der Mauerziegel
senkrecht zur Lagerflé&che in Druckfestigkeitsklassen nach DIN V 105-100 und die charakte-
ristischen Werte # der Druckfestigkeit des Mauerwerks gilt Tabelle 2.

Eigenlast DIN EN 1981-1-1/NA,

gilt

Tabelle 2: Druckfestigkeiten
Mittelwert der Druckfestigkeitsklasse charakteristischer Wert £,
Druckfestigkeit in N/mm? der Druckfestigkeit in MN/m?
z 5,0 4 1,6
275 6 2,1
210,0 8 2,6
2125 10 3,1

(6) Fur die Ermittlung des Bemessungswertes des Tragwiderstandes bei Berechnung nach
DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA ist der Abminderungsfaktor @, zur
Beriicksichtigung von  Schlankheit und Ausmitte gemaR DIN EN 1996-1-1/NA,
NCI Anhang NA.G zu berechnen. :

(7) Sofern gemaR DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu 55.3, bzw. DIN EN 1996-3/NA, NDP
zu 4.1 (1)P, ein rechnerischer Nachweis der Schubtragfahigkeit erforderlich ist, ist dieser
nach DIN EN 1996-1-1, Abschnitt 6.2, in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu 6.2,
zu fuhren, wobei fir den minimalen Bemessungswert der Querkraftiragfahigkeit Vray nur
50 % des sich aus Gleichung (NA.19) bzw. Gleichung (NA.24) ergebenden Wertes in
Rechnung gestellt werden darf. Bei der Beurteilung eines Gebadudes hinsichtlich des
Verzichts auf einen rechnerischen Nachweis der rédumlichen Steifigkeit ist dies entsprechend
zu bericksichtigen.

Witterungsschutz

AuRenwinde sind stets mit einem Witterungsschutz zu versehen. Die SchutzmaRnahmen
gegen Feuchtebeanspruchung (z. B. Witterungsschutz bei AuRenwénden mit Putz) sind so
zu wahlen, dass eine dauerhafte Uberbriickung des Stoftfugenbereichs gegeben ist.

Warmeschutz

Fir den rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes ist flir das Mauerwerk der
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit Az nach Tabelle 3 zugrunde zu legen.

1.17.11-70/19
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Tabelle 3: Bemessungswerte der Warmeleitfahigkeit

Rohdichteklasse der | Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit s
Planhochliochziegel in W/{(m-K)
0,70 0,11
0,75 0,12
0.80 0,12
25 Schallschutz

(1) Fur die Anforderungen an die Luftschallddmmung gilt DIN 4109-1.
(2) Der rechnerische Nachweis des Schallschutzes darf nach DIN 4109-2 gefiihrt werden.

2.6 Feuerwiderstandsfahigkeit
(1) Die Verwendung von tragenden Wanden, Wandabschnitten und Pfeilern aus Mauerwerk,
an die Anforderungen an die Feuerwiderstandsfahigkeit und diesbezuglich die
bauaufsichtliche Anforderung' "feuerhemmend”, "hochfeuerhemmend"” oder "feuerbestdndig”
gestellt werden, ist fir die nachfolgenden Angaben nachgewiesen.
(2) Die Eignung des Mauerwerks fur Brandwande ist nicht nachgewiesen.
(3) Fur die Klassifizierung gemal Tabelle 4 sind die in DIN EN 1996-1-2/NA, NPD zu
Anhang B (5), und DIN 4102-4, Abschnitte 9.2 und 9.8 aufgefithrten Festlegungen zu
beachten.
(4) Die ()-Werte gelten fir Wénde bzw. Pfeiler mit beidseitigem bzw. allseitigem Putz nach
DIN 4102-4, Abschnitt 9.2.18.
(5) Fur die Ermittlung des Ausnutzungsfaktors im Brandfall o giit DIN EN 1996-1-2/NA, NDP
zu 4.5(3), Gleichung (NA.3).
(6) Fur die Anwendung von Tabelle 4 gilt:

hf
25-Te ) her
K‘:—h- far 10<TS25 (1)
1,14—0.024-Tef
roommetS for ”—;f-sm (2)
114 - 0,024 Tef

Dabei ist:

hg  die Knickldnge der Wand
t die Dicke der Wand.

Tabelle 4. FEinstufung des Mauerwerks in Feuerwiderstandsklassen gemaf DIN 4102-2

tragende raumabschlieRende Wande (1seitige Brandbeanspruchung)

Ausnutzungsfaktor Mindestdicke ¢ in mm fur die
Feuerwiderstandsklassebenennung
F 30-A F 60-A F 90-A
o5 £0,0379 « (300) - -
o5 < 0,47 (365) (365)" (365)"

' fur die Putzbekleidung gilt: innen mindestens 15 mm dicke Putzbekleidung der Putzmértelgruppe
P IV nach DIN 18550-2 und aufien mindestens 20 mm dicke Putzbekleidung der Putzmértel-
gruppe P Il nach DIN 18550-1

! Zuordnung der Feuerwiderstandklassen 2zu den bauaufsichtlichen Anforderungen gema® Muster-
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB), Teil A, Abschnitt A 2.1.3 in Verbindung mit
Anhang 4, Abschnitt 4.1 und Tabelie 4.2.3.

Z57066.19 1.17.11-70M19
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Fortsetzung Tabelle 4: Einstufung des Mauerwerks in Feuerwiderstandsklassen gemaf

DIN 4102-2
tragende nichtraumabschliefende Wande (mehrseitige Brandbeanspruchung)
Ausnutzungsfaktor Mindestdicke ¢ in mm fiir die
Feuerwiderstandsklassebenennung
F 30-A F 60-A F 90-A
o5 £0,0379 x (365) - -
tragende Pfeiler bzw. nichtraumabschlieRende Wandabschnitte, Linge < 1,0 m
{mehrseitige Brandbeanspruchung)
Ausnutzungs- | Mindestdicke Mindestbreite b in mm fir die
faktor t Feuerwiderstandsklassebenennung
mm F 30-A F 60-A F 90-A
o5 <0,0379- x 365 (490) - -
27 Ausfiihrung
(1) Far die Ausfihrung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Normen
DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA und DIN EN 1996-2 in Verbindung
mit DIN EN 1996-2/NA, sofern in diesem Bescheid nichts anderes bestimmt ist.
(2)Das Mauerwerk ist als Einstein-Mauerwerk im Dinnbettverfahren ohne
StoRfugenvermértelung auszufihren.
(3) Die Verarbeitungsrichtlinien vom Mértelhersteller fiir den jeweiligen Diinnbettmérte! sind
zu beachten.
(4) Der Dinnbettmdrtel ist auf die Lagerflaichen (Stegquerschnitte) der vom Staub
gereinigten Planhochlochziegel mit dem speziell hierfur entwickelien Mortelschlitten bzw.
Bayosan-Deckelmérielauftragsgerdt  vollflichig  entsprechend  DIN EN 1996-1-1/NA,
NCl zu 8.1.5 als geschlossenes Mortelband aufzutragen. Fir jede Wanddicke ist ein
gesondertes Mértelauftragsgerat mit der entsprechenden Breite zu verwenden.
(5) Die Planhochlochziegel sind dicht aneinander ("knirsch") gemaR DIN EN 1996-1-1/NA,
NCL zu 8.1.5, zu stol3en, anzudriicken und lot- und fluchtgerecht in ihre endgultige Lage zu
bringen.
3 Normenverzeichnis
DIN V 105-100:2005-10 Mauerziegel - Teil 100: Mauerziegel mit besonderen Eigenschaften
EN 771-1:2011+A1:2015 Festlegungen fiir Mauersteine - Teil 1: Mauerziegel (in Deutschland
umgesetzt durch DIN EN 771-1:2015)
EN 998-2:2016 Festlegungen fiir Mértel im Mauerwerksbau; Teil 2: Mauermértel (in
Deutschland umgesetzt durch DIN EN 998-2:2017)
DIN EN 1745:2012-07 Mauerwerk und Mauerwerksprodukte - Verfahren zur Bestimmung

von wéarmeschutztechnischen Eigenschaften; Deutsche Fassung
EN 1745:2012

DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1:

Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf
Tragwerke - Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau

DIN EN 1996-1-1:2013-02 Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten

Z57066.19

- Teil 1-1: Allgemeine Regeln fir bewehrtes und unbewehrtes
Mauerwerk; Deutsche Fassung EN 1996-1-1:2005+A1:2012

1.17.11-70/19
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DIN EN 1996-1-2/NA:2013-06

DIN EN 1996-2:2010-12
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DIN EN 1986-3:2010-12

DIN EN 1996-3/NA:2012-01

DIN EN 1986-3/NA/A1:2014-03

DIN EN 1996-3/NA/A2:2015-01
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DIN 18550-1:2018-01
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Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1:
Aligemeine Regeln fiir bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1:
Allgemeine Regeln fur bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk;
Anderung A1

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1:
Allgemeine Regeln fiir bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk;
Anderung A2

Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten -
Teil 1-2: Aligemeine Regeln - Tragwerksbemessung fur den
Brandfall; Deutsche Fassung EN 1996-1-2:2005 + AC:2010

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-2:
Aligemeine Regeln - Tragwerksbemessung fiir den Brandfall

Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten
-Teil 2. Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausfliihrung von
Mauerwerk; Deutsche Fassung EN 1996-2:2006 + AC:2009

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 2:
Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausfiihrung von Mauerwerk

Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten
- Teil 3: Vereinfachte Berechnungsmethoden fir unbewehrte Mauer-
werksbauten; Deutsche Fassung EN 1996-3:2006 + AC:2009

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 3:
Vereinfachte Berechnungsmethoden fiir unbewehrte Mauerwerks-
bauten

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 3:
Vereinfachte Berechnungsmethoden fiir unbewehrte Mauerwerks-
bauten; Anderung A1

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 3:
Vereinfachte Berechnungsmethoden fir unbewehrte Mauerwerks-
bauten; Anderung A2

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile, Begriffe,
Anforderungen und Priifungen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 4: Zusammen-
stellung und Anwendung Kklassifizierter Baustoffe, Bauteile und
Sonderbauteile

Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen

Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der
Erflllung der Anforderungen

Planung, Zubereitung und Ausfiihrung von Auflen- und Innenputzen
- Teil 1: Ergénzende Festlegungen zu DIN EN 13914-1:2016-09 fur
Aulenputze

1.17.11-70/19
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Planung, Zubereitung und Ausfithrung von Auflen- und Innenputzen
- Teil 2: Ergdnzende Festlegungen zu DIN EN 13914-2:2016-09 fur
Innenputze

Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 412: Regeln fur
die Verwendung von Mauemmoértel nach DIN EN 998-2:2003-09

1.17.11-70/19
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Gesamtlochquerschnitt £520%

Summe der Querstegdicken: 252110 mm/m

Einzellochquerschnitt: <45cm?

Griffiécher <16 cm?

MaRe in mm
Mauerwerk aus Klimatherm plus - Planhochlochziegeln
und Dinnbettmortel mit gedeckelter Lagerfuge
Anlage 1

Form und Ausbildung 247 mm x 300 mm x 249 mm

Z47276.15_1 1.17.11-70/19



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-17.1-869 vom 12. Februar 2020

Deutsches
Institut

o DIBt
Bautechnik

2477
,‘gr ol ) )
A\; ( J ( (//;[\\\.'-//"/][_%T;-’f’]l
-

55
|

?§
|

237

SN\
i
!
3

24

=85

25

=7

Gesamtlochquerschnitt £52,0%
Summe der Querstegdicken: ¥s 2110 mm/m
Einzellochquerschnitt: <45cm?
Grifflocher <16 cm?

MaRe in mm

Mauerwerk aus Klimatherm plus - Planhochlochziegeln
und Dannbettmdrtel mit gedeckelter Lagerfuge

Form und Ausbildung 247 mm x 365 mm x 249 mm

Anlage 2

747276.15_1

1.17.11-70/19



Deutsches

Institut
o DIBt
Bautechnik

Aligemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-17.1-869 vom 12. Februar 2020

247
- =5
fg L J( S JC 3L J
L J( J L J( J
C J( I S} J
E ) ( ) L J( 3 =8
L [ J L ) J
s =S =S =
o L J( JL J( )
( J | P Ji D
e~
1 J_ ) ( JL )
( _JL J( J L D
r?‘ { J( J( ) ( J
ﬁ { _J L IR a
A W"l’\ '_,/\‘v//l
)L JL L J( J
. _J
2 25
N =5
=7
Gesamtlochquerschnitt £52,0%
Summe der Querstegdicken: 2s 2110 mm/m
Einzellochquerschnitt: <45cm?
Grifflécher <16 cm?
Mafie in mm
Mauerwerk aus Klimatherm plus - Planhochlochziegeln
und Dinnbettmdrtel mit gedeckelter Lagerfuge
Anlage 3

Form und Ausbildung 247 mm x 380 mm x 249 mm
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Gesamtlochquerschnitt £52,0%
Summe der Querstegdicken: 2s 2 110 mm/m
Einzellochquerschnitt: <45cm?
Griffiécher <16 cm?
Mafe in mm
Mauerwerk aus Klimatherm plus - Planhochlochziegelin
und Diinnbettmértel mit gedeckelter Lagerfuge
Anlage 4

Form und Ausbildung 247 mm x 400 mm x 249 mm

Z47276.15_1 1.17.11-70/19
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Gesamtlochquerschnitt <520%
Summe der Querstegdicken: 252110 mm/m
Einzellochquerschnitt: <45 cm?
Grifflécher <16 cm?

Mafe in mm

Mauerwerk aus Klimatherm plus - Planhochlochziegeln
und Dannbettmdrtel mit gedeckelter Lagerfuge

Form und Ausbildung 247 mm x 425 mm x 249 mm

Anlage 5

Z47276.15_1 1.17.11-70/19



Allgemeine Bauartgenehmigung
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Deutsches
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Grifftécher

Gesamtlochquerschnitt
Summe der Querstegdicken:
Einzellochquerschnitt:

<£52,0%
2s =110 mm/m
<4.5cm?
<16 cm?

Mafde in mm

Mauerwerk aus Klimatherm plus - Planhochlochziegeln
und Dinnbettmértel mit gedeckelter Lagerfuge

Form und Ausbildung

247 mm x 490 mm x 249 mm

Anlage &

Z47276.15_1

1.17.11-70/19
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Gesamtlochquerschnitt <520%
Summe der Querstegdicken: s 2 110 mm/m
Einzellochquerschnitt: <45 cm?
Grifflécher <16 cm?
Mafie in mm
Mauerwerk aus Klimatherm plus - Planhochiochziegeln
und Dinnbettmortel mit gedeckelter Lagerfuge
Anlage 7

Form und Ausbildung 307 mm x 300 mim x 249 mm

Z47276.15_1 1.17.11-70/19
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Allgemeine Bauartgenehmigung
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Gesamtlochquerschnitt £520%
Summe der Querstegdicken: 2s 2110 mm/m
Einzellochquerschnitt: <4,5cm?
Grifflocher £16 cm?

MafRe in mm

Mauerwerk aus Klimatherm plus - Planhochlochziegeln
und Dinnbettmortel mit gedeckelter Lagerfuge

Form und Ausbildung 307 mm x 365 mm x 249 mm

Anlage 8

Z47276.15_1 1.17.11-70/19
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Gesamtlochquerschnitt <52,0 %
Summe der Querstegdicken: s = 110 mm/m
Einzellochquerschnitt <4,5cm?
Griffischer < 16 cm?
MaRe in mm
Und Dinnbettmartel it gedeckeltr Lagerfuge -
Form und Ausbildung 372 mm x 300 mm x 249 mm Anlage 9

Z47276.15_1 1.17.11-70/19
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Allgemeine Bauartgenehmigung
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Gesamtlochquerschnitt £5620%
Summe der Querstegdicken: 2s 2 110 mm/m
Einzellochquerschnitt: <45cm?
Grifflscher < 16 cm?
Mafe in mm
Mauerwerk aus Klimatherm plus - Planhochlochziegeln
und Dinnbettmértel mit gedeckelter Lagerfuge
Anlage 10

Form und Ausbildung 372 mm x 365 mm x 249 mm

Z247276.15_1 1.17.11-70/19
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Mafte in mm
Mauerwerk aus Klimatherm plus - Planhochlochziegeln
und Dinnbettmortel mit gedeckelter Lagerfuge
Form und Ausbildung Grifflécher Variante | (symmetrische Grifflécher) Anlage 11
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Mauerwerk aus Klimatherm plus - Planhochlochziegeln
und Diunnbettmértel mit gedeckelter Lagerfuge
Form und Ausbildung Grifflocher Variante |l (asymmetrische Grifflécher) Anlage 12
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MalRe in mm
Mauerwerk aus Klimatherm plus - Planhochlochziegeln
und Dinnbettmdrtel mit gedeckelter Lagerfuge
Anlage 13
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Allgemeine Bauartgenehmigung
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Alternalive Lochanordnung in den beiden dufleren Lochreihen
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Mauerwerk aus Klimatherm plus - Planhochlochziegein
und Dinnbettmortel mit gedeckelter Lagerfuge
Anlage 14

Alternative Lochanordnung in den beiden duReren Lochreihen
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Bautechnik

P - Ziegel - Kategorie |
Planhochlochziegel 247 x 300 x 249
Mauerziegel fur tragendes und nichttragendes, geschiitztes Mauerwerk Alternativ
Léange 247 307 | 372
MaRe mm  Breite 300 365 | 380 | 400 | 425 | 490 |
Hohe 249,0
Lange -10/+5 -10/ +8/-10/ +8
: Klasse .
Mittelwert ™ mm  Breite -10/+8 -10/ +81-10/ +81-10/ +8[-10/ +8[10/ +8]
Héhe -1,0/ +1,0
Grenzabmafle
Lange 10 12 12
Mallspanne glrisse mm Breite 12 12 12 12 I 12 ‘ 12 |
Hohe 1,0
Ebenheit der Lagerflachen mm <1,0
Planparallelitat der Lagerflichen mm <10
Form und Ausbildung siehe
. Nr. Z-17.1-869
Bescheid r Alternativ
Druckfestigkeit (MW) - zur )
Lagerfiache (Formfaktor = 1,0) Nimm® 25,0 27512100 | 2125
Gehalt an aktiven Igslichen Klasse NPD (S0)
Brandverhalten Klasse At
Wasserdampfdiffusionskoeffizient 5/10
nach DIN EN 1745 H
Verbundfestigkeit: Festgelegter
Wert nach DIN EN 998-2 N/mm? 0,30
Je nach Herstellwerk' A B o
Brutio-Trockenrohdichte (MW) kg/m?® 680 730 780 680 730 730
Brutio-Trockenrohdichte Kka/m?® %55 105 155 ?)55 105 105
(AbmaBkiasse) g/m is is is is is is
700 750 800 - 700 750 750
Netto-Trockenrohdichte (MW) 5
(Scherbenrohdichte) kg/m <1490 | <1510 | <1570 | <1510 | <1550 | <1630
Warmeleitfahigkeit nach
DIN EN 1745,gMode|l P52 Ao.aryunie100% WImM-K) | 0,106 | <0,116 | <0,116 | <0,106 | 0,116 | <0,116

Zuséatzliche Herstellerangaben nach DIN EN 771-1
Brutto-Trockenrohdichte (EW) min kg/m?® =625 2675 2725 2625 =675 2675
Brutto-Trockenrohdichte (EW) max kg/m?® <730 <780 <830 <730 <780 <780

! Hersteliwerke siehe Anlage 16
maximaler Einzelwert

Mauerwerk aus Klimatherm plus - Planhochlochziegeln
und Dinnbettmértel mit gedeckelter Lagerfuge

Produktbeschreibung der Planhochlochziegel Anlage 15

Z47304.15_1 1.17.11-70/19
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Ur

Bautechnik

Liste der Herstellwerke

A Ziegelwerk Deisendorf GmbH
ZiegeleistraBe 20, 88662 Uberlingen-Deisendorf
B Ziegelwerk Englert GmbH
Krautheimer Strale 8, 97509 Zeilitzheim
C August Licking GmbH & Co. KG, Werk Bonenburg

Elsener Strafl3e 20, 33102 Paderborn

Mauerwerk aus Klimatherm plus - Planhochlochziegeln
und Dunnbettmortel mit gedeckelter Lagerfuge

Herstellwerke der Planhochlochziegel Anlage 16

Z47304.15_1 1.17.11-70/19



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-17.1-869 vom 12. Februar 2020 Insti::“:: D ' B t
Bautechnik

Wesentliches Abschnitt nach .
Merkmal DIN EN 998-2 Wert/Kategorie/Klasse
Bezeichnung - Diinnbettmdrtel maxit mur 200 D Dunnbettmértel ZP 99
Hersteller _ Franken Maxit GmbH & Co., Baumit GmbH, Reckenberg 12,
Azendorf 63, D-95359 Kasendorf D-87541 Bad Hindelang

Druckfestigkeit 541 Kategorie M 10 Kategorie M 10
Verbundfestigkeit 542 2 0,30 N/mm?* 2 0,30 Nf/mm=*
max. KorngréBe der
Gesteinskérnung . <1,0mm <1,0mm
Verarbeitbarkeitszeit 521 24h 24h
Korrigierbarkeitszeit 55.3 27 min 2 7 min

<0,1 Masse-% £0,1 Masse-%
Chiloridgehalt 522 bezogen auf die Trockenmasse bezogen auf die Trockenmasse

des Mortels des Moértels
Wasserdampfdurch- _ _
|assigkeit 544 4£=5/20 u=15/35
Trockenrohdichte
des Festmértels 5.45 =700 kg/m® und < 900 kg/m? 2 1300 kg/m?
Warmeleitfahigkeit 5.4.6 <0,21 W/(m-K) < 0,61 W/(m-K)
/1'10, dry,mat
Brandverhalten 54.8 Klasse A1 Klasse A1
" charakteristische Anfangsscherfestigkeit, nachgewiesen mit Kalksand-Referenzstein nach DIN V 20000-412,
Abschnitt 6, Tabelle 3 oder klimatherm plus - Planhochlochziegeln

Mauerwerk aus Klimatherm plus - Planhochiochziegeln
und Diinnbettmdériel mit gedeckelter Lagerfuge

Produktbeschreibung der Diinnbettmértel Anlage 17

Z7025.20 1.17.11-70/19



