Erfassungsblatt fiir Kaminquerschnitts-Berechnungen

VENUS
TONWERK

Die folgenden Angaben sind zur Berechnung eines Kaminquerschnittes erforderlich.
Die Berechnung kann nur erfolgen wenn alle Daten komplett angegeben werden.

Ansprechpartner:

Bauvorhaben inkl. Adresse:

Wairmeerzeuger:

Hersteller / Typ / Baujahr

Brennstoff Gas / Heizol EL / Pellets / Scheitholz / Hackschnitzel
Brennwertgerat Ja /Nein

Betriebsweise raumluftabhangig / -unabhangig

Vollast Teillast
Nennleistung kW
Abgastemperatur °C
Abgasmassenstrom kg /h (alt. g/s)
Notwendiger Forderdruck (Zugbedarf) Pa
Verfligbarer Forderdruck (Geblase) Pa
Durchmesser Abgasstutzen / mm

Verbrennungsluftzufuhr:

Versorgung mit Verbrennungsluft durch Kamin / Zuluftleitung / Heizraum mit Zuluftoffnung

Zuluftleitung Durchmess.: mm  Lange: m Bogen: St.mit  Grad
Verbindungsstiick (Rauchrohr)

Material und Wanddicke mm
Durchmesser mm
Lange, davon wirksame Hohe m m
Art, Anzahl Umlenkungen / Bogen etc. St. mit Grad
Dammung Material und -dicke mm
Nebenluftvorrichtung (Zugregler) O 2 [ Nein Typ:

Position: 1 Im Kamin [J im Verbindungsstiick

Kamin

Gesamthohe m
Wirksame Hohe m
Hohe im Kaltbereich: m
Aufbau eines vorhandenen Kamins: Art lichte Weite Dicke
Innenrohr: mm
Dammung: / mm
AuRenschale / mm

Tonwerk Venus GmbH & Co KG

Ziegeleistralle 1 | D-94374 Schwarzach

Tel. 09962/9406-0 | Fax 09962/9406-50
info@venus-tonwerk.de | www.yenus-tonwerk.de

Schutzgebiihr: 69,00 € zzgl. Mwst
Stand 10.2023
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