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VSZ, der Venus Schalungsziegel

Die wirtschaftliche Losung fuir Schallschutzwande
z. B. Wohnungs- und Haustrennwande.

Ausschnitt in StoRfuge

Richtig geldst, die Einbindung in die AuBenwand Trockene Verlegung, Armierung moglich

Die perfekte Kombination:
Mantelziegel und Betonfiillung

- Hohe Schallschutzwerte

- Sichere und besonders rationelle
Verarbeitung

- Armierung méglich
- Einfaches Bearbeiten




Die Losung fur Schallschutzwénde VTEONw‘I'E'RK

Wande aus Venus Schallungsziegeln (VSZ) sind mit Ziegel ummantelte Betonwande (Mantelbetonwande). Die nichttragenden
Mantelziegel werden auf der Baustelle mit Beton verfillt. Der Betonkern bildet die tragende Wand.

Hohe Schallschutzwerte Armierung moglich
Zahlreiche Messungen an ausgefiihrten Wanden bestatigen Einbau horizontaler und vertikaler Armierung ermoglicht
rechnerisch ermittelte und im Labor gemessene Werte. hohere Wandstabilitat.
Schnelle Verarbeitung Homogener Putzgrund
Trockenes Verlegen (ohne Dinnbettmértel) und geschoss- VSZ-Mantelziegel bilden, wie alle Ziegel, einen hervorra-
hohes Verfullen fur schnellen Baufortschritt. genden Putzuntergrund.
Sicheres Verfiillen Einfaches Bearbeiten
Durch den Beton verdrangte Luft kann problemlos entwei- Fir nachtragliches Schlitzen, Bohren und Nageln bietet der
chen, selbst bei Wanddicke 17,5. Ziegelmantel die ideale Voraussetzung.
Formate und Kennwerte Verfiillmortel-Bedarf ca.
Art.Nr. Zlegnilrlinge Zleggzelte Zlegrﬁlr?]ohe Rokrlléjslcs:gic)e | /2 | for?
VSZ 30 372 300 250 >20 185 625
VSZ 26 372 260 250 >20 165 615
VSZ 24 372 240 250 >20 145 600
VSZ 17 372 175 250 22,0 100 570
Schall
Fillbeton Putz Putzdicke Bewertetes Direktschall-DammmaRg R 2
> (C12/15, Konsistenz F3 mm einschaliger biegesteifer Winde (dB]"
Groltkorn 8-16 mm
175 240 300
2350 kg /m? Kalk 2x15 579 62,0 64,9
2350 kg /m? Kalk-Gips 2x10 56,9 61,2 64,3
Warmeschutz
Ziegel Putz Putzdicke Warmeleitzahl ~ U-Wert der Wand (W/m?K) Ziegelbreite:
mm (W/mK) 175 240 300
VSsz Kalk 2x15 16 2,48 2,25 2,07
VSz Kalk-Gips 2x10 16 2,51 2,28 2,10
Statik Brandschutz 4
Wandtyp Ausnutzungsfaktor / Feuerwiderstandsklasse
175 240 260 300
raumabschlieBend 0,5/F90 0,5/F180 0,5/F180 Brandwand
Statische Bemessung: raumabschlieRend 10/F30 1,0/F120 10/F120 Brandwand
DRII ’EINE ,I‘919%91211/&A nicht raumabschlieRend 0,5/F60 06/F120 06/F120 06/F120
nicht raumabschliel3end 1,0/F30 1,0/F90 1,0/F90 1,0/F90

U Fur Schalungsziegel gibt es keine Angabe der Rohdichteklasse im verfillten Zustand, die Angabe basiert auf dem Vergleich der Wandgewichte.
2 Alternativ: Leichtbeton LC 16/18, damit abweichende Werte siehe AbZ.

*) Rechnerisch ermittelt nach DIN 4109-2:2016-07, ohne Beriicksichtigung der Flanken

4 Weitere Angaben: aBG DIBt Z-15.2-384

Bei weitergehenden Fragen unterstitzt Sie gerne unsere Bauberatung.
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